
Model-nr. Spænding  Længde Kontakt  Forbrug  Lysstyrke  Lysfarve   Ampere Tæth.grad

63702  12V (10-18V) 25 cm.  Uden    5,75W     550 lumen 4.000 kelvin  0,48 A  IP54

63704  12V (10-18V) 50 cm.  Uden    11,5W  1.100 lumen 4.000 kelvin  0,96 A  IP54

63706  12V (10-18V) 100 cm.  Uden       23W  2.200 lumen 4.000 kelvin  1,92 A  IP54

63708  24V (22-30V) 25 cm.  Uden    5,75W     550 lumen 4.000 kelvin  0,24 A  IP54

63710  24V (22-30V) 50 cm.  Uden    11,5W  1.100 lumen 4.000 kelvin  0,48 A  IP54

6371263712  24V (22-30V) 100 cm.  Uden       23W  2.200 lumen 4.000 kelvin  0,96 A  IP54

63714  24V (22-30V) 25 cm.  m.switch     5.5W     500 lumen 4.000 kelvin  0,23 A  IP54

63716  24V (22-30V) 50 cm.  m.switch      11W  1.000 lumen 4.000 kelvin  0,46 A  IP54

63718  24V (22-30V) 100 cm.  m.switch      22W  2.000 lumen 4.000 kelvin  0,92 A  IP54

63720  12V (10-18V) 25 cm.  m.switch     5.5W     500 lumen 4.000 kelvin  0,46 A  IP54

63722  12V (10-18V) 50 cm.  m.switch      11W  1.000 lumen 4.000 kelvin  0,92 A  IP54

63724  12V (10-18V) 100 cm.  m.switch      22W  2.000 lumen 4.000 kelvin  1,84 A  IP54

High-Power SOFT Rails
Produktinfo

Ny version af de anerkendte 
LED High-Power Rails
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