
Product number
Tuotenumero
Artikelnummer
Tootenumber

Voltage
Käyttöjännite
Spänning
Sisendpinge

Light pattern
Valokuvio
Ljusbild
Valgusvihk

LED IP rating
IP-luokka
Kapslingsklass
IP klass

1605-NS2060 9-30V Combo
Yhdistelmä
Kombination
Kombinatsioon

30 x 3W Philips IP68

Status
Tila
Status
Staatus

Nominal current
Virrankulutus
Strömförbrukning
Voolutarve

Raw lumens
Teoreettinen valoteho
Teoretisk ljusflöde
Teoreetiline valgusvõimsus

Effective lumens
Testattu valoteho
Testat ljusflöde
Testitud valgustugevus

Approvals
Hyväksynnät
Godkännande
Sertifikaadid

Full power
R112

9.41A @ 12V / 4.46A  @ 24V
4.47A @ 12V / 1.97A @ 24V

9750lm
4950lm

5640lm
3490lm

R10, off-road only
R112, R10
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LED DRIVING LIGHT 
LED-kaukovalo • LED-körljus • LED kaugtuli



Punane + must juhe
= täisvõimsus
(ei sobi liiklusesse).

Lisa sinine juhe:
Punane + must + sinine
= sobib liiklusesse
(vastab R112 nõuetele
(E-markeering). 

PRE-INSTALLED: Full power, off-road use only.
Add the third, blue wire and you’ll get R112 approval.

Red + black wire =
FULL POWER, 
OFF ROAD ONLY

Red + black + blue wire =
R112 APPROVAL

Importer / Maahantuoja / Importör / Importija:
Startax Finland Oy

Made in PRC.

LED DRIVING LIGHT 
LED-kaukovalo • LED-körljus • LED kaugtuli

Kytkentä:

Pun + musta
= täysteho,
ei tieliikennekäyttöön.

Pun + musta + sin
= R112 E-hyväksytty,
sopii tieliikennekäyttöön. 

Förinstallerad:

Röd + svart
= full effekt,
endast för anvädning off road.

Röd + svart + blå
= R112 godkännande. 


