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MultiPlus vaxelriktare/ laddare

800VA - 5kVA Kompatibel med litiumjonbatterier www.victronenergy.com

Tva AC-utgangar

Huvudutgangen har en avbrottsfri funktion. MultiPlus tar 6ver forsorjningen till de anslutna belastningarna i handelse
av ett natfel eller nar land-/generatorstrommen kopplas bort. Detta sker sa snabbt (inom mindre &n 20 millisekunder)
att datorer och annan elektronisk utrustning kommer att fortsatta att fungera utan avbrott.

Den andra utgangen &r endast stromférande nér véxelstrom &r tillganglig pa en av ingdngarna fér MultiPlus.
Belastningar som inte bor ladda ur batteriet, som exempelvis en varmvattenberedare, kan anslutas till denna utgang
(en andra utgdng ar endast tillganglig fér modeller med en kapacitet pa 3 kVA eller mer).

g eron sy
| stort sett obegrénsad strém tack vare parallell drift

Upp till 6 Multis kan fungera parallellt for att uppna hogre uteffekt. Sex enheter 24/5000/120, till exempel, kommer att
tillhandahalla 25kW / 30kVA uteffekt och 720 A laddningskapacitet.

Trefaskapacitet

Utover parallellanslutning kan tre enheter av samma modell konfigureras for trefasutgdng. Men det &r inte allt: upp till 6
uppsattningar med tre enheter kan parallellkopplas for en stor véxelriktare pa 75 kW / 90 kVA och en
laddningskapacitet pa mer @n 2 000 A.

PowerControl - Att hantera begrdnsad generator-, land- eller nédtstrom

MultiPlus &r en mycket kraftfull batteriladdare. Den kommer dérfor att dra mycket strém fran generatorn eller
MultiPlus landforsérjningen (nédstan 10 A per 5 kVa Multi vid 230 VAC). Med Multi Control Panel kan man stélla in en maximal

24/3000/70 generator- eller landstrém. MultiPlus kommer d4 att ta hansyn till andra AC-belastningar och anvianda eventuell

extrastrom for laddning, vilket férhindrar att generatorn eller landstrémmen Gverbelastas.

PowerAssist - Forstarka kapaciteten for land- eller generatorstrém

Denna funktion tar principen fér PowerControl till en ny dimension. Den gor det méjligt for MultiPlus att utoka
kapaciteten for den alternativa kallan. Eftersom toppeffekt ofta endast krévs under en begrénsad period, kommer
MultiPlus att sakerstalla att otillracklig land- eller generatorstrom omedelbart kompenseras med strom fran batteriet.
Nér belastningen minskar, anvands dverskottsstrommen for att ladda upp batteriet.

Solenergi: AC-strom ar tillganglig dven vid natfel
MultiPlus kan anvéndas utan natstrom, saval som med nétansluten PV och andra alternativa energisystem.
En programvara for detektering av forlust av néat finns tillganglig.

Systemkonfigurering

- Om det handlar om en sjélvstaende enhet dér instéllningarna maste andras, kan detta goras pa nagra f& minuter
med en ny instéllningsprocedur for DIP-switch.

- Parallell- och trefasenheter kan konfigureras med programvarorna VE.Bus Quick Configure och VE-Bus System
Configurator.

- Icke-natanslutna-, natinteraktiva- och egenkomsumtionsenheter, vilket omfattar natbundna véaxelriktare
och/eller MPPT solcellsladdare, kan konfigureras med assistenter (dedicerad programvara for sérskilda
applikationer).

Overvakning och styrning pé plats
Flera valmaojligheter ar tillgangliga: Batteriévervakare, Multi Control-panel, Ve.Net Blue Power-panel, Color Control-
MultiPlus Compact panel, smartphone eller surfplatta (Bluetooth Smart), bérbar eller stationar dator (USB eller RS232).
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Fjarrdvervakning och styrning

Victron Ethernet Remote, Venus GX och Color Control-panelen.

Data kan lagras och visas pa var webbsida for fjarrstyrning VRM (Victron Remote Management), som dessutom ar
gratis.

Fjérrkonfigurering
Vid anslutning till Ethernet, kan system med en Color Control-panel nas och instéllningar kan &@ndras.
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24 \Volt C 24/1800/16 C 24/1200/25 C 24/1600/40 C 24/2000/50 24/3000/70 24/5000/12f
48 Volt 48/3000/35 48/5000/70
PowerControl Ja Ja Ja Ja Ja
PowerAssist Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Transferbrytare (A) 16 16 16 30 16 eller 50 100
VAXELRIKTARE
Ingéngsspanningsintervall (V DC) 9,5-17V 19-33V 38-66V
Utgang Utgéngsspanning: 230 VAC + 2% Frekvens: 50 Hz+0,1% (1)
Kont. utgangsstrom vid 25°C (VA) (3) 800 1200 1600 2000 3000 5000
Kont. utgéngsstrom vid 25°C (W) 700 1000 1300 1600 2400 4000
Kont. utgéngsstrom vid 40°C (W) 650 900 1200 1400 2200 3700
Kont. utgangsstrom vid 65°C (W) 400 600 800 1000 1700 3000
Toppstrom (W) 1600 2400 3000 4000 6000 10,000
Maxeffektivitet (%) 92/94 93/94 93/94 93/94 93/94/95 94/95
Nollbelastningsstrom (W) 8/10 8/10 8/10 9/11 20/20/25 30/35
Nollbelastningsstrom i AES-lage (W) 5/8 5/8 5/8 7/9 15/15/20 25/30
Nollbelastningsstrom i soklage (W) 2/3 2/3 2/3 3/4 8/10/12 10/15
LADDARE
AC-ingang Spanningsintervall, ingéng: 187-265 VAC  Ingéngsfrekvens: 45 - 65 Hz Stromfaktor: 1
Laddningsspanning "absorption” (V DC) 14,4/28,8/57,6
Laddningsspanning "float" (V DC) 13,8/27,6/552
Forvaringslage (V DC) 13,2/26/4/528
Laddningsstrom husbatteri (A) (4) 35/16 50/25 70/40 80/50 120/70/35 120/70
Laddningsstrom startbatteri (A) 4 (endast modellerna 12V och 24V)
Batteritemperatursensor Ja
Hjélputgéng (5) n.a. n.a n.a. n. a. Ja(16 A) Ja(50A)
Programmerbart reld (6) Ja
Skydd (2) a-g
VE.Bus kommunikationsport For parallell- och trefasdrift, fjarrovervakning och systemintegration
Kommunikationsport for allménna dandamal n.a, n.a n.a. n.a. Ja Ja

Fjarr pé-av

Allménna egenskaper

Ja

Driftstemp. intervall -40 till +65°C (flaktassisterad kylning) Fuktighet (icke-kondenserande): max 95%

HOLJE

Allménna egenskaper
Batterianslutning

230 volts AC-anslutning

Vikt (kg)

Dimensioner (h x b x d i mm)

Material & férg: aluminium (bld RAL 5012)  Skyddskategori: IP 21

batterikablar pé 1,5 meter M8-bultar
G-ST18i-anslutningsdon Fjadertving
10 10 10 12
375x214x110 520x255x125

STANDARDER

Fyra M8 bultar (2 plus- och 2 minusanslutningar)
Skruvterminaler 13 mm?

(6 AWG) Mé-bultar
18 30
362x258x218 444x328x240

Sakerhet

Emission / Immunitet
Végfordon

Skydd mot 6drift

1) Kan justeras till 60 HZ; 120 V 60 Hz vid forfragan
2) Skyddsnyckel:

a) utgangskortslutning

b) 6verbelastning

<) fér hog batterispanning

d) for 1ag batterispanning

e) fér hog temperatur

f) 230 VAC pé vaxelriktarutgdngen

g) ingangsbrumspanning for hog

Digital Multi Control-panel
En bekvam och billig 16sning for

fjarrovervakning med ett reglage for att stalla in

"Power Control" och "Power Assist" nivéer.

Blue Power Panel

Ansluter till en Multi eller Quattro och samtliga
VE.Net och da sérskilt VE.Net Batterikontroll.
Grafiska diagram 6ver strém och spanning.

Victron Energy B.V. | De Paal 35| 1351 JG Al
Telefon, vaxel

EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29, IEC 62109-1

EN 55014-1, EN 55014-2, EN-IEC 61000-3-2, EN-IEC 61000-3-3, IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3

12V och 24V modeller: ECE R10-4
Se vér webbsida

3) Icke-linjér belastning, toppfaktor 3:1

4) Vid 25 °C omgivande

5) Stanger av ndr inga externa AC-kéllor finns tillgéngliga

6) Programmerbart reld som bl.a. kan stéllas in for larmfunktion.
DC spanning eller start/stop funktion for generatoraggregat
AC-klass: 230V /4 A
DC-klass: 4 A upp till 35 VDC, 1 A upp till 60 VDC

Datorkontrollerad drift och 6vervakning
Flera granssnitt ar tillgangliga:

Fér fjarrévervakning och kontroll.
Lokalt och dven med fjarrstyrning pa VRM-

portalen.

MK3-USB VE.Bus till USB-omvandlare

Ansluts till en USB port (se 'En vdgledning fér
VEConfigure’)

Ansluter enheten till ett NMEA2000-
natverk fér marin elektronik.
Las NMEA2000 & MFD-integrationsquide
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BMV-700 batteriévervakare
BMV-700 batteridvervakaren ar utrustad med
ett avancerat mikroprocessorkontrollsystem,
kombinerat med ett
hoégupplosningsmatsystem for
batterispanning och laddnings-
/urladdningsstrom. Utover detta inkluderar
mjukvaran komplexa berdkningsalgoritmer,
som exempelvis Peukerts formel, for att exakt
avgora batteriets laddningsstatus. BMV-700
visar selektivt batterispanning, strom,
forbrukade ampéretimmer eller kvarstaende
tid. Overvakaren lagrar dven méangder av data
angaende batteriets prestanda och
anvédndning av batteriet.

Flera tillgangliga modeller (se
dokumentationen fér batteriévervakare).
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https://vrm.victronenergy.com/landingpage
https://vrm.victronenergy.com/landingpage
https://www.victronenergy.com/upload/documents/Manual-A-Guide-to-VEConfigure-EN.pdf
https://www.victronenergy.com/upload/documents/Manual-A-Guide-to-VEConfigure-EN.pdf
https://www.victronenergy.com/live/ve.can:nmea-2000:start
https://www.victronenergy.com/live/ve.can:nmea-2000:start

