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Smart BMS CL 12V 100A

Skyddar generatorn mot dverbelastning BUS L N R

Batterihanteringssystem
BMS kopplas till Victron LiFePO4-batterier (LFP) pa 12,8V. Upp till fem batterier kan kopplas parallellt.
Kan anvandas som en av/pa-brytare for systemet.

Skydd av generator och batteri

Ingangsstrommen ar elektroniskt begransad till ungefar 90% av sakringskapaciteten. En sékring pa 100A kommer darfor att begransa
ingangsstrommen till ca 90A.

Val av ratt sakring:

Skyddar LFP-batteriet mot for hog laddningsstrom (viktigt om det ror sig om ett LFP-batteri med lag kapacitet).

Skyddar generatorn mot 6verbelastning om det &r en LFP-batteribank med hog kapacitet (de flesta 12V generatorer kommer att dverhettas och sluta
fungera vid max. utgangseffekt under mer &n 5 minuter).

Skydd av startbatteri

Denna funktion liknar den hos ett Cyrix batteri-kombinerare eller Argo FET batteriisolator. Strom kan enbart flyta till LFP-batteriet om
ingdngsspanningen (=spanningen pa startbatteriet) dverstiger 13V.

Strom kan inte flyta tillbaka fran LFP-batteriet till startbatteriet, vilket forhindrar eventuell skada pa LFP-batteriet orsakad av allt for stor urladdning.

Skydd av litiumjonbatteri
For hog ingangsspanning och transienter regleras ner till en séker niva.
Den smarta BMS CL slutar att ladda i handelse av celldverspanning eller 6vertemperatur. Den har tre utgéngar, liknande VE.Bus BMS.

Utgéng for belastningsfrankoppling Belastningsutgangen ar normalt hog och flyter fritt i hdndelse av nara forestdende cellunderspénning (standard
2,8V/cell, kan justeras pa batteriet mellan 2,6V och 2,8V per cell). Maximal strdm: 10mA. Belastningsutgangen kan anvandas for att pa avstand
kontrollera av/pa-ingangen pa ett BatteryProtect, véxelriktare eller DC-DC-omvandlare eller andra belastningar.

Eérlarmsutgéng

Forlarmsutgangen kan anvandas som en varning nér batterispanningen ar lag och larmet kommer att utlosas kort innan utgéngen for
belastningsfrankoppling inaktiveras av pa grund av cellunderspanning.

Forlarmsutgangen kan anvandas for att driva ett reld, en LED eller en summer. Den kan stéllas in som en kontinuerlig eller intermittent signal.
Utgangen till férlarmet flyter vanligtvis fritt och 6kar i hdndelse av néra forestaende cellunderspénning (standard 3,1V/cell, kan justeras pa batteriet
mellan 2,85V och 3,15V per cell). Maximal strom: 1A (ej kortslutningsskyddad)

Den kortaste fordrojningen mellan férlarm och belastningsfrankoppling ar 30 sekunder.

Utgang for laddningsfrénkoppling Utgangen for laddningsfrankoppling &r oftast hog och flyter fritt om det finns en férestaende risk for
celldverspénning eller dvertemperatur. Maximal strom: 10 mA. Laddningsutgangen é&r inte lamplig for att stromforsorja induktiva belastningar som
en reldspole. Laddningsutgangen kan anvéndas for att kontrollera: Fjarrstyrd av/pa for en laddare, ett Cyrix-Li-laddningsreld, en Cyrix-Li-ct-
batterikombinerare

(Obs: i vissa fall krévs en granssnittskabel, se manualen)

Fjérrstyrd av/pé ingdng

Den fjarrstyrda av/pa-ingangen styr laddningen via véxelstromsgeneratorn. Nar den &r avstangd inaktiveras laddning via generatorn och BMS-
funktionen fortsatter att vara aktiv vilket tillater alla belastningar och laddare att fortsétta arbeta oberoende av statusen pa fjarringangen.

Nar systemets av/pé-brytare &r aktiverad via VictronConnect kommer &ven BMS-funktionen att vara inaktiv.

Den bestar av tva terminaler: Fjarr L och Fjarr H. Det ar mojligt att koppla en fjarrstyrd av/pa-brytare eller ett reld mellan L och H.

Alternativt kan terminal H véxlas till batteriets pluspol, eller terminal L véxlas till batteriets minus.
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Smart BMS CL 12V 100A

Maximal kontinuerlig laddningsstrom 100A (med 125A-s&kring)

Ingadngsspanning for att starta laddning > 13V

Stromforbrukning, drift utan belastning 16 mA (exklusive strom for belastningsutgang och laddningsutgang)
Stromforbrukning, fjarrstyrning av 5mA

(BMS-funktion aktiv)
Normalhdg (Vbat - 0,1V)
Utgéng for belastningsfrankoppling Kallstromsbegransning: 10 mA (kortslutningsskyddad)
Sankstrom: OA (utgang fritt flytande)
Normalhdg (Vbat - 0,1V)
Utgang for laddningsfrankoppling Kallstromsbegransning: 10 mA (kortslutningsskyddad)
Sankstrom: 0A (utgang fritt flytande)
Flyter vanligtvis fritt
Forlarmsutgang H6g (Vbat) vid larm, max 1A
(ej kortslutningsskyddad)
Anvénder lagen for systemets av/paslagning:
a. PA nir terminalerna L och H dr sammankopplade
b. PA nér terminalen L &r dragen till batteriets minuspol (V< 5V)
. PA nér terminalen H &r hog (V>3V)
d. AV under alla andra omsténdigheter

System av/pa
Fjarr L och Fjarr H

Driftstemperaturintervall -40°C till +60°C

Fuktighet, maximal/ genomsnittlig 100% / 95%

Skyddsklass, elektronik IP65
DC-stromanslutning M8
DC-anslutningsdon batteriminus Faston hona, 6,3 mm

Vikt 1,6 kg

Dimensioner (h x b x d) 65x 120 x 224 mm

Emission EN 61000-6-3, EN 55014-1
Immunitet EN 61000-6-2, EN 61000-6-1, EN 55014-2
Motorfordonsdirektiv EMC ECER10-5
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