
   

 

SERVICE DYNAWATTAGGREGAT 
REMDRIVNA AGGREGAT 

Detta dokument ska ses som en sammanfattning av tillverkarens anvisningar och manualer gäl-
lande underhåll och service. För att enhetens garanti skall gälla måste nedanstående anvis-
ningar följas. 

Installationskontroll 
 

 En ny rem töjer sig under de första drifttimmarna, vilket kräver att kontroll av remspänning 
sker efter 500km, eller efter 5 drifttimmar (om timmätare finns monterad). Upptäcks skador 
på rem, löphjul eller remspännare så byts dessa. 

Serviceförfarande 
 

 Kontrollera remspänning var 10000:e km, eller var 100:e drifttimme. Upptäcks skador på 
rem, löphjul eller remspännare så byts dessa. 

 Byt rem var 25000:e km, eller var 250:e drifttimme. Upptäcks skador på löphjul eller 
remspännare så byts dessa. 

 Generatorns kol och kullager skall bytas var 80000:e km, eller var 800:e drifttimme. 

 Reservdelar (exempelvis remmar, löphjul och kompletta service kit) finns att beställa hos 
Awimex International AB. 0414-160 50. 

 Kontrollera att tillverkarens manual finns i fordonet 

 Kontrollera att dekal för serviceintervall finns placerad väl synlig. 

 Dokumentera genomförd service. 
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Dekal för serviceintervall 


