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Spänning
Strömförbrukning
LED
Ljusflöde
Färgtemperatur
Kapslingsklass
Kabel
Mått
Godkännande

Artnr.

12-36 V
0,74 A @ 13,7 V
4 x 3 W Cree
800 lm / 692 lm
6000 K
IP67
150 cm, DT-kontakt
71,5 x 71,5 (98) x 40,5 mm
R23, R10

1603-300402
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BULLBOY
12 W. Godkänd som backljus för använ-
dande på väg (AR).

R

12-48 V
0,58 A @ 13,7 V
1 x 10 W Cree
1000 lm /  547 lm
6000 K
IP68
25 cm, DT-kontakt
Ø 57x 65 mm
-

1603-300409

BULLBOY
10 W. Rör- och bultmontering.
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9-32 V
0,75 A @ 13,7 V
5 x 3 W Epistar
1000 lm / 521 lm
6000 K
IP67
30 cm
110 x 43 x 135 mm
-

1-92291

10-30 V
0,92 A @ 13,7 V
5 x power LED
800 lm / 732 lm
6000 K
IP67
25 cm
85 x 85 (118) x 38 mm
R10

1603-300305

ECOLINE
15 W. 

ECOLINE
15 W. 
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ARBETSLJUS 10-18W

9-32 V
0,87 A @ 13,7 V
6 x 3 W power LED
1200 lm / 545 lm
6000 K
IP68
40 cm
115 x (135) x 38 mm
R10

1603-300400

BULLBOY
18 W. 
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Mycket kompakt Bullboy-arbetslampa med ett 10 W 
högeffektschip som är idealiskt för terrängfordon, snöskotrar 
och andra applikationer där monteringsutrymmet är begränsat. 
Lampan ger ett behagligt, runt ljusmönster och kommer med 
två typer av monteringsfästen, varav ett för styret.
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ARBETSLJUS 15-25W

12-36 V
0,9 A @ 13,7 V

13 x 1,5 W Philips
1284 lm / 1153 lm
5700 K
IP68
Integrerad nedåtstående DT-kontakt
114 x 146 x 52 mm
R23, R10, ADR

1603-300270

BULLPRO
20 W. Speciellt värmeledande kompo-
sithölje, korrosionsfritt. Godkänd som 
backljus för användning på väg (AR).

Komposithus med värmeavledningsförmåga, 
korrosionsfri,  integrerad DT-kontakt, ADR-godkänd, 
R23-bakljusgodkännande. 
Utmärkt val för tunga fordon. Slitstarkt komposithölje 
och nedåtvänd anslutning gör att denna arbetslampa 
passar bra i krävande installationer som släpvagnar. 
Glöm korrosion och spruckna lampor!

R
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9-36 V
1,08 A @ 13,7 V
6 x 3 W power LED
1440 lm / 1010 lm
6000 K
IP69K
18 cm, DT-kontakt
105 x 54 x 162 mm
R23, R10, ADR

1603-300308

12-35 V
1,15 A @ 13,7 V
12 x power LED
2400 lm / 1746 lm
6000 K
IP66/68
250 cm / 3 x 0,75 m2
101 x 101(147,5) x 77,5 mm
R23

1603-300394

17 W. Godkänd som backljus för använd-
ning på väg (AR).

18 W. Godkänd som backljus för använd-
ning på väg (AR), ADR-Zone 2.

20 40 60 80 90 100100 30 50 70

0

30

40

20

20

30

40

10

10

1 lx

5 lx

10 lx

20 lx

20 40 60 80 90 100100 30 50 70

0

30

40

20

20

30

40

10

10

1 lx

5 lx

10 lx

20 lx

R R

SAE
25 W. Osram dioder, flood-ljus, DT-kon-
takt.

9-36 V
1,25 A @ 13,7 V
5 x 5 W Osram
2250 lm / 1771 lm
6000 K
IP68
45 cm, DT-kontakt
139 x 45 x 70 mm
R10

1603-300363 (svart)
1603-300328 (vit)
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9-36 V
1,19 A @ 13,7 V
5 x 5 W Osram
1000 lm / 732 lm
6000 K
IP68
50 cm, 3-pin. DT-kontakt
139 x 45 x 70 mm
R23, R10

1603-300370

SAE
15 W / 25 W. Godkänd som backljus för 
användning på väg (AR).
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Spänning
Strömförbrukning
LED
Ljusflöde
Färgtemperatur
Kapslingsklass
Kabel
Mått
Godkännande

Artnr.

ARBETSLJUS 21-24W

BULLPRO
21 W. Speciellt värmeledande kompo-
sithölje, korrosionsfritt. Godkänd som 
backljus för användning på väg (AR).

12-36 V
0,95 A @ 13,7 V
14 x 1,5 W Philips
1350 lm / 1238 lm
5700 K
IP68
Integrerad nedåtstående DT-kontakt
Ø 122 x 150 x 45 mm
R23, R10, ADR

1603-300271

12-36 V
2,18 A @ 13,7 V
4 x 6 W Osram
2750 lm / 2148 lm
5700 K
IP67, IP69K
45 cm, DT-kontakt
75,4 x 97,9 x 41 mm
R23, R10

1603-300263

BULLBOY
24 W. Godkänd som backljus för använd-
ning på väg (AR).

12-36 V
2,10 A @ 13,7 V
4 x 6 W Osram
2750 lm / 2284 lm
5700 K
IP67, IP69K
45 cm, DT-kontakt
70,4 x 94,7 x 41 mm
R23, R10

1603-300264

BULLBOY
24 W. Godkänd som backljus för 
användning på väg (AR).

BULLBOY
24 W. Godkänd som backljus för använd-
ning på väg (AR).

10-30 V
2,00 A @ 13,7 V
16 x 1,5 W Osram
3040 lm / 2457 lm
6000 K
IP67, IP69K
40 cm
108 x 137 x 48 mm
R23, R10

1603-300306
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ARBETSLJUS 27-40W

9-36 V
1,26 A @ 13,7 V
9 x 3 W power LED
2000 lm / 1538 lm
6000 K
IP68
40 cm, DT-kontakt
111 x 111 x 69 mm
R10

1603-300327

SAE
27 W. 

9-32 V
1,43 A @ 13,7 V
9 x 3W power LED
1800 lm / 1262 lm
6000 K
IP68
40 cm
111 x 111 x 69 mm
R10

1603-300397

BULLBOY
27 W. 

9-32 V
1,46 A @ 13,7 V
9 x 3 W power LED
1800 lm / 1356 lm
6000 K
IP68
35 cm
123 (135) x 65 mm
R10

1603-300405

BULLBOY
27 W. 

9-32 V
1,04 A @ 13,7 V
9 x 3 W Epistar
1800 lm / 1274 lm
6000 K
IP67
28 cm
116 x 43 x 135 mm
-

1-92292

ECOLINE
27 W. 
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9-48 V
2,67 A @ 13,7 V
4 x 10 W Osram
4800 lm / 3510 lm
6000 K
IP68
150 cm, DT-kontakt
105 x 105 (138) x 64 mm
 CISPR25 klass 3

1603-300453

BULLPRO
40 W. 
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35-48WARBETSLJUS

9-36 V
2,49 A @ 13,7 V
16 x 3 W power LED
4600 lm / 2341 lm
6000 K
IP68
40 cm, DT-kontakt
127 x 127 (155) x 55 mm
R10

1603-300361

SAE
48 W. 

9-60 V DC
2,58 A @ 13,7 V
6 x 7 W Cree
4000 lm / 2884 lm
5000K
IP69K / IP68
Integrerad DT-kontakt
104,9 x 104,9 x 91,1 mm
CISPR25 klass 5, ADR

1603-300454

BULLPRO
42 W.

12-36 V
2,86 A @ 13,7 V
16 x 3 W Cree
3800 lm / 3198 lm
5700 K
IP68
35 cm
115 x 125 (155) x 85 mm
R10

1603-300407

BULLBOY
48 W. 

9-32 V
2,24 A @ 13,7 V
16 x 3 W power LED
3300 lm / 2495 lm
5000 K
IP67
20 cm
108 x 108 (128) x 68 mm
-

1603-300384

ECOLINE
48 W. 
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5000 K färgtemperatur och integrerad DT-kontakt.  
Räfflad lins som ger ett brett och mjukt ljus till arbetsområdet.

Spänning
Strömförbrukning
LED
Ljusflöde
Färgtemperatur
Kapslingsklass
Kabel
Mått
Godkännande

Artnr.

9-36 V DC
1.,0 A @ 13,7 V
7 x 5 W Osram
2788 lm / 2400 lm
6000 K
IP68
45 cm, DT-kontakt
111 x 111 (126) x 69 mm
R10

1603-300359

BULLBOY
35 W. 
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ARBETSLJUS 40-54W

12-48 V
1,65 A @ 13,7 V
4 x 10 W Osram
2500 lm / 2422 lm
5000 K
IP68
Integrerad DT-kontakt
Ø 90 x 106,2 x 75 mm
CISPR25 klass 5, ADR

1603-300276

BULLPRO
40 W.  Spot ljusbild.

BULLPRO 40W Ny serie

Nästa generations arbetslampa med avancerade funk-
tioner. Mycket jämnt kraftfullt ljusmönster, optimerad 
5000  K färgtemperatur. Upp till 90° vridbart rostfritt 
stålfäste, högsta möjliga elektromagnetisk kompatibili-
tetsklass och ingressklass. 

Integrerad DT-kontakt och härdad glaslins. 

12-48 V
1,69 A @ 13,7 V
4 x 10 W Osram
2500 lm / 2495 lm
5000 K
IP68
Integrerad DT-kontakt
Ø 90 x 106,2 x 75 mm
CISPR25 klass 5, ADR

1603-300272

BULLPRO
40 W. Bred ljusbild. 
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9-32 V
3,38 A @ 13,7 V
5 x 10 W Cree
4805 lm / 3827 lm
6000 K
IP68
150 cm
108 x 108 (124) x 76 mm
-

1603-300385

BULLPRO
50 W. 

10-30 V
4,87 A @ 13,7 V
9 x 6 W Osram
8100 lm / 4887 lm
5700 K
IP67, IP69K
45 cm, DT-kontakt
101 x 114,4 x 45 mm
R10

1603-300266

BULLBOY
54 W. Intelligent med automatisk 
värmekontroll.

10-30 V
4,60 A @ 13,7 V
9 x 6 W Osram
8100 lm / 4937 lm
5700 K
IP67, IP69K
45 cm, DT-kontakt
Ø 109 x 120 x 45 mm
R10

1603-300265

BULLBOY
54 W. Intelligent med automatisk 
värmekontroll.

20 40 60 80 90 100100 30 50 70 110 120 130

0

30

40

20

20

30

40

10

10

1 lx

5 lx

10 lx

20 lx
20 40 60 80 90 100100 30 50 70

0

30

40

20

20

30

40

10

10

1 lx

5 lx

10 lx

20 lx

20 40 60 80 90 100100 30 50 70

0

30

40

20

20

30

40

10

10

1 lx

5 lx

10 lx

20 lx



Belysningskatalog 2021 V.110

50-90WARBETSLJUS

10-30 V
7,56 A @ 12 V - 3,78 A @ 24 V
16 x 5 W Osram
3750 lm / 6920 lm
IP67
3-pin DT-kontakt
112 x 112 (118) x 55 mm 
R65

1603-300460

10-30 V
4,46 A @ 12 V - 2,23 A @ 24 V
12 x 5 W Osram
4045 lm / 4680 lm
IP67
3-pin DT-kontakt
109 x 103 x 74 mm 
-

1603-300459

BULLBOY ARBETS-/BLIXTLJUS
90 W. Bred ljusbild.

BULLBOY ARBETSLJUS MED  
UPPVÄRMD LINS
50 W. Bred ljusbild.
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60-120WARBETSLJUS

9-60 V DC
2,67 A @ 13,7 V
6 x 10 W Cree
5400 lm / 4738 lm
5000K
IP69K / IP68
Integrerad DT-kontakt
104,9 x 104,9 x 91,1 mm
CISPR25 klass 5, ADR

1603-300455

BULLPRO
60 W. Bred ljusbild.

12-48 V
2,59 A @ 13,7 V
6 x 10 W Osram
5000 lm / 3719 lm
5000 K
IP68
Integrerad DT-kontakt
126 x 78 (101,3) x 70 mm
CISPR25 klass 5, ADR

1603-300273

BULLPRO
60 W.  Bred ljusbild. 

12-48 V
2,60 A @ 13,7 V
6 x 10 W Osram
5000 lm / 3715 lm
5000 K
IP68
Integrerad DT-kontakt
126 x 78 (101,3) x 70 mm
CISPR25 klass 5, ADR

1603-300277

BULLPRO
60 W.  Spot ljusbild.

12/24 V
3,05  A @ 13,7 V
6 x 10 W Osram
4500 lm / 4337 lm
5000 K
IP68
Integrerad DT-kontakt
100 x 130 x 73 mm
CISPR25 klass 4

1603-300196

BULLBOY AGRILINE
60 W. 360° roterande fäste.
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Nya Bullboy 60 W är en multifunktionell arbetshäst när det kommer till  
arbetsbelysning. Kompakt storlek kombinerat med 360 graders roterande 
monteringsfäste garanterar en lyckad installation för all användning.
Osram 10 W LED ger fenomenal ljusmängd med 4330 effektiva lumen och 
5000 K  färgtemperatur. Integrerad DT-kontakt gör installationen enkel. 
EMC R10 och CISPR klass 4 garanterar störningsfritt användande.

Spänning
Strömförbrukning
LED
Ljusflöde
Färgtemperatur
Kapslingsklass
Kabel
Mått
Godkännande

Artnr.

12-48 W
3,68 A @ 13,7 V
6 x 20 W Cree
7000 lm / 5348 lm
5000 K
IP68
Integrerad DT-kontakt
135 (138,7) x 103 (126,5) x 70 mm
CISPR25 klass 5, ADR

1603-300275

BULLPRO
120 W. Bred ljusbild. 
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12-48 W
3,67 A @ 13,7 V
6 x 20 W Cree
7000 lm / 5465 lm
5000 K
IP68
Integrerad DT-kontakt
135 (138,7) x 103 (126,5) x 70 mm
CISPR25 klass 5, ADR

1603-300279

BULLPRO
120 W. Spot ljusbild.
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ARBETSLJUSARBETSLJUS 80-180W80-180W

12-48 V
3,21 A @ 13,7 V
4 x 20 W Cree
5400 lm / 4950 lm
5700 K
IP67
Integrerad DT-kontakt
110 x 110 (132) x 84 mm
ADR

1603-300386

BULLPRO
80 W. 

12-30 V DC
4,64 A @ 13,7 V
4 x 20 W Cree
5400 lm / 3330 lm
5700 K
IP67
Integrerad DT-kontakt
110 x 110 (132) x 84 mm
R10, ADR

1603-300386HS

BULLPRO
80 W. Uppvärmt glas.

12-48 W
3,29 A @ 13,7 V
4 x 20 W Cree
5500 lm / 4413 lm
5000 K
IP68
Integrerad DT-kontakt
103 (106,7) x 103 (126,5) x 70mm
CISPR25 klass 5, ADR

1603-300274

BULLPRO
80 W.  Bred ljusbild.

12-48 W
3,25 A @ 13,7 V
4 x 20 W Cree
5500 lm / 4509 lm
5000 K
IP68
Integrerad DT-kontakt
103 (106,7) x 103 (126,5) x 70mm
CISPR25 klass 5, ADR

1603-300278

BULLPRO
80 W. Spot ljusbild.

10-30 V
6,73 A @ 13,7 V
16 x 6 W Osram
14400 lm / 7366 lm
5700 K
IP67, IP69K
Integrerad DT-kontakt
111,9 x 55 x 127 mm
R10, ADR

1603-300267

BULLBOY
96 W. Intelligent med automatisk 
värmekontroll.
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Arbetslampa med uppvärmd lins.  
Baserad på den mycket populära 
basic versionen är denna arbetslampa 
uppgraderad och har en värmelins och 
en integrerad DT-kontakt.

Nästa generations arbetslampa med 
avancerade funktioner. Mycket jämnt och 
kraftfullt ljusmönster, optimerad 5000 K. 
Upp till 90° vridbart rostfritt stålfäste, 
högsta möjliga elektromagnetisk kompa-
tibilitets klass och ingress klass. Integre-
rad DT-kontakt och härdad glaslins.

Spänning
Strömförbrukning
LED
Ljusflöde
Färgtemperatur
Kapslingsklass
Kabel
Mått
Godkännande

Artnr.
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10-30 V
10,68 A @ 13,7 V
36 x 5 W Osram
21600 lm / 13514 lm
5700 K
IP67, IP69K
Integrerad DT-kontakt
135 x 175 x 90,4 mm
R10, ADR

1603-300268

BULLBOY
180 W. Intelligent med automatisk  
värmekontroll.
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ARBETSLJUS Centum

9-32 V 
6,33 A @ 13,7 V
5 x 20 W Cree
8900 lm / 8136 lm
6000 K
IP68
20 cm + 200 cm, DT-kontakt
113 x 113 x 76,4 mm
CISPR25 klass 3, R10

1603-300457

BULLPRO CENTUM 6000 K
100 W. 

9-32 V 
6,39 A @ 13,7 V
5 x 20 W Cree
8900 lm / 8210 lm
4500 K
IP68
20 cm + 200 cm, DT-kontakt
113 x 113 x 76,4 mm
CISPR25 klass 3, R10

1603-300458

BULLPRO CENTUM 4500 K
100 W. 
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BULLPRO CENTUM är en av de starkast lysande arbetslamporna på marknaden som ger otroliga 8000 lumen 
i ljusstyrka. Alla funktioner och detaljer är noggrant övervägda. Den speciella linsen är stötsäker och står 
emot värme. Lamphuset är utformat för att inte samla smuts eller is och det rostfria stålfästet är robust och 
kompakt. Lampan är enkel att installera med 2 meter lång kabel och DT-kontakt.

Du kan välja mellan två olika färgtemperaturer. 6000 K är rent vitt och 4500 K som är lite mer åt det naturligt 
gulare hållet. 

CENTUM
6000 K & 4500 K



NORDIC LIGHTS PICTOR 620
28 W. 

Spänning 12-24 V
Strömförbrukning
Ljusflöde 1900 lm / 1200 lm
Färgtemperatur 5700 K
Kapslingsklass IP68
Kabel DT-kontakt 2-pin
Mått 104 x 127 mm, 0,5 kg
Godkännande CISPR25 klass 5

1605-982603B

NORDIC LIGHTS KL2001
20 W. 

Spänning 12 / 24 V
Strömförbrukning
Ljusflöde 2700 lm / 1800 lm
Färgtemperatur 5000 K
Kapslingsklass IP68, IP6K9K
Kabel Built-in DT 2-pin
Mått 156 x 48 mm, 0,7 kg
Godkännande CISPR25 klass 5

1605-987803B

Spänning 12-24 V
Strömförbrukning
Ljusflöde 2800 lm / 1800 lm
Färgtemperatur 5000 K
Kapslingsklass IP68
Kabel DT-kontakt 2-pin
Mått 93 x 122 x 72 mm, 0,5 kg
Godkännande CISPR25 klass 5

1605-988103B

Spänning 12-24 V
Strömförbrukning
Ljusflöde 2800 lm / 1800 lm
Färgtemperatur 5000 K
Kapslingsklass IP68
Kabel DT-kontakt 2-pin
Mått 99 x 95 x 66 mm, 0,6 kg
Godkännande CISPR25 klass 5

1605-988203B

NORDIC LIGHTS CANIS GO 420
28 W. 

NORDIC LIGHTS SCORPIUS GO 420
28 W. 

14



Spänning 9-32 V
Strömförbrukning
Ljusflöde 1950 lm / 1500 lm
Färgtemperatur 5000 K
Kapslingsklass IP68, IP6K9K
Kabel Built-in DT
Mått 100 x 100 x 86 mm
Godkännande CISPR 25 Klass 5

1605-989101B

Spänning 12-24 V
Strömförbrukning
Ljusflöde 3600 lm / 2300 lm
Färgtemperatur 5000 K
Kapslingsklass IP68
Kabel DT-kontakt 2-pin
Mått 160 x 95 x 72 mm, 0,8 kg
Godkännande CISPR25 klass 5

1605-988302B

Spänning 12-24 V
Strömförbrukning
Ljusflöde 3200 lm / 2150 lm
Färgtemperatur 5700 K
Kapslingsklass IP69
Kabel DT-kontakt 2-pin
Mått 110 x 137 x 74 mm
Godkännande CISPR25 klass 5

1605-982802B

Spänning 12-24 V
Strömförbrukning
Ljusflöde 7000 lm / 4400 lm
Färgtemperatur 5000 K
Kapslingsklass IP68
Kabel Built-in DT-kontakt 2-pin
Mått 108 x 108 mm, 1,1 kg
Godkännande ADR, CISPR25 klass 5

1605-984702B

NORDIC LIGHTS SCORPIUS PRO 415 PH
28 W. Patenterad optik.

NORDIC LIGHTS ANTARES GO 625
39 W.

NORDIC LIGHTS KL1401
42 W. 

NORDIC LIGHTS SCORPIUS PRO 445
50 W. Speciell anti korrosionsbeläggning.

15



Belysningskatalog 2021 V.116

SÖKARLJUS Special

12/24 V DC
2,66 A @ 13,7 V
10 x 5 W power LED
350000 cd / 2436 lm
5700 K
Lampa IP68, lamphus IP56
10 cm
182 x 190 x 164 mm
R10, EN60945

1604-12013

9-36 V DC
1800 lm / 20 W
3600 lm / 38 W
5500 K
IP68, 5-10 G
340 x 75 x 85 mm
ECE R112, EMC R10, R6, R7

1605-5004 Höger

1605-5005 Vänster

BULLPRO
50 W. Trådlöst fjärrstyrt sökarljus.

BULLPRO PLOGLJUS
Hel-/Halvljus med blinkers. Värmelinsen 
tar bort snön från lampan. 6-pin DT.

Ett högklassigt trådlöst, fjärrstyrt sökarljus 
med kraftfull ”spot” strålkastare. Obegränsad 
360° rotation och 120° tilt. Autoparkerings-
funktion, vilket innebär att när du stänger av 
lampan återgår den till utgångsläget. 
En magnetisk bas och en instrumentpanels-
monterad joystick finns som tillval.

Spänning
Strömförbrukning
LED
Ljusflöde
Färgtemperatur
Kapslingsklass
Kabel
Mått
Godkännande

Artnr.
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BULLBOY
MULTI KELVIN LED-ARBETSLJUSRAMP
360 W. Inställbar färgtemperatur  
1900 -6500 K. Fjärrkontroll, 350 cm kabel.
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Exceptionellt ljusstarka Bullboy 360 W arbetsljusrampen har justerbar
färgtemperatur. Färgområdet går från mycket varm 1900  K till lätt blå-
aktig kallvit 6500 K. Justerbarheten av ljuset gör denna ljusramp till ett 
bra val för alla väderförhållanden och för att hitta den färgtemperaturen 
som passar bäst. Rampen är mycket lätt att montera och ansluts med den 
kabelsats och omkopplare som medföljer till rampen. 

9-30 V
12,34 A @ 13,7 V
360 x 1 W ETI LED
16800 lm / 9702 lm
1900 K - 6500 K
IP67
350 cm
1073 x 80,5 x 98,4 mm
R10

1603-300425

1900 K -6500 K

Komplettera med 
Joystick 

(1604-12015). 
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BullPro arbetsljusramp är en lätt böjd ramp med två rader 
kraftfulla Osram-dioder. Noggrant utformade detaljer och 
funktioner garanterar bästa möjliga ljusmängd. Optik av hög 
kvalitet i kombination med böjd struktur ger jämnt, mjukt, 
exceptionellt brett och mycket kraftfullt ljus över hela 
arbetsområdet. Speciell grafitfärgad ytbehandling. IP69K-
skyddet ser till att det inte blir några problem med fukt. 
BullPro arbetslampan är skyddad mot elektromagnetisk 
störning och godkänd (ECE R10) för fordon.

Denna serie finns i flera olika längder för att täcka alla dina 
behov och är försedda med flera monteringsalternativ som 
gör installationen enkel.

BULLPRO
60 W. 

10-30 V
6,74 A @ 13,7 V
24 x 5 W Osram
14400 lm / 7591 lm
6000 K
IP67, IP69K
100 cm, DT-kontakt
357 x 78,5 (89,3) x 59,5 mm
R10

1603-300444

BULLPRO
120 W. 

10-30 V
11,61 A @ 13,7 V
40 x 5 W Osram
24000 lm / 12490 lm
6000 K
IP67, IP69K
100 cm, DTP-kontakt
561,7 x 78,5 (89,3) x 59,5 mm
R10

1603-300445

BULLPRO
200 W. 

10-30  V
17,14 A @ 13,7 V
60 x 5 W Osram
36000 lm / 19052 lm
6000 K
IP67, IP69K
100 cm, DTP-kontakt
815 x 78,5 (89,3) x 59,5 mm
R10

1603-300446

BULLPRO
300 W. 

10-30 V
18,41 A @ 13,7 V
80 x 5 W Osram
48000 lm / 20642 lm
6000 K
IP67, IP69K
100 cm, DTP-kontakt
1070,2 x78,5 (89,3) x 59,5 mm
R10

1603-300447

BULLPRO
400 W. 

10-30 V
17,98 A @ 13,7 V
96 x 5 W Osram
57600 lm / 21594 lm
6000 K
IP67, IP69K
100 cm, DTP-kontakt
1270,7 x 78,5 (89,3) x 59,5 mm
R10

1603-300448

BULLPRO
480 W. 
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ARBETSLJUSRAMPER

10-30 V
3,37 A @ 13,7 V
12 x 5 W Osram
7200 lm / 3984 lm
6000 K
IP67, IP69K
100 cm, DT-kontakt
204,5 x 78,5 (89,3) x 59,5 mm
R10

1603-300443
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EXTRALJUS     Runda 7-9”

SEEKER CYCLOPS
Konvex lins med parkeringsljus. 

9-36 V
2.9 A @ 13.7 V
8 x Osram
6700 lm / 3700 lm
5500 K
1 lux @ 393 m
Integrerad 3-pin. DT-kontakt + 200 cm kabel

Ø 186 x 132 mm
R112, ref. 45, R7, R10

1605-NS2072

W-LIGHT BOOSTER 7
Två effektlägen.

9-36 V
6,0 A @ 13.7 V
7 x Cree
5810 lm /  5252 lm
6000 K
1 lux @ 545 m, R112 1 lux @ 315 m
220 cm, 3-pin. DT-kontakt
Ø 180 x 90 mm
R112, ref. 25, R10

1605-NS3844
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Seeker Cyclops med konvex lins är inte rädd för  
att ta ställning till sitt utseende.
Ett visuellt slående extraljus på 186 mm diameter 
som skiljer sig från andra runda extraljus. Osram 
LED-teknik garanterar tillförlitlighet och hög 
ljusmängd. Det intelligenta värmekontrollsystemet 
håller rätt temperaturen och optimal nivå på LED-
funktionaliteten. 
Integrerad DT-kontakt gör installationen 
enkel. Cyclops är utrustad med två eleganta 
halvmåneformade positionsljus.

SEEKER 9
X-LED-parkeringsljus.

9-36 V
7,03 A @ 13.7 V
12 x 10 W Cree
12000 lm / 7430 lm
6500 K
1 lux @ 384 m
45 cm, 3-pin. DT-kontakt
Ø 220 x 68 mm
R112, ref. 37,5, R7, R10

1605-NS9LED

SEEKER 9
X-LED-parkeringsljus.

9-36 V
7,17 A @ 13.7 V
12 x 10 W Cree
12000 lm / 7317 lm
6500 K
1 lux @ 545 m
45 cm, 3-pin. DT-kontakt
Ø 220 x 68 mm
R112, ref. 50, R7, R10

1605-NS9S

W-LIGHT BOOSTER 9
Två effektlägen.

9-36 V
11,75 A @ 12 V
13 x Cree
11500 lm / 10088 lm
6000 K
1 lux @ 728 m, R112 1 lux @ 330 m
220 cm, 3-pin. DT-kontakt
Ø 236 x 101 mm
 R112, ref. 30, R10

1605-NS3845
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SEEKER 7
X-LED parkeringsljus.

9-36 V
3,98 A @ 13.7 V
12 x 5 W
5400 lm / 4000 lm
6300 K
1 lux @ 357 m
45 cm, 3-pin. DT-kontakt
Ø 180 x 68 mm
R112, ref. 30, R7, R10

1605-NS7LED

SEEKER 7
 X-LED parkeringsljus, orange/vitt.

9-36 V
3,98 A @ 13.7 V
12 x 5 W
5400 lm / 4000 lm
6300 K
1 lux @ 357 m
45 cm, 4-pin. DT-kontakt
Ø 180 x 68 mm
R112, ref. 30, R7, R10

1605-NS7LEDA
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EXTRALJUS     Runda 9”

SEEKER QUANTUM LED
Parkeringsljus, orange/vitt.

10-32 V
8,3 A @ 13,7 V
10 x Luminus
12000 lm / 9500 lm
6000 K
1 lux @ 780 m
220 cm, 3-pin. DT-kontakt
226 x 229 (247) x 82 (100) mm
R112, ref. 40, R7, R10

1605-NS2070

0

60

80

40

40

60

80

20

20

100 200 300 400 450 500500 150 250 350 550 600 650 700 750 800 850 900 1000950 1100 1200 1300 1400 1500 180017001600

0,25 lx

1 lx

2,5 lx

10 lx

9” 9”

SEEKER QUANTUM LEDZER
LED/Laser. Parkeringsljus, orange/vitt.

10-32 V
6.97 A @ 13,7 V
8 x Luminus + 2 x SLD laser
12000 lm / 6500 lm
6000 K
1 lux @ 850 m
220 cm, 3-pin. DT-kontakt
226 x 229 (247) x 82 (100) mm
R112, ref. 50, R7, R10

1605-NS2071
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En ny era av extraljus är här! Seeker Quantum Ledzer 
presenterar ny laserteknik till belysningsmarknaden 
under hösten 2020. LEDZER består av åtta 
10 W-power-LED-chips och två högkvalitativa 
laserprojektorer. Detta hybrid extraljus kombinerar 
det bästa av både LED- och lasertekonologi. 
LED-chipen producerar enorma mängder ljus som 
sprider sig hundratals meter ner längs vägen. En 
obegripligt lång laserstråle tar synligt ljus till en helt 
ny nivå i kilometerantal. Runt (Ø 229 mm) extraljus 
som är designat för de som bara accepterar det bästa. 
LEDZER har två färger för parkeringsljus, vitt och 
orange (endast för offroad användning). 
Detta monster till lampa har en bultmonterad U-konsol 
och fäste för ett övre stag om så önskas. Seeker 
Quantum Ledzer har alla godkännanden och är helt 
laglig att använda som extraljus!

CLASS 1
LASER PRODUCT
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EXTRALJUS     Ramper 245-863 mm

10-32 V
10,68 A @ 13,7 V
36 x 5 W Osram
15120 lm / 12235 lm
5700 K
1 lux @ 634 m
220 cm, 2-pin. DTP-kontakt
527 x 75 x 56,6 mm
R112, ref. 37,5, R10

1605-NS3737

X-VISION D-MAXX
527 mm. 
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10-32 V
5,3 A @ 13,7 V
18 x 5 W Osram
7560 lm / 5600 lm
5000 K
1 lux @ 409 m
220 cm, 2-pin. DT-kontakt
528 x 32,5 x 70 mm
R112, ref. 37,5, R10

1605-NS3842

W-LIGHT IMPULSE II
528 mm. 
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SEEKER X
429 mm. Parkeringsljus.

9-30 V
5,44 A @ 13,7 V
8 x 10 W Osram
7040 lm / 4627 lm
5000 K
1 lux @ 465 m
220 cm, 3-pin. DT-kontakt
429 x 103 x 72 mm
R112, ref. 45, R7, R10

1605-NS2020
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9-36 V
2,80 A @ 13,7 V
4 x 10 W Osram
3520 lm / 2324 lm
5000 K
1 lux @ 386 m
220 cm, 3-pin. DT-kontakt
245 x 103 x 72 mm
R112, ref. 30, R7, R10

1605-NS1010

SEEKER X
245 mm. Parkeringsljus.
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X-VISION D-MAXXX
863 mm. Endast för offroad användning.

10-32 V
15,57 A @ 13,7 V
60 x 5 W Osram
23000 lm / 19150 lm
5000 K
1 lux @ 658m
220 cm, 2-pin. DTP-kontakt
863 x 75 x 56,6 mm
R10, offroad

1605-NS3738
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10-32 V
3,4 A @ 13,7 V
12 x 5 W Osram
5040 lm / 3963 lm
5000 K 
1 lux @ 360 m
220 cm, 2-pin. DT-kontakt
360 x 32,5 x 70 mm
R112, ref. 30, R10

1605-NS3841
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W-LIGHT IMPULSE I
360 mm. 
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W-LIGHT IMPULSE III
527 mm. 

12/24 V
6,94 A @ 13,7 V
40 x 3 W Osram
10800 lm / 7415lm
5700 K
1 lux @ 432 m
220 cm, 2-pin. DT-kontakt
563 x 58 x 78 mm
R112, ref. 45, R10

1605-NS3834

W-LIGHT SNOWSTORM
563 mm. Uppvärmd lins.

12-48 V
7,90 A @ 13,7 V
15 x 10 W Osram
13500 lm / 10163 lm
6000 K
1 lux @ 490 m
220 cm, 2-pin. DT-kontakt
539 x 56,5 x 86 mm
R112, ref. 45, R10

1605-NS3820

W-LIGHT COMBER
539 mm. 
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12/24 V
12 A @ 13,7 V
60  x Osram LED
13000 lm / 10200 lm
5700 K
1 lux @ 530 m
220 cm, 2-pin. DTP-kontakt
800 x 58 x 78 mm
R10

1605-NS3836

W-LIGHT SNOWSTORM
800 mm. Endast för offroad användning, 
uppvärmd lins. 
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EXTRALJUS     Ramper
Spänning
Strömförbrukning
LED
Ljusflöde
Färgtemperatur
Distans
Kabel
Mått
Godkännande

Artnr.

527-800  mm
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W-Light Impulse III är en chockerande kraftfull 
ljusramp. Den är kompakt i storleken men som extra-
ljus ger den en optimal ljusbild med jämnt spridande 
ljus. Med 1-lux på över en halv kilometer är  denna 
ljusramp verkligen en av de mest kraftfulla extraljus 
i sin storleksklass. Optimerad färgtemperatur.  
Lång anslutningskabel gör installationen enkel. 
Monteringsalternativ: sidofäste, bottenfäste och 
övre fäste.

Komplettera med 
”Plug & Drive” 

kabelsats  
(1605-WK031). 

25
cm

25
cm

10-32 V
9,6 A @ 13,7 V
36 x 5 W Osram
15120 lm / 11400 lm
5000 K
1 lux @ 549 m
220 cm, 2-pin. DTP-kontakt
527 x 75 x 56,6 mm
R112, ref. 37,5, R10

1605-NS3843
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EXTRALJUS     Ramper Ultima

SEEKER ULTIMA 20
464 mm. Två effektlägen.

9-36 V
5,72 A @ 13,7 V
20 x Philips
6500 lm / 5017 lm
5000 K
1 lux @ 474 m, R112 1 lux @ 347 m
220 cm, 2-pin. DTP-kontakt
464 x 40 x 79 mm
R112, ref. 45, R10
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R112

Slimmad design, perfekt för diskret montering!

SEEKER ULTIMA 30
670 mm. Två effektlägen.

9-36 V
7,39 A @ 13,7 V
30 x Philips
9750 lm / 6806 lm
5000 K
1 lux @ 474 m, R112 1 lux @ 326 m
220 cm, 2-pin. DTP-kontakt
670 x 40 x 79 mm
R112, ref. 50, R10
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R112

Seeker Ultima är en extremt elegant ljusramp som ger ultimat ljusmängd på vägarna. Ultima finns i två 
längder, 464  mm och 670  mm. Aluminiumbelagda reflektorer tillsammans med Philips högeffektiva 
dioder skapar en lång och bred ljusbild. Dessa ljusramper är ett utmärkt val för låga installationer som till 
exempel montage under registreringsskylten.
Ramlös polykarbonatlins är anmärkningsvärt tuff och tål extrem belastning. Designen förhindrar 
att snö och smuts fastnar på linsen. Aluminiumhuset kyler dioderna effektivt och klarar sig även bra 
i hårda väderförhållanden. 2,2 m lång kabel med förinstallerad DT-kontakt gör anslutningen enkel. 
Dessa extraljusramper är försedda med botten-, topp- och sidofästen vilket gör dem lämpliga för alla 
användningsområden.

Spänning
Strömförbrukning
LED
Ljusflöde
Färgtemperatur
Distans
Kabel
Mått
Godkännande

Artnr.

Spänning
Strömförbrukning
LED
Ljusflöde
Färgtemperatur
Distans
Kabel
Mått
Godkännande

Artnr.
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EXTRALJUS     Ramper Optima

X-VISION OPTIMA 8
404 mm. 

9-33 V 
5,05 A @ 13,7 V
8 x Osram
5500 lm / 4518 lm
5000 K
1 lux @ 347 m
220 cm, 2-pin. DT-kontakt
404 x 38,5 x 79,2 mm
R112, ref. 40, R10
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9-33 V
8,49 A @ 13,7 V
12 x Osram 
10500 lm / 7000 lm
5000 K
1 lux @ 430 m
220 cm, 2-pin. DT-kontakt
584 x 38,5 x 79,2 mm
R112, ref. 50, R10

1605-NS3740

X-VISION OPTIMA 12
584 mm. 
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OPTIMAL DESIGN, OPTIMAL PRESTANDA, OPTIMAL LJUSBILD - DET ÄR NYA X-VISION OPTIMA
Extraljusramp med låg profil som endast är 39 mm hög och passar perfekt på registeringsskyltsfäste, 
frontbåge eller infälld i grillen. Med Osrams senaste teknik har man 1-lux på nästan en halv kilometer. 
Avancerad optik ger en oval ljusbild som också lägger ljuset över vägrenen. Ramlös stötsäker lins som 
står emot snö, is och smuts. Monteringsfästen av hög kvalitet i rostfritt stål. Extraljuset levereras med 
en lång anslutningskabel.
Lampan är E-godkänd och finns i två olika längdalternativ: 404 mm (OPTIMA 8) och 584 mm (OPTIMA 12).

Spänning
Strömförbrukning
LED
Ljusflöde
Färgtemperatur
Distans
Kabel
Mått
Godkännande

Artnr.

Spänning
Strömförbrukning
LED
Ljusflöde
Färgtemperatur
Distans
Kabel
Mått
Godkännande

Artnr.
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EXTRALJUS     Ramper Genesis

X-VISION GENESIS 800
804 mm. Två effektlägen.

9-30 V
11,06 A @ 13,7 V
12 x 15 W
10800 lm / 8031 lm
4500 K
1 lux @ 511 m, R112 1 lux @ 344 m
220 cm, 2-pin. DTP-kontakt
804 x 85 x 80 mm
R112, ref. 37,5, R10

1605-NS3734

R112
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9-30 V
7,26 A @ 13,7 V
8 x 15 W
8000 lm / 5317 lm
4500 K 
1 lux @ 488 m 
220 cm, 2-pin. DTP-kontakt
561 x 84 x 89 mm
R112, ref. 30, R10

1605-NS3730

X-VISION GENESIS 600
561 mm. 

100 200 300 400 450 500500 150 250 350 550 600 650 700 750 800 850 900 1000950

0

150

200

100

100

150

200

50

50

0,25 lx

1 lx

2,5 lx

10 lx

X-VISION GENESIS 1100
1051 mm. Två effektlägen.

9-30 V
14,61 A @ 13,7 V
16 x 15 W
14400 lm / 7936 lm
4500 K
1 lux @ 444 m, R112 1 lux @ 341 m
220 cm, 2-pin. DTP-kontakt
1051 x 84 x 89 mm
R112, ref. 40, R10

1605-NS3731
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X-VISION GENESIS 1300
1294 mm. Två effektlägen.

9-30 V
25 A @ 13,7 V
20 x 15 W
18000 lm / 9984 lm
4500 K
1 lux @ 456 m, R112 1 lux @ 400 m
220 cm, 2-pin. DTP-kontakt
1294 x 84 x 89 mm
R112, ref. 45, R10

1605-NS3732
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9-30 V
3,50 A @ 13,7 V
4 x 15 W
3600 lm / 2630 lm
4500 K
1 lux @ 381 m
220 cm, 2-pin. DTP-kontakt
314 x 85 x 80 mm
R112, ref. 40, R10

1605-NS3733

X-VISION GENESIS 300
314 mm. 
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Curved design
Passar perfekt till

moderna bilar

Garanterad kvalitet
5 års garanti

Många montagealternativ
Gör installationen enklare

med ett snyggt slutresultat

Optimerad
färgtemperatur

4500KSvart optik
Ger modernt utseende

Optimalt ljusmönster
Ger extrem räckvidd och
ett väl upplyst närområde

runt vägrenen

Curved Genisisserien från X-Vision ger en extra bred och jämn ljusbild 
samt en mycket lång räckvidd. Genisisserien finns i fem längder 314 mm, 
560 mm, 804 mm, 1050 mm och 1293 mm och är därmed lämpliga för 
personbilar, skåpbilar, bussar och lastbilar. Förstaklassig optik med den 
mest avancerade LED/spegelteknologin med unik DUBBEL UP™ funktion* 
(två effektlägen), garanterar en oslagbar kombination av ljusflöde, 
färgtemperatur, optimal ljusbild och räckvidd.

* DUBBEL UP™ -funktionen finns endast till Genesis 800, 1100 och 1300 modellerna.

X-Vision Genesis 600

X-Vision Genesis 1100

X-Vision Genesis 800

X-Vision Genesis 300

X-Vision Genesis 1300

EXTRALJUS     Ramper Genesis



Curved design
Passar perfekt till

moderna bilar

Garanterad kvalitet
5 års garanti

Många montagealternativ
Gör installationen enklare

med ett snyggt slutresultat

Optimerad
färgtemperatur

4500KSvart optik
Ger modernt utseende

Optimalt ljusmönster
Ger extrem räckvidd och
ett väl upplyst närområde

runt vägrenen

Curved Genisisserien från X-Vision ger en extra bred och jämn ljusbild 
samt en mycket lång räckvidd. Genisisserien finns i fem längder 314 mm, 
560 mm, 804 mm, 1050 mm och 1293 mm och är därmed lämpliga för 
personbilar, skåpbilar, bussar och lastbilar. Förstaklassig optik med den 
mest avancerade LED/spegelteknologin med unik DUBBEL UP™ funktion* 
(två effektlägen), garanterar en oslagbar kombination av ljusflöde, 
färgtemperatur, optimal ljusbild och räckvidd.

* DUBBEL UP™ -funktionen finns endast till Genesis 800, 1100 och 1300 modellerna.

X-Vision Genesis 600

X-Vision Genesis 1100

X-Vision Genesis 800

X-Vision Genesis 300

X-Vision Genesis 1300

EXTRALJUS     Ramper Genesis II
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GENESIS II - NU MED MÅNGA ALTERNATIV!
SPOT, HYBRID, UPPVÄRMD ELLER EJ – DU BESTÄMMER!

Uppvärmd linsHybrid ljusbild Spot ljusbild

Art. nr. Effekt - Funktion Längd
1605-NS3741 120W Combo 548 mm
1605-NS3742 120W Spot 548 mm
1605-NS3741H 120W Combo Uppvärmd 548 mm
1605-NS3742H 120W Spot Uppvärmd 548 mm
1605-NS3743 150W Combo 790 mm
1605-NS3744 150W Spot 790 mm
1605-NS3745 240W Combo 1033 mm
1605-NS3746 240W Spot 1033 mm
1605-NS3747 300W Combo 1275 mm
1605-NS3748 300W Spot 1275 mm



KABLAR & KABLAR & 
MONTERINGS-MONTERINGS-

DETALJERDETALJER



29Belysningskatalog 2021 V.1

STAG

Artnr. Stag

1. 1605-NS31 Seeker, platt, 200 mm,  st, krom

2. 1605-NS32 Seeker, platt, 200 mm, 2 st, svart

3. 1605-NS33RST Seeker, rund, 200 mm, 2 st, svart, rostfritt

4. 1605-NS34 Seeker, rund, 200 mm, 2 st, krom

5. 1605-NS38 X-Vision, platt, förstärkta, rostfritt

6. 1605-NS38BLACK X-Vision, platt, förstärkta, svart, rostfritt

7. 29-2806RST Seeker, platt, 200 mm, 2 st, krom, rostfritt

8. 29-2807RST Seeker, platt, 200 mm, 2 st, svart, rostfritt

Artnr. Rörklammor

1605-NS50 Ø 43 mm, rostfritt stål

1605-NS54 Ø 48 mm, rostfritt stål

1605-NS51 Ø 60 mm, rostfritt stål

1605-NS53 Ø 63 mm, rostfritt stål

1605-NS57 Ø 70 mm, rostfritt stål

1605-NS52 Ø 76 mm, rostfritt stål

STENSKOTTSSKYDD

RÖRKLÄMMOR

Artnr. Stenskottskydd

1. 1605-NS203 Seeker stenskottskydd till 1605-NS1010 och 1605-NS2020

2. 1605-NS3804 W-Light stenskottskydd till 1605-NS3802

3. 1605-NS3805 W-Light stenskottskydd till 1605-NS3803

1. 2. 3.

1.

4. 6.

7.5.

2.

3.

8.
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FÄSTEN

Artnr. Fästen

1. 1605-NS71 Seeker extraljusramp fäste, svart

2. 1605-NS72 Seeker extraljusramp fäste, silver

3. 1605-3010 Fäste ljusramp, svart

4. 1605-3011 Fäste ljuramp, EU-skylt, svart

5. 1605-3023 Fäste extraljus 3x 7” EU-skylt, HD 3 mm, svart

6. 1605-3022 Fäste ljuramp, EU-skylt, HD 3 mm, rostfritt

7. 1605-3024 Fäste extraljus 3 x 9” / stor ljusramp, EU-skylt, HD 3 mm, svart

8. 1605-3025 Fäste extraljus 3 x 7” / ljusramp, EU-skylt, aluminium, svart

9. 1605-3026 Fäste stor ljuramp, EU-skylt, HD 3 mm, rostfritt

10. 1605-3027 Bygelfäste Domibar 1605-NS3717

11. 1605-3028 Fäste/frontrör extraljus 3 x 9”, EU-skylt, HD 3 mm, svart

12. 1605-3030 Fäste/frontrör extraljus 3 x 9”, EU-skylt, aluminium, svart

2.

6.5.

3.

8. 9.

1.

4.

7.

10. 11. 12.

FÖTTER

Artnr. Fötter

1. 1605-NS30 Reservdel för Genesis, Optima, Storm ljusramper

2. 1605-NS36 Reservdel för Genesis, Optima, Storm ljusramper

3. 1605-3032 Skruv för registreringsskylt inkl. täckbrickor.

1. 2. 3.
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25
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Park +
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25
cm

SET1

SET6

SET5

SET4

SET3

SET2

1605-WK031
För 1 extraljus, DT 2 -kontakt
Max 12V  200W   24V  400W

1605-WK032
För 2 extraljus, DT 2 -kontakt
Max 12V  2 x 100W   24V  2 x 200W

1605-WK033
För 3 extraljus, krymp kontakter
Max 12V  3 x 250W   24V  3 x 500W

1605-WK034 
För 1 extraljus med positionljus, DT 3 -kontakt
Max 12V  200W   24V  400W

1605-WK035 
För 1 extraljus, DTP 2 -kontakt
Max 12V  300W   24V  600W

1605-WK036 
För 2 extraljus, DTP 2 -kontakt
Max 12V  2 x 150W   24V  2 x 300W

Plug & Drive anslutningssatser –
Det snabbaste sättet att koppla in extraljus

Med modern halvledarteknik sparar Plug & Drive Deutsch kits tid och pengar, 
och garanterar pålitliga vattentäta kopplingar för alla typer av extraljus.
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SET7

SET8

SET9

SET10

1605-WK040 
För 1 extraljus, krymp kontakt
Max 12V  200W   24V  400W

1605-WK043
För 3 extraljus med positionljus, DT 3 -kontakt
Max 12V  3 x 120W  24V  3 x 200W

1605-WK042
För 2 extraljus med positionljus, DT 3 -kontakt
Max 12V  2 x 150W   24V  2 x 300W

1605-WK041 
För 2 extraljus, krymp kontakt
Max 12V  2 x 100W   24V  2 x 200W

135 cm

135 cm

SETC

SETB

SETA 1605-WK050
DT 2 -förlängningskabel

1605-WK051
DTP 2 -förlängningskabel

1605-WK052
Extraljus brytare kit

200 cm

SETD 1605-WK054
Positionljus switch 5-15V

Används tillsammans med anslutningssatser för att ansluta 
extraljusens positionljusfunktion när fordonet har kombinerat 
DRL och positionsljus och positionsljuset är reducerat från DRL 
genom minskad spänning.

Minskad spänning för positionsljus som kan gå ner till 6V, men 
extraljus lampornas positionsljus kräver vanligtvis min. 9V.

RELÄ OCH KABELSATSER
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RELÄ OCH KABELSATSER

160 W

1605-WK005L

1605-WK022

320 W

1605-WK021

1605-WK015

1605-WK020

1605-WK019

300 W

1605-WK018

180 W

1605-WK014

1605-WK013

För 1 ljus

För 2 ljus

MADE IN

FINLAND

15A
40A 200 cm

250 cm

1,5 mm2
DT 2

240 W

15A
40A 200 cm

250 cm

1,5 mm2
DT 3

15A

290 cm

275 cm

2 mm2
DT 2

40A Brytare
30A

290 cm

275 cm

2,5 mm2
DTP 2

40A Brytare

15A

290 cm

125 cm

1,5 mm2

40A Brytare

200 cm

15A

200 cm

250 cm

1,5 mm2

40A

DT 2
DT 2250 cm

50A

290 cm

215 cm

5 mm2

DT 2
DT 2

Brytare60A

320 cm

30A

290 cm

205 cm

2,5 mm2

Brytare40A

280 cm

30A

290 cm

300 cm
Fjärrkontroll

300 cm

180 W

300 W 320 W

500 W / 320 W

MADE IN

FINLAND

MADE IN

FINLAND
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RELÄ OCH KABELSATSER

CANM8 Helljus interface
Singelutgång för CAN-bus interface 
som är en snabb lösning för att 
upptäcka helljusaktivitet på fordon 
som har CAN-bus ledning. En idealisk 
lösning för fordon som behöver  
installation av ytterligare extraljus 
(med anslutningssats) som är påslagen 
när helljuset på fordonet är aktivt.  
Detta gränssnitt tillåter snabb och 
enkel installation och integrerar 
möjligheten för ytterligare extraljus 
tillsammans med fordonets helljus.

1605-WK008

1605-WK027

1605-WK0281605-WK024

För 3 ljus

CAN-bus kontrollboxar 

1605-WK026 1605-WK039

CANM8 Kontaktlös läsare
Kontaklös läsare till CAN-bus interface 
för att läsa fordonets CAN-bus 
data utan någon faktisk metall till 
metallanslutning mellan interface och 
fordonets CAN-bus. Den kontaktlösa 
läsaren fungerar på 5V och är direkt 
kompatibel med CANM8 gränssnitt.
Läsaren har en stark låsklämma för att 
behålla sin position runt CAN-lednin-
garna. CAN-ledningarna måste rätas ut 
en bit och trådarna HI - LO identifieras 
och placeras i motsvarande kanaler för 
läsaren innan läsaren kan stängas över 
ledningarna.

1605-WK009

CANM8 Helljus interface
Interface med tre utgångar för CAN-
bus som är en snabb lösning för att 
upptäcka helljusaktivitet på fordon 
som har CAN-bus ledning. En idealisk 
lösning för fordon som behöver  
installation av ytterligare extraljus 
(med anslutningssats) som är påslaget 
när helljuset på fordonet är aktivt.  
Detta gränssnitt tillåter snabb och 
enkel installation och integrerar 
möjligheten för ytterligare extraljus 
tillsammans med fordonets helljus 
och andra tillbehör som t.ex. kräver att 
bilens tändning eller backväxelavkän-
ning är igång.

1605-WK029

15A

200 cm

250 cm

1,5 mm2

40A

DT 2
DT 2
DT 2

250 cm
250 cm

30A

200 cm

250 cm

1,5 mm2

DT 2
DT 2
DT 2

250 cm
250 cm

40A

50A

290 cm

205 cm

5 mm2

280 cm
245 cm

60A Brytare

30A

290 cm

205 cm

2,5 mm2

280 cm
245 cm

40A Brytare

40A

250 cm

250 cm

3,3 mm2

250 cm
250 cm

40A Brytare
10A

150 cm Positionljus

DT 3

DT 3
DT 3

300 W240 W

360 W360 W

750 W

MADE IN

FINLAND

MADE IN

FINLAND
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BLIXTLJUSRAMPER

Art.Nr 1603-140911 1603-140912 1603-140913 1603-140914 1603-140915 1603-140916

Längd 400 mm 600 mm 800 mm 1000 mm 1200 mm 1400 mm

Antal Dioder 36  60 72 84 96 108

Antal  
Blixtmönster 8 11 11 11 11 11

Fäste, plug, 
magnethållare

Fäste, Mag-
nethållare, 

Kontrollpanel

Fäste, Mag-
nethållare, 

Kontrollpanel

Fäste,  
Kontrollpanel

Fäste,  
Kontrollpanel

Fäste,  
Kontrollpanel

Info ECE R65, CLASS2, ECE R10, IP67, 3-Ledad kabel 3,5 m, Polykarbonat

BLIXTLJUSRAMPER

Art.Nr 1603-
140920

1603-
140921

1603-
140922

1603-
140923

1603-
140924

1603-
140925

1603-
140926

1603-
140927

Längd 478 mm 796 mm 955 mm 1114 mm 1273 mm 1432 mm 1591 mm 1750 mm

Antal Dioder 48 80 96 112 128 144 160 176

Antal  
Blixtmönster 11 11 11 11 11 11 11 11

Info 12-30V, IP67, 4M kabel, Polykarbonat, ECE R65 CLASS1, ECE R10. Kontrollpanel ingår.

LED BLIXTLJUSRAMP

LED BLIXTLJUSRAMP
SLIM LINE

Orange

Orange
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BLIXTLJUSRAMPER

Art.Nr 1603-157000 1603-157001 1603-157002 1603-157003 1603-157004

Längd 739 mm 974 mm 1208 mm 1442 mm 1795 mm

Antal Moduler 14 18 22 26 32

Info Bredd: 250 mm, Höjd: 45 mm 
10-33V, ECE R65, IP68, -30°C … +70°C

Art.Nr 1603-154490 1603-154492 1603-154401 1603-154435 1603-154473 1603-154481

Längd 762 mm 914 mm 1092 mm 1252 mm 1372 mm 1537 mm

Info Gult ljus. Klart glas. 8 olika blinkningsprogram, t.ex. Steady on.  
Bredd 331 mm Höjd 59 mm utan fästen. ECE R65.

BLIXTLJUSRAMPER

LED BLIXTLJUSRAMP
LEGION
Orange, klar lins

LED BLIXTLJUSRAMP
Orange

Kontrollpanel
Ingångspänning: 10~30 VDC. Ingångsström: 
0.2A/port, 1.0A/6 port. Utgångsspänning: 10~24 
VDC. Utgångsström 0,2A/port. Säkringsklass 2A. 
Rekommenderat reläspec. Ingångsspänning: 
10~24VDC. Ingångsström <200mA.

1603-140710

Alltid inkluderat 

med ramp 

Monteringskit: 

1603-150045

Kontrollpanel
För 9 hjälpfunktioner: t.ex. ljusstaplar 
(blixtmönster etc) - trafikljus - sirener. 1,5 m kabel. 
Knappar med LED-bakgrundsbelysning. 360° 
vridbart fäste ingår.

1603-157005

Blå, klar lins

Art.Nr 1603-
154401SIN 1603-154472

Längd 1092 mm 1372 mm

Info

Blått ljus, Klart glas. 8 olika blin-
kningsprogram, Bredd 331 mm 
Höjd 59 mm utan fästen. ECE 

R65.
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BLIXTLJUSRAMPER 

VARNINGSLJUS

6 st LED Varningsljuspuckar
Laddningsbara varningsljuspuckar med 16 st 
LED-lampor som blinkar orange. 6 st/förpackning. 
9 st blinkningsprogram. Stöttålig, vattentät, 
magentiskt fäste, 3,7 V litiumjonbatteri. 12 V 
laddningskabel, USB-kabel.

LED Varningspuck - Batteridriven 
Orangeblinkande varningsljuspuck.16 st 
LED-lampor. 9st blinkningprogram. Stöttålig, 
vattentät, magnetisk montering. Drivs med 
CR123A-batteri (ingår i förpackningen).

LED Varningsljuspuck - Laddbar
Laddningsbar, orange, 16 st LED-lampor, 9 st 
blinkingsprogram, stöttålig, vattentät, magentiskt 
fäste. 3,7V litiumjonbatteri, 12V-laddningskabel 
och USB-laddningskabel.

1603-580010

1603-580015

1603-580020

6 st LED Varningsljuspuckar
6 st uppladdningsbara LED-varningsljuspuckar. 
Synkroniserbara, 2,4 GHz trådlös anslutning. Max 
15 m avstånd mellan lamporna. Alla lampor kan 
styras från en enhet. IP67. Oljebeständig, 110 cm 
12V-laddningskabel.(12/24 V). Alla 6 lamporna 
kan laddas samtidigt. 
16 st ljusdioder varav 3 på sidorna och 4 st 
på ovansidan.5 st blixtmönster. Drifttid: 
72 h kontinuerligt blinkande beroende på 
blixtmönster. Visningsvinkel horisontellt 360°, 
Vertikalt 180°. Levereras i en väska.  
Mått 108x92x30 mm.

1603-580050

Art.Nr 
Orange

Star - 1246 mm 
20632

Star - 1585 mm 
20712

Star - 1776 mm 
20750

Selene - 1776 mm 
20044-6B

Selene - 2100 mm 
20048-6B

Selene - 2338 mm 
20052-6B

Art.Nr Orange 
med reklamplats

Star - 1246 mm 
20612

Star - 1585 mm 
20719

Star - 1776 mm 
20749

Selene - 1776 mm 
20044-6B-M

Selene - 2100 mm 
20048-6B-M

Selene - 2338 mm 
20052-6B-M

Art.Nr 
transparant

Star - 1246 mm 
20636

Star - 1585 mm 
20716

Star - 1776 mm 
20752

Selene - 1776 mm 
20044-6B-T

Selene - 2100 mm 
20048-6B-T

Selene - 2338 mm 
20052-6B-T

Art.Nr Transparant 
med reklamplats

Star - 1246 mm 
20616

Star - 1585 mm 
20720

Star - 1776 mm 
20751

Selene - 1776 mm 
20044-6B-T-M

Selene - 2100 mm 
20048-6B-T-M

Selene - 2338 mm 
20052-6B-T-M

Info Bredd: 215 mm Höjd: 80 mm. Med cruise light. 
12-24 V. ECE REG65

Bredd: 220 mm Höjd: 114 mm. Med cruise light. 12-24 V. 
ECE REG65, TA2 (Nattsänkning)

BLIXTLJUSRAMP LED

Både Star & Selene finns i flera andra längder och utföranden!
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ROTORLJUSRAMPER

Art.Nr 1603-600002 1603-622002 1603-623002 1603-604002

Längd 570 mm 742 mm 1000 mm 1212 mm

Art.Nr 1603-608002 1603-625002 1603-625602 1603-626602

Längd 1372 mm 1524 mm 1524 mm 1829 mm

BLIXTLJUSRAMP 24V

BLIXTLJUSRAMP 24V

Art.Nr 1603-602302 1603-603302 1603-604302 1603-608302 1603-625302

Längd 742 mm 1000 mm 1212 mm 1372 mm 1524 mm

Info Bredd: 331 mm Höjd: 59 mm, R65
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FÄSTEN RAMPER

1603-150045 Fäste Blixtljusramp För Legion-lyktor, av plast, gummidämpning
1603-150090 Ljusramp Fäste VW Amarok VW Amarok 2014-
1603-150091 Ljusramp Fäste Volvo Fh4 Volvo FH 2016-
1603-150093 Ljusramp Fäste Scania Scania R
1603-150094 Ljusramp Fäste Scania Scania
1603-150095 Ljusramp Fäste (Rails) Scania
1603-150096 Ljusramp Fäste (Rails) Scania Scania (rail fäste) 2017-
1603-150098 Ljusramp Fäste (Rails) Volvo/Audi Volvo V70/XC70, Audi A4 Allroad, rails
1603-150099 Ljusramp Fäste (Rails) Volvo Volvo V60/XC60, V40XC -2016  rails
1603-1500991 Ljusramp Fäste Monteringssats Nissan Primastar, Renault Trafic, Opel Vivaro
1603-1500992 Ljusramp Fäste Mitsubishi Mitsubishi L200
1603-1500993 Ljusramp Fäste Mitsubishi Mitsubishi Outlander 2016-
1603-1500996 Ljusramp Fäste VW, Mazda VW Caddy, Mazda CX-5
1603-1500997 Ljusramp Fäste VW/Nissan VW Crafter, Nissan Navara 2015-
1603-1500998 Ljusramp Fäste (Rails) VW VW Passat 2015-

1603-1500999 Ljusramp Fäste VW, Volvo
Nissan New Qashqai, VW Golf/Tiguan/
Touran/Sharan 2015-, Volvo XC40/60/90 
2017-, Volvo V60/V90

1603-150101 Ljusramp Fäste (Rails) VW VW Passat/Tiguan/Golf, Skoda Octavia 
-2014 rails

1603-150102 Ljusramp Fäste VW Touran VW Touran 2014-
1603-150103 Ljusramp Fäste VW VW Transporter T5, T6
1603-150105 Ljusramp Fäste Ford Ranger Ford Ranger 2012-
1603-150106 Ljusramp Fäste Ford Ford Kuga

1603-150107 Ljusramp Fäste Ford, Peugeot Ford Transit Connect, Peugeot Partner 
2014-

1603-150108 Ljusramp Fäste Ford Transit Ford Transit Connect 2014-
1603-150109 Ljusramp Fäste Ford Transit Ford Transit 2014-

1603-150110 Ljusramp Fäste Ford Transit Ford Transit Custom 2012-, Mazda CX-5 
2012-2017

1603-150111 Ljusramp Fäste MB, Renault MB Citan, Renault Kangoo -2015
1603-150112 Ljusramp Fäste MB, Renault MB Citan, Renault Kangoo 2016-
1603-150113 Ljusramp Fäste MB, Nissan, Renault MB X-class, Nissan Navara, Renault Alaskan
1603-150114 Ljusramp Fäste MB Viano MB Viano
1603-150115 Ljusramp Fäste MB Vito, Sprinter MB Vito/ Sprinter -2018
1603-150116 Ljusramp Fäste Peugeot, Citroen Peugeot Partner, Citroen Berlingo

1603-150117 Ljusramp Fäste Citroen, Peugeot, Toyota Peugeot Expert, Citroen Jumpy, Toyota 
Proace 2012-

1603-150118 Ljusramp Fäste  Isuzu D-Max Isuzu D-Max 2015- rails
1603-150119 Ljusramp Fäste Isuzu D-Max Isuzu D-Max 2015-
1603-150120 Ljusramp Fäste Toyota Hilux Toyota Hilux
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ROTORLJUS - HALOGEN

Varningsljus Rotation
Reflektorteknik i fri form: låg profildesign, 
mer effektiv belysningsvinkel och bättre 
synlighet, H1, lampa ingår ej. 

1603-404000 Orange

Varningsljus Rotation
Reflektorteknik i fri form: låg profildesign, 
mer effektiv belysningsvinkel och bättre 
synlighet, H1, lampa ingår ej. 

1603-403000 Orange

Halogen Lyktljus Gul. 12/24V
H1, flexibel stång, stångfäste. 

1603-304000 Orange

Varningsljus Rotation
155x191 mm. 12/24V. Magnetplatta, 
DIN 72591 plugg. ECE R65, EMC 10.03. 

B-374.00LB Orange

Varningsljus Rotation Orange
Reflektorteknik i fri form: låg profildesign, 
mer effektiv belysningsvinkel och bättre 
synlighet, H1, lampa ingår ej. 

1603-400000 Orange

Varningsljus Rotation
155x186 mm. 12/24V. Magnetplatta, 
max hastighet 80 km/h, kabel med 
cigarettplugg, ECE R65, EMC 10.03 

B-394.00LB Orange
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ROTORLJUS - LED

Roterande Blixtljus R65 cigg
Orange, magnetiskt fäste, effektivt 
10-LED-element, 11 blinkningsprogram.

1603-412011 Orange

Blixtljus orange R65 10-30V
Magnetiskt fäste, den senaste LED-
tekniken, innovativ lågprofilsdesign, inkl. 
Steady On-funktion (alla LED-lampor på). 

1603-411054 Orange

Blixtljus cigg Magnet R65
Magnetplatta. 24W. 10 olika 
blixtljusmönster. 2,5 m kabel. 
Cigarettplugg med 2 brytare: AV-PÅ och 
reglage för byte av blixtljusmönster.

1603-414009 Orange

Blixtljus R65 12/24V
Fästs på en plan yta med 3 bultar, 
effektivt element med 10 LED-lampor. 
11 blinkningsprogram. 

1603-412000 Orange

Blixtljus orange R65 10-30V
Fästs med 3 bulta. Den senaste LED-
tekniken. Innovativ lågprofilsdesign. Inkl. 
Steady On-funktion (alla LED-lampor på). 

1603-411050 Orange

Blixtljus Runtomlysande R65 
Mini
Fästs på plan yta med 3 skruvar, 42W, 10 
olika blixtljusmönster, 0,5 m kabel.

1603-414008 Orange

Blixtljus R65 10-30V
DIN kontakt. 10 olika blixtljusmönster. 
Brytare i botten av blixtljuset. 
ECE R65, R10 EMC, SAE J845 Class 1, IP67, 
-40°C … +65°C, 391g.

1603-414010 Orange

Blixtljus stång R65 12/24V
Flexibelt stiftfäste (DIN), effektivt 10-LED-
element, 11 blinkningsprogram. 

1603-412022 Orange

Blixtljus stångmontage LED
Flexibelt stiftfäste (DIN). Den senaste LED-
tekniken. Innovativ lågprofilsdesign. Inkl. 
Steady On-funktion (alla LED-lampor på). 

1603-411055 Orange
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RIKTAT BLIXTLJUS

Blixtljus LED 11-30V 12-LED
Orange. Klart glas. 12 LED-lampor.  
25 olika blixtljusmönster. Kan 
synkroniseras tillsammans. IP67. 

1603-300526 Orange

LED-Blixtljus Slim R65 12/24V
Supertunt 10 mm. Orange. 6 x LED-
lampor. 16 olika blixtljusmönster med 
minnesfunktion. Kan synkroniseras. Enkel 
att installera. 

1603-300577 Orange

Blixtljus 3-LED 12/24V 
Gult. 3 x LED. Enkel att installera. Diameter 
36 mm, längd 39 mm. 16 olika blinklägen. 

1603-300563 Orange

Blixtljus 6-LED Horisontell
Supertunn 9 mm. Horisontell montering, 
23 olika blixtljusmönster med minnes-
funktion. Kan synkroniseras. 3 m ADR-kabel. 
Enkel att installera. 112 x 28 x9 mm. 12-24V.

1603-300652 Orange

Blixtljus 6-LED 
Orange. Supertunn 9 mm. Vertikal 
montering. 23 olika blixtljusmönster. 
1A 12VDC / 0,5A 24VDC. Skruvavstånd 
102 mm. ECE R65 (XA2); ECE R10; SAE J595 
klass 1; CISPR 25 klass 2; IPX7, 0,5 mm² 
kablar: 250 mm. 112 x 28 mm.

1603-300593 Orange

Blixtljus 6-LED Vertikal 
Supertunn 9 mm. Vertikal montering. 
23 olika blixtljusmönster med 
minnesfunktion. Kan synkroniseras. 3 m 
ADR-kabel. Enkel att installera. 12-24V.  
112 x 28 x 9 mm.

1603-300653 Orange

Blixtljus 12-LED
Orange. 25 olika blixtljusmönster. Kan 
synkroniseras. 114,6 x 43,4 x 9 mm.  
12 x LEDs ECE R65 Class2 (XA2) / ECE R10 
/ e13, IP67, 11-30V.

1603-300586 Orange

Blixtljus 6-LED Vertikal 
Orange. Vertikal montering. 19 olika 
blixtljusmönster. Kan synkroniseras. 
IP67, ECE R65. 110 mm mellan skruvhål. 
122x27x12 mm. 12-24V.

40-F6V Orange

Blixtljus 6-LED Horisontell
Orange. Vertikal montering. 19 olika 
blixtljusmönster. Kan synkroniseras. 
IP67. ECE R65. 110 mm mellan skruvhål. 
122x27x12mm. 12-24V.

40-F6H Orange

Blixtljus LED 12/24V
12 olika blixtmönster. Genomsnittlig 
watt: 2,82W (beroende på funktion). 
Hålavstånd: 32,5 mm.

1603-300548 Orange

Blixtljus 3-LED
Supertunt blixtljud med 3 dioder. 12 olika 
blixtljusmönster. 82 x 28 x 9 mm. 

1603-300589 Orange

Blixtljus 6-LED 9 mm tunn
9 mm tunt blixtljus. Orange. 23 olika 
blixtljusmönster. Kan synkroniseras.  
Lätt att installera.

1603-300583 Orange
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RIKTAT BLIXTLJUS

Blixtljus 6-LED Horisontellt
Orange, klart glas, 6 LED-lampor, 5 olika 
blixtljusmönster, kan synkroniseras, IP67.
127,5 x 27,8 x 17,2 mm, 11-30V, ECE R65, 

1603-300516 Orange

Blixtljus Orange med orange ring
Orange blixtljus med orange halo ring, 6-LED, 
Halo-ring 18-LED, 14 blixtljusmönster, kan 
synkroniseras,  132 x 50 x 19mm, 12-24V, 
120mm mellan skruvhål.

1603-300597 Orange/Orange

Blixtljus Orange med röd ring
Orange blixtljus med röd halo ring, 6-LED, 
Halo-ring 18-LED, 14 blixtljusmönster, kan 
synkroniseras,  132 x 50 x 19mm, 12-24V, 
120mm mellan skruvhål.

1603-300604 Orange/Röd

Blixtljus Orange med vit ring
Orange blixtljus med vit halo ring, 6-LED, 
Halo-ring 18-LED, 14 blixtljusmönster, kan 
synkroniseras,  132 x 50 x 19mm, 12-24V, 
120mm mellan skruvhål.

1603-300605 Orange/Vit

Blixtljus 6-LED
6 x LED-lampor, 12 olika blixtljusmönster 
med minnesfunktion, kan synkroniseras 
tillsammans. 129 x 16 x 27 mm, 12-24V, 
ECE R65, ECE R10-05

1603-300573 Orange

Blixtljus 6-Led 6,6mm tunn
Orange, klart glas, supertunn platt lykta 
med 6 LED-lampor, flera blixtljusmönster, 
kan synkroniseras tillsammans, utan 
E-godkännande. 130,5 x 30 x 6,6 mm

1603-300544 Orange

Finns även i blå: 1603-300544SIN

VARNINGSLJUS FÖR TRUCK

LED Varningsljus, Blått ljus, 6W
Blått varningsljus för användning på truck, aluminiumhus. 

LED Varningsljus, Rött ljus, 24W
Rött varningsljus för användning på truck.

Spänning 9—36 V
LED 8x3 W rött Osram
Ljusflöde (teor.) / Färgtemp. 648 lm
Ljusbild Linje
Kapslingsklass IP68
Mått 182x63x46 mm
Godkännande R10

1603-300423

Spänning 9—110 V
LED 2x3 W blått Cree
Ljusflöde / Färgtemperatur 553 mW
Ljusbild Spot
Kapslingsklass IP68
Mått 122x75x75 mm
Godkännande

1603-300355

Spänning 9—110 V
LED 2x3 W rött Cree
Ljusflöde / Färgtemperatur 553 mW
Ljusbild Spot
Kapslingsklass IP68
Mått 122x75x75 mm
Godkännande

1603-300427

LED Varningsljus, Rött ljus, 6W
Rött varningsljus för användning på truck, aluminiumhus.

Finns även i röd: 1603-300544PUN

Finns även i blå: 1603-300517

Finns även i röd: 1603-300508

Finns även i blå: 1603-300574

Finns även i röd: 1603-300612

Finns även i vit: 1603-300507 Finns även i vit: 1603-300620
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SIDOMARKERINGSLJUS

Orange

1614-181AME

Blå

1614-181WME

Röd

1614-181RME

Grön

1614-181BME

Vit

1614-181GME

Orange

1606-27831

Orange

345600-597

Orange

1606-27736

Röd

1606-27885

Röd

345600-517

Röd

1606-27738

Vit

1606-27830

Vit

345600-557

Vit

1606-27737

LED Sidomarkörljus Ø 28 mm 12-24 V
EMC, ECE, IP67

LED-Positionsljus 12—24 V
ECE. IP66/68. 130 x 32 x 20,5 mm.

LED-Sidomarkeringsljus 24 V
2 LED. ADR-godkänd. 111 x 51 x 22 mm.

LED-Markörljus 12—24 V
60,5 mm diam. Skruvavstånd 67 mm.
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SIDOMARKERINGSLJUS

Orange

1608-6745

Orange

1606-27709

1608-2001 Orange

1608-2002 Röd

1608-2003 Vit

1608-2091 Orange

1608-2092 Röd

1608-2093 Vit

Röd

1608-6747

Röd

1606-27710

Vit

1608-6746

Vit

1606-27711

LED-Markörljus 24 V 
4-LED. 45 mm mellan skruvhål. 65 x 16 x 15,5 mm.

LED-Positionslykta 12—24V 
Ytmontering, Neoneffekt, E-godkänd.
61 mm mellan skruvhål. 84 x 24 x 25 mm.

LED-Positionsljus 24 V 
18 LED-lampor. ADR-godkänd.
252 x 22 x 18 mm.

LED-Markeringsljus 24 V 
2 W. ADR-godkänd. 252 x 22 x 18 mm.

LED-Positionsljus 12—24V 
Ytmontering. 3 LED-lampor. E-Godkännd. 84 x 24 x 25 mm. Skruvavstånd 61 mm.

Orange

1606-27742

Röd

1606-27743

Vit

1606-27744

1608-3005A Gul

1608-3005R Röd

1608-3005C Klar

Sidomarkeringsljus  10-30V 
För infälld montering. 2 LED-lampor. Utan E-godkännande. 
Ledning 0,5 m. Skruvavstånd 58 mm. 77 x 23 x 23 mm.
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SIDOMARKERINGSLJUS

Röd Klarglas LED

8-30732

Positionsljus LED Lång modell
LED sidomarkeringljus. Glas tillverkat i 
slagtåligt makrolon. 12–24 V. Gummiarm 
med 12 st dioder och 5 meter kabel. 
E-godkänd. 

8-30791 Gul/Gul

8-30790 Röd/Vit

8-30792 Gul/Röd

8-30793 Gul/Vit

Orange Klarglas 5-Led 

8-30731

Orange Klarglas 

8-30733

Orange 6-Led

8-30795

Orange 5-Led

8-30794

Varmvit Led 

8-30797

Röd Led 

8-30796

Xenonvit Klarglas Led 

8-30797-1

Positionsljus LED Kort modell
LED sidomarkeringljus. Glas tillverkat i 
slagtåligt makrolon. 12–24 V. Gummiarm 
med 12 st dioder och 5 meter kabel. 
E-godkänd. 

8-30892 Gul/Gul

8-30890 Röd/Vit

8-30893 Gul/Röd

8-30894 Gul/Vit
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SIDOMARKERINGSLJUS

Reservglas

8-30785 Gult

8-30787 Vitt

8-30786 Rött

Positionsljus Lång modell
Tillverkad av gummi. Dubbla glas. Diam. 
60 mm. Glödlampor ingår ej. E-godkänd. 

8-181110 Gul/Gul

8-30780 Röd/Vit

Positionsljus Kort modell
Tillverkad av gummi. Dubbla glas. Diam. 
60 mm. Glödlampor ingår ej. E-godkänd.  

8-181111 Gul/Gul

8-30800 Röd/Vit

Positionsljus Trattmodell
Tillverkad av gummi. Dubbla glas. Diam. 
60 mm. Glödlampor ingår ej. E-godkänd.

8-181125 Gul

8-30684 Lamphållare rostfri

8-13821 Glödlampa BA15s, 5 W

8-13821MD Glödlampa 5 W, skaktålig

8-13821ML Glödlampa 5 W, Long Life

Markörljus LED
12-24V. Gummiarm. 3xLED. 119 mm.

1608-6707 Gul/Röd

LED-Markörsljus Scania
Med reflex. 4-LED. Passar Scania P/G/R/T, 
24V. 103 x 55 x 15 mm.

1645-3009 Gul

LED Markörljus 
Orange. 4-LED. 104 x 54 x 14 mm.

1608-4744 Gul

Kontaktsats Scania /Volvo
2-stift.

1608-4746

LED-Markörljus
174 mm. 12-24 V. ADR. IP6K9K. ECE R10 
EMC.

1608-6715 Höger

1608-6725 Vänster

Markörljus LED
12-24V. Gummiarm. 3xLED. ADR. 147 mm.

1608-6706 Gul/Röd

LED-Sidomarkörljus
12-24V. Gummiarm. 3xLED. 67 mm.

1608-6708 Gul/Röd

Lyktinsats konisk inkl. fot

8-181126 60 mm

Lång arm

8-181116 195 mm

Kort arm inkl. fot

8-181117 110 mm

LED-Markörljus Neon Gummi
185 mm. 12-24 V. IP66/68. ECE, E. 
Dynamisk blinkers.

1606-27898 Vänster

1606-27899 Höger

Tillbehör Gylle Positionsljus
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BAKLAMPOR

Bak-/bromsljus med 56 dioder
135 x 111 x 50 mm. 2,5 m kabel. 

S960124 24 V

S960112 12 V

Blixtljus med 56 dioder
135 x 111 x 50 mm. 2,5 m kabel. 

B920024 24 V

B920012 12 V

Baklykta 5-kammare LED
5-kammare. Europoint III. 24V. 6-pin 
kontakt. ADR-godkänd. 152 mm mellan 
skruvhål. 400 x 153 x 88 mm.

1608-4698 Höger

1608-4699 Vänster

LED Bak-/Bromsljus Rund
12/24V. Bak - broms - indikator, 
D-godkänd: möjlighet att montera 
dubbla ljus. ECE. IP66/68. 

1606-27817

Bak/broms/blinkersljus LED
Jokon. Diameter: 155 mm. bakljus-
broms-körriktn.visare, kromat hölje, 
E-godkänd, Med anslutningskabel 
500 mm.

1608-6742 24 V

Baklykta Multifunktion 24 V
Rund multifunktionslykta. E-märkt. Kromad 
ram som döljer fästhål. Endast för infällnad 
(17 mm infällnadsdjup). 155 mm i diameter. 

262800230 Bak, broms, blinkers

262602130 Bak, dimljus

355606130 Bak, back

Backljus med 56 dioder
135 x 111 x 50 mm. 2,5 m kabel. 

B9003124 24 V

B9003112 12 V

Blinkers med 56 dioder
135 x 111 x 50 mm. 2,5 m kabel. 

B940124 24 V

B940112 12 V

Dimljus med 56 dioder
135 x 111 x 50 mm. 2,5 m kabel. 

B9001024 24 V

B9001012 12 V

Baklykta 3-kammare LED
4 x 1W LED-lampor. RL E-godkänd för 
användning utan strålkastare.  
326x130 mm. 

1608-4858

LED Bak-/Bromsljus Rund
Klarglas, 12/24V. Bak - broms - indikator, 
140 mm diameter. 

1606-27671
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LED Belysning Röd  
Bred last
Sats, röd, 1,5 mm rostfri. 12,6x46,8 cm.

1610-22090

Teleskopbom 160 cm
Teleskopbom för LED-serierna  
1610-22090, -22091.

1610-22092

Reflex Bred last
123x240 mm. Triangulär reflektor, rostfri, 
tillägg för: 1610-22090 & 1610-22091.

1610-22099 Höger

1610-22098 Vänster

LED Belysning Orange  
Bred last 
Sats, orange, 1,5 mm rostfri. 12,6x46,8 cm.

1610-22091

BAKLAMPOR

Scania Volvo

Baklampa 7-Kammare LED
7-kammare, markörlampa, reflektor, reg.
skyltslampa, Scania-modell, E-godkänd.

1610-22008 Höger

1610-22009 Vänster

Bak-/broms-/park.lykta LED
Bak-, broms- och parkeringslykta för 
horisontell eller vertikal montering. Klart 
glas, rött ljus. 9-33V. 177 x 100 x 31 mm. 
24 lysdioder och förmonterad 2400 mm 
ledningssats.

2SB980606201 Horisontell

2SB980606701 Vertikal

Baklampa LED Vasen Vignal
Med reg.skyltslampa med 
backningssignal, Volvo-modell.

1608-5108 Höger

1608-5109 Vänster

LAMPOR FÖR BRED LAST

Mercedes

Baklampa 7-Kammare LED
7-kammare, markörlampa, reflektor, reg.
skyltslampa, Scania-modell, E-godkänd.

1641-30102 Höger

1641-30101 Vänster

Baklampa Europoint II
7-kammare, triangelreflektor, markörljus, 
med uttag (bak i mitten), 420x146x85mm 

1608-4730 Höger

1608-4729 Vänster

Baklampa LED
Baklykta till Scania med backvarnare och 
nummerskyltsbelysning. 

BE550057 Höger

BE550056 Vänster

Scania

Baklampa LED Släp
Bak - stop - indikator - dim - back - reflektor, 
ECE, EMC, IP67, 296x142x45mm, 10-30V

40-2011 Vänster

40-2012 Höger

Baklampa LED Släp
Bak - stop - indikator - dim - back - reflektor, 
ECE, EMC, IP67, 296x142x45mm, 10-30V

1610-22063 Vänster

1610-22064 Höger
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POSITIONLJUS / LED-LJUSSLINGOR 

LED-Takljusplatta 225x38 mm
Scania Topline, 4 LED-lampor, 6 st/bil.

1645-2973

Positionsljus solskydd Scania 
Vit. Scania 4- och R-serie. 4 LED-lampor. 
Inklusive kontakt. E-godkänd.

1645-2981

Takmarkörljus Volvo FH
Vit, Volvo FH.

1652-0908

LED RGB Ljusslinga
10 mm x 5 m. 12V. Flexibel RGB (ändrings-
bar färg). IP65. Går att kapa till önskad 
längd. 3M tape.

1609-60595

RGB LED-Fjärrkontroll
För 1609-60595 (Max. 6A). Du kan 
använda max. 5 m RGB-band med en 
styrenhet.

1609-60594

Positionsljus Scania
Orange. Scania 4 & R serie. 4 LED-lampor. 
Inklusive kontakt.

1645-2980

LED-Ljusslinga 24V
Kallvit. 314 lm (effektiv). Flexibel.  
Låg profil: 5 mm. Lättmonterad med 3M™ 
självhäftande tape. IP67. 

1614-FSL457W24 457 mm

1614-FSL500W24 500 mm

1614-FSL610W24 610 mm

1614-FSL914W24 914 mm

1614-FSL1200W24 1200 mm

STRÅLKASTARE

LED-Strålkastare
5 ¾ LED, med parkeringsljus.  
15W. Halvljus 12V - 1,31A. Helljus 12V - 
1,32A. R112/R87/R10/R7, IP66/IP6K9K.  
För inbyggnad. Ø 144,4 x 88 mm.

1605-5006

LED-Strålkastare
15W/15W, 10-30V. Osram LED. 5700 K. 
700/1200 lm. Aluminiumhus. PC-lins. Ref. 
12.5, ECE R10, ECE R112, IP6K9K. 1000 mm 
kabel. Ø 150 x 172(215) x 125 mm.

1605-5000LED

LED-Strålkastare 60W 
9-32V. H4-kontakt. 4800 lm. 6000 K. IP68. 
ECE R148, R149, R10, CISPR 25 Class 4.  
165 x 105 x (133) mm.

Passar: Valmet / Valtra: 65-sarja, Mezzo, 
Mega.

1605-5009

LED-Strålkastare 50W 
9-32V. H4-kontakt. 3900 lm. 6000 K. IP68. 
ECE R148, R149, R10, CISPR 25 Class 4.  
157 x 93 x (117) mm.

Passar: Valtra: A–A3, C, M, N–N3, S, T–T3, XM.

1605-5008
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NUMMERPLÅTSBELYSNING 

Nummerskyltsbelysning
110 x 58 x 52 mm. 12-24V. Glödlampa: 
R10W - BA15s 12V eller 24V, säljs separat. 
M5 skruvar. CC: 72 mm (alt. 45 mm).

342116-401

LED-Skyltbelysning
12/24 V. 82,5 x 39 mm. E-godkänd.

14-1169-LED

LED-Skyltbelysning
12-24V. Svart. LED. ECE, EMC. IP67. 
70 x 42 x 40 mm.

1614-41BLM

LED Skyltbelysning
10-30V. Svart. 12 x LED. E-godkänd. 
120 x 42 x 46 mm. 

1610-22036

BACKLAMPOR

SAE LED-Backljus 15/25W
5 x 5 Osram LED. 500 lm. 6000K, Endast 
15W är godkänt som backljus. 3-pin DT-
kontakt. 9-36V. 139 x 45 x 72 mm.

1608-300370

Bullpro LED-Backljus 21W
Speciellt värmeledande komposithölje, 
korrosionsfritt. Godkänd som backljus för 
användning på väg (AR).

1603-300271

Nordic Light Backljus 16W
Scorpius GO 410. AR-godkänd. 16W. 
Aluminiumhus. 5000 K. Teoretiska 
1500 lm. Inbyggd DT-kontakt. IP68, 
IPK6K9K. CISPR 25 klass 5, EN12895, 
ISO 13766, ISO 14982, ISO 7637-2, R10.

1605-988503B

Bullpro LED-Backljus 20W
Speciellt värmeledande komposithölje, 
korrosionsfritt. Godkänd som backljus för 
användning på väg (AR).

1603-300270

LED Arbets-/Backljus
18 x effekt-LED. Godkänd som backljus. 
252 x 22 x 18 mm.

1608-2503

BullBoy LED Backljus 18W
6 x 3 W LED. 6000 K. 1440 lm. Bred ljusbild 
60°. 210 mm. Kabel utan kontakter. R23 
godkänd. 150 x 53 x 56 mm.

1608-300262
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INTERIÖRBELYSNING

LÄSLAMPOR

Interiörbelysning LED
24 V. 148x71x19,5 mm. 14 st LED. 200 mm 
kabel. 120° ljusspridning. 675/185 lm.

1614-148WW24 Vit

1614-148BW24 Svart

Interiörbelysning LED Svart
6500 K.

1614-40260 12 V 350/280 lm 260 x 40 x 11

1614-40260-24 24 V 350/280 lm 260 x 40 x 11

1614-40310 12 V 490/380 lm 310 x 40 x 11

1614-40310-24 24 V 490/380 lm 310 x 40 x 11

1614-40410 12 V 700/500 lm 410 x 40 x 11

1614-40410-24 24 V 700/500 lm 410 x 40 x 11

1614-40660 12 V 1050/625 lm 600 x 40 x 11

1614-40660-24 24 V 1050/625 lm 600 x 40 x 11

1614-40770 12 V 1700/800 lm 770 x 40 x 11

1614-40770-24 24 V 1700/800 lm 770 x 40 x 11

Interiörbelysning LED Vit
6500 K.

1614-1016-12 12 V 16 x LED 461 lm 100 x 25 x 10

1614-1016-24 24 V 16 x LED 461 lm 100 x 25 x 10

1614-1031-12 12 V 31 x LED 90 lm 150 x 25 x 10

1614-1031-24 24 V 31 x LED 90 lm 150 x 25 x 10

1614-1061-12 12 V 61 x LED 340 lm 300 x 25 x 10

1614-1061-24 24 V 61 x LED 340 lm 300 x 25 x 10

1614-10121-12 12 V 121 x LED 670 lm 600 x 25 x 10

1614-10121-24 24 V 121 x LED 670 lm 600 x 25 x 10

Interiörbelysning LED Vit
6500 K.

1614-40260S 12 V 350/280 lm 260 x 40 x 11

1614-40260S-24 24 V 350/280 lm 260 x 40 x 11

1614-40310S 12 V 490/380 lm 310 x 40 x 11

1614-40310S-24 24 V 490/380 lm 310 x 40 x 11

1614-40410S 12 V 700/500 lm 410 x 40 x 11

1614-40410S-24 24 V 700/500 lm 410 x 40 x 11

1614-40660S 12 V 1050/625 lm 600 x 40 x 11

1614-40660S-24 24 V 1050/625 lm 600 x 40 x 11

1614-40770S 12 V 1700/800 lm 770 x 40 x 11

1614-40770S-24 24 V 1700/800 lm 770 x 40 x 11

LED Läslampa 400 mm
1 x vit LED + 1 x röd LED för natt. 4-stegs 
belysningseffektjustering. 400 mm flexibel metallarm. 
Skruvavstånd: 25 mm. 0,15 m kabel. IP53. 10-31V.

343720-461

LED Läslampa 500 mm
Flexibel stång 500 mm. Skruvavstånd: 15 mm. BA9s 
inkl. lampa. 28V/7,5W. 24V.

2AB004532051

Läslampa 300 mm
9 x LED. Mikrokretsbrytare. Flexibel arm 300 mm.  
Strömförbrukning: 0,06A/0,8A/12V. Ljusfärg: varmt 
vit, 3400 K (halogenlampa). 12V.

1800-8282

Interiörbelysning LED
24 V, ø75x17 mm. 30 st LED. 400 mm kabel. 
70° ljusspridning. 120/90 lm. 

1614-7530C Silver

1614-7530W Vit



56 Belysningskatalog 2021 V.1

Glassockel
ART. NR. VOLT WATT SOCKEL

8-12505 12 2 W2x4,6d

8-12516 12 1,2 W2x4,6d

8-12516B2 12 1,2 W2x4,6d, 2-p

8-12256 12 3 W2x9,5d

8-12256B2 12 3 W2x9,5d, 2-p

8-12961 12 5 W2,1x9,5d

8-12961B2 12 5 W2,1x9,5d, 2-p

8-12396 12 5 W2,2x9,5d, gul

8-12067 12 16 BW2,1x9,5d9s

8-12065 12 21 W3x16d

8-13256 24 3 W2,1x9,5d

8-13960 24 2,5 W2,1x9,5d

8-13961 24 5 W2,1x9,5d

8-13974 24 2 W2x4,6d

GLÖDLAMPOR

P21W
ART. NR. VOLT WATT SOCKEL

8-12498 12 21 BA15s

8-12498B2 12 21 BA15s, 2-p

8-12594 12 21/4 1 BAZ15d 2

8-12499 12 21/5 BAY15d

8-12499B2 12 21/5 BAY15d, 2-p

8-12496 12 21 BAU15s, gul

8-12496B2 12 21 BAU15s, gul 2-p

8-12496SV 12 21 BAU15s, gul 2-p

8-12088 12 21 BAW15s

8-13498 24 21 BA15s

8-13498MD 24 21 BA15s

8-13498ML 24 21 BA15s

8-13499 24 21/5 BAY15d

8-13496ML 24 21 BAU15s

Spollampor
ART. NR. VOLT WATT SOCKEL

8-12844 12 5 SV8,5, C5W

8-12844B2 12 5 1 SV8,5, C5W, 2-p

8-12860 12 10 SV8,5, T10,5x30

8-12854 12 10 SV8,5, T10,5x38

8-12864 12 5 SV8,5, T10,5x43

8-12866 12 10 SV8,5, T10,5x43

8-12866B2 12 10 SV8,5, T10,5x43

8-12850 12 15 SV8,5, T15x43

8-13818 24 3 SV6, T6,2x27

8-13848 24 3 SV6, T6,2x35

8-13844 24 5 SV8,5, C5W

8-13864 24 5 SV8,5, T10,5x43

8-13866 24 10 SV8,5, T10,5x43

Bromsljus Bak
ART. NR. VOLT WATT SOCKEL

8-12821 12 5 BA15s

8-12821B2 12 5 BA15s, 2-p

8-12814 12 10 BA15d

8-12814B2 12 10 BA15d, 2-p

8-13821 24 5 BA15s

8-13821MD 24 5 BA15s

8-13821ML 24 5 BA15s

8-13814 24 10 BA15s

8-13814MD 24 10 BA15s

8-13814ML 24 10 BA15s

8-13929 24 4 BA9s

8-13929MD 24 4 BA9s

8-13929ML 24 4 BA9s

8-13910 24 3 BA9s

8-13913 24 2 BA9s

Extraljuslampor
ART. NR. VOLT WATT SOCKEL

8-12913 12 2 BA9s

8-12929 12 4 BA9s

8-12929B2 12 4 BA9s, 2-p

8-12036 12 6 BAX9s

Minihalogen
ART. NR. VOLT WATT SOCKEL

8-12023 12 5 BA9s

8-12024 12 10 BA9s

8-12356 12 21 BAY9s

8-24356 24 21 BAY9s

Stopplampor
ART. NR. VOLT WATT SOCKEL

8-12401 12 15 BA15s

8-13401 24 15 BA15s

8-13402 24 15 BA15d

H4 Halogenlampor
ART. NR. VOLT WATT

8-12342PR 12 60/55 Vision

8-12342VP-2 12 60/55 VisionPlus

8-12342LLECO 12 60/55 LongLife EcoVision

8-12569 12 100/90

8-12475 12 45/40 Asym.-sockel

8-13342MD 24 75/70 Skaktålig

8-13342ML 24 75/70 Skaktålig/LongLife

8-24569 24 100/90

H7 Halogenlampor
ART. NR. VOLT WATT

8-12972PR 12 55 Vision

8-12972VP-2 12 55 VisionPlus

8-12972LLECO 12 55 LongLife EcoVision

8-12035 12 80

8-13972MD 24 70 Skaktålig

8-13972ML 24 70 Skaktålig/LongLifeH1 Halogenlampor
ART. NR. VOLT WATT

8-12258PR 12 55 Vision

8-12258VP-2 12 55 VisionPlus

8-12258LLECO 12 55 LongLife EcoVision

8-12454 12 100

8-13258MD 24 70 Skaktålig

8-13258ML 24 70 Skaktålig/LongLife

H3 Halogenlampor
ART. NR. VOLT WATT

8-12336PR 12 55 Vision

8-12455 12 100

8-13336MD 24 70 Skaktålig

8-13336ML 24 70 Skaktålig/LongLife

8-13628 24 100

Övriga Halogenlampor
ART. NR. VOLT WATT

8-12360 12 35 H8

8-12361 12 65 H9

8-12362LLECO 12 65 H11

8-9004 12 65/45 HHB1

8-9005PR 12 65 HB3 Premium

8-9006PR 12 55 HB4 Premium

8-9007 12 65/55 HB5

8-9008 12 60/55 H13

H2 Halogenlampor
ART. NR. VOLT WATT

8-12311 12 55

8-13311 24 70

Lampor för asymmetriskt halvljus
ART. NR. VOLT WATT

8-12620 12 45/40 P45T

8-13620 24 55/50 P45T

H1 H2 H3 H4

H7 H8 H9 H11 HB1

HB3 HB4 HB5 H13 P45T
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DIODLAMPOR

ART. NR SOCKEL SPÄNNING

1608-86001 H1 12—24 V

1608-86003 H3 12—24 V

1608-86004 H4 12—24 V

1608-86007 H7 12—24 V

1608-86008 H8 12—24 V

1608-86009 H9 12—24 V

1608-86010 H10 12—24 V

1608-86011 H11 12—24 V

1608-86904 HB1 12—24 V

1608-86905 HB3 12—24 V

1608-86906 HB4 12—24 V

1608-86907 HB5 12—24 V

1608-86912 HIR2 12—24 V

1608-86016 Ps24W 12—24 V

ART. NR ARTIKEL

12516LED-VAL Diodlampa W5W 12V Vit

12516LED-KEL Diodlampa W5W 12V Orange

12516LED-PUN Diodlampa W5W 12V Röd

BA15SLED-VAL Diodlampa BA15s 12V Vit

BA9SLED-VAL Diodlampa BA9s 12V Vit

BA9SLED-PUN Diodlampa T4W, BA9s 12V Röd

1608-87002 Diodlampa BA9s 12V Canbus Vit

1608-87004 Spollampa Led 36 mm Canbus 12V

1608-87007 Diodlampa Ba15s 12V Canbus

1608-87008 LED-lampa Canbus BAY15d 12V

1608-87010 LED-lampa 6000K 12V Vit

1608-1001 Resistor för LED, 25W, 10 Ohm

1608-1006 Resistor för LED, 50W, 6 Ohm

Diodlampor LED Konvertering

XENONLAMPOR

ART. NR INFO SOCKEL WATT KELVIN

1608-85409 D1R 35 W 4300 K

1608-85402 D1S 35 W 4300 K

1608-85126 D2R 35 W 4300 K

1608-85122 D2S 35 W 4300 K

1608-85123 +50% D2S 35 W 5500 K

1608-85121 BlueTec D2S 35 W 5000 K

1608-42306 D3R 35 W 4300 K

1608-85403 D3S 35 W 4300 K

1608-85404 D3S 35 W 5000 K

1608-42402 D4S 35 W 4300 K

1608-85401 BlueTec D1S 35 W 5000 K

1608-85415 +50% D1S 35 W 5000 K

ART. NR SOCKEL

66140 D1S
66140-1SB D1S         
66150 D1R
66240 D2S
66240-1SB D2S           
66250 D2R
66340 D3S
66340-1SB D3S        
66350 D3R
66440 D4S
66440-1SB D4S          
66450 D4R
66540 D5S
66548 D8S

ART. NR. SOCKEL

8-85122 D2S
8-85122BVU D2S BlueVision Ultra
8-85122XV D2S X-treme Vision
8-85126 D2R
8-85126BVU D2R BlueVision Ultra
8-85126XV D2R X-treme Vision
8-85415 D1S
8-85415BVU D1S BlueVision Ultra
8-85415XV D1S X-treme Vision
8-85409 D1R
8-42403 D3S
8-42403XV-2 D3S X-treme Vision
8-42306 D3R
8-42402 D4S
8-42406 D4R
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REFLEXER & SKYLTAR

Triangelreflex
Tillverkad av plast. Två 6 mm hål för fästskruvar med 
hålavstånd 70 mm. Sidlängd 156 mm. Hållare av TPE 
plast (säljes separat).

8-201008 Triangel

8-810477 Hållare

Rektangulär Reflex
Självhäftande. Tillverkad av plast. Storlek 69x31 mm.

8-201060 Röd

8-201061 Vit

8-201062 Orange

Rund Reflex
Tillverkad helt i plast med ett 6 mm centrumhål.  
Total diameter 60 mm.

8-201066 Röd

8-201010 Orange

8-201067 Vit

Rund Reflex
Tillverkad helt i plast. Självhäftande.  
Total diameter 84 mm.

002016-307 Röd

002016-427 Orange

002016-387 Vit

Reflextape 50 m
 UN/ECE-104, klass C, 8 års garanti.

1606-16000 Röd

1606-16001 Klar

1606-16002 Gul

Reflextape 50 m
UN/ECE-104, klass C, ska monteras på en flexibel yta, 
t.ex. presenning, 3 års garanti.

1606-16004 Gul

1606-16005 Röd

1606-16006 Klar

Rektangulär Reflex
Tillverkad helt i plast. Två 4 mm hål för fästskruvar. 
Hålavstånd 80 mm. Storlek 90x40 mm.

8-201012 Röd

8-201013 Orange

8-201014 Vit

Rund Reflex
Reflex med metallbakstycke och en M5-skruv i 
mitten. Total diameter 81 mm. Röd.

8RA002016111 Röd
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REFLEXER & SKYLTAR

Reflexskylt för lastbilar
Tillverkad av 2 mm aluminiumplåt överdragen med 
3M reflexfolie. E-godkända

8-370012 Bil 140x565 mm

8-370003 Släp 200x565 mm

Farligt gods-skylt
Monteras i separat hållare. 400x300 mm.

8-372000 Aluminium

8-372001 Stål

8-370017 Vikbar, stål

8-370018 Vikbar, aluminium

8-372002 Hållare aluminium

8-010341 Hållare med stopplåt, rostfri

LGF-skylt
Reflexskylt för långsamtgående fordon. Skruvas fast 
på fordonet eller monteras i en hållare.

8-201016 Av ABS-plast

8-1035 Av aluminium

8-201015 Självhäftande

8-201001 Hållare till fordonet

8-201002 Fästjärn till skylten

Reflexskylt Självhäftande

8-370013 Bil 140x565 mm

8-370004 Släp 200x565 mm

Varningsflagga
Varningsflagga för utskjutande last tillverkad av röd/
gul galonväv.

8-372003

Varningstriangel
Måste finnas i varje bil. Fyra fötter gör att triangeln 
står mycket stadigt. Förpackad i plastetui. E-godkänd.

8-201018

Varningstriangel Mini 
Lättvikt 600 gram. Röd. 430x45x30 mm. ECE 27R.

TO-12
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TILLBEHÖRTILLBEHÖR
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DÄCKKOMPRESSORER

Artikelnummer OTI200 OTI450 OTI1000

Display 50 mm Analog Digital Stor Digital

Auto Stop Nej Ja Ja

Belysning Nej LED display LED display

Li-On Batteri 12V 12V 12V

Väska Nej Ja Ja

BATTERILADDARE
Batteriladdare OSRAM 908 - 8A
- Stop / Start kompatibel.
- 9 stegladdningsprocess Blysyra / AGM, 7 steg Litiumladdningsprofil.
- Laddningsläge för kallt väder som skyddar batterierna i kalla temperaturer.
- Stor LCD-skärm som tydligt visas spännings- och laddningsprocessen.
- Bakgrundsbelyst display kan ses i svagt ljus.
- En knappsmanövrering för enkel användning.
- Snabbkopplingar med klämmor eller O-ringanslutningar för långvarig anslutning.
- Omvänd polaritet och kortslutningsskydd.
- Anslut och var säker - anpassar sig automatiskt till långvarig underhållsläge när batteriet är fullt.

OEBCS908 8 amp

Kontakta oss för 
ytterligare modeller av laddare!

Smidiga luftpåfyllare 

som ansluts via  

cigguttaget!

12 V   ≤ 14,6 V ≤ 4 A

12 V    ≤ 14,8 V ≤ 4 A

12 V   ≤ 14,6 V ≤ 8 A

12 V    ≤ 14,8 V ≤ 8 A

12 V   LFP ≤ 14,4 V ≤ 8 A

24 V   ≤ 28,8 V ≤ 4 A

24 V    ≤ 29,0 V ≤ 4 A

24 V   LFP ≤ 28,8 V ≤ 4 A
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SPÄNNINGSOMVANDLARE REN SINUS

COTEK Omformare, 1000W
Ren sinus. Fjärrkontroll med på / av-brytare. Isolerad 
ingång och utgång. Inbyggd kylfläkt. Användarvänligt 
gränssnitt. utfrekvens (justerbar 50 eller 60 Hz) med 
en DIP-omkopplare. Justerbar utspänning med en 
DIP-omkopplare. Energisparläge med variabelt mots-
tånd. 3-färg LED statusindikatorer. Skyddsingång: Om-
vänd polaritet (säkring) / underspänning / överspän-
ning. Skyddsproduktion: Kortslutning / överbelastning 
/ övertemperatur. E13 / UL / CE / FCC godkänd.

1702-85640 12V

1702-85650 24V

SPÄNNINGSOMVANDLARE MODIFERAD SINUS

COTEK Omformare, 1500W
Ren sinus. Fjärrkontroll med på / av-brytare. Isolerad 
ingång och utgång. Inbyggd kylfläkt. Användarvänligt 
gränssnitt. utfrekvens (justerbar 50 eller 60 Hz) med 
en DIP-omkopplare. Justerbar utspänning med en 
DIP-omkopplare. Energisparläge med variabelt mots-
tånd. 3-färg LED statusindikatorer. Skyddsingång: Om-
vänd polaritet (säkring) / underspänning / överspän-
ning. Skyddsproduktion: Kortslutning / överbelastning 
/ övertemperatur. E13 / UL / CE / FCC godkänd.

1702-85660 12V

1702-85670 24V

COTEK Omformare, 2500W
1Ф3W / 3Ф4W för flera industriella applikationer. 
Inbyggd ATS och AC omkopplare. Justerbar utgångss-
pänning och utgångsfrekvens. Valfri STS-modul, över-
föringstid är mindre än 4ms. RS-232 kommunikation-
sgränssnitt . Isolerad ingång och utgång. justerbar
utgångsspänning och energisparläge med DIP-bry-
tare. skydd Ingång: Omvänd polaritet (säkring) / 
underspänning / överspänning. Skyddsproduktion: 
Kortslutning / överbelastning / över temperatur. E13
/ UL / CE / FCC godkänd.

1702-85700 12V

1702-85710 24V

COTEK Omformare, 3500W
1Ф3W / 3Ф4W för flera industriella applikationer. 
Inbyggd ATS och AC omkopplare. Justerbar utgångss-
pänning och utgångsfrekvens. Valfri STS-modul, över-
föringstid är mindre än 4ms. RS-232 kommunikation-
sgränssnitt . Isolerad ingång och utgång. justerbar
utgångsspänning och energisparläge med DIP-bry-
tare. skydd Ingång: Omvänd polaritet (säkring) / 
underspänning / överspänning. Skyddsproduktion: 
Kortslutning / överbelastning / över temperatur. E13
/ UL / CE / FCC godkänd.

1702-85720 12V

1702-85730 24V

Omformare, 150W
150W, 12 / 24V, 1 x 230AC, kortvarig utgångseffekt 
300W. 120x73x73mm, 560g. 12V: max strömförbruk-
ning 15A, strömförbrukning viloläge <0,3 A. 24V: max 
strömförbrukning 10A, viloström <0,2A.

1702-150W-12 12V

1702-150W-24 24V

Omformare, 600W
600W, 12 / 24V, 1 x 230AC, kortvarig utgångseffekt 
1500W, 190x113x62mm, 1.5kg. 12V: max strömförb-
rukning 60A, strömförbrukning viloläge <0,6A. 24V: 
maximal strömförbrukning 30A, strömförbrukning 
viloläge<0,4A.

1702-8548 12V

1702-8549 24V

Omformare, 1000W
1000W, 12 / 24V, 2 x 230AC, kort varaktighet utgå-
ngseffekt 2000W, 300x198x80mm, 3,1 kg. 12V: max 
strömförbrukning 100A, viloläge <0.8A. 24V: max 
strömförbrukning 50A, strömförbrukning viloläge 
<0,5A.

1702-8550 12V

1702-8551 24V

Omformare, 1500W
1500W, 12 / 24V, 2 x 230AC, kortsiktig utgångseffekt 
3000W, 360x198x80mm, 3,9kg. 12V: max strömförb-
rukning 150A, viloström <05A. 24V: maximal ström-
förbrukning 75A, strömförbrukning viloläge <0,6A.

1702-8552 12V

1702-8553 24V

Omformare, 3000W
3000W, 12 / 24V, 2 x 230AC, kortsiktig utgångsef-
fekt 6000W, 400x135x148mm, 5,9kg. 12V: max 
strömförbrukning 300A, förbrukning viloström <0,6A. 
24V: maximal strömförbrukning 150A, förbrukning 
viloström <0,9A.

1702-8556 12V

1702-8557 24V

Omformare, 5000W
5000W, 12 / 24V, 2 x 230AC, kortsiktiga utgångsef-
fekt 10000W, 400x135x148mm, 10,8kg. 12V: max 
strömförbrukning 500A, förbrukning viloström <1.1A. 
24V: maximal strömförbrukning 250A, förbrukning 
viloström <1,0A.

1702-8558 12V

1702-8559 24V



63Belysningskatalog 2021 V.1

BACKKAMERASYSTEM

BACKKAMEROR LÖSA DELAR
Skärmar

Kameror

Kablar

Art. nr. Storlek Typ

1705-00006 7” Trådbundet

1705-00007 7” Trådbundet med visirkamera

1705-00008 7” Trådlöst

1705-00102 5” Trådlöst

Art. nr. Storlek Typ

1705-00085 5” Trådbunden

1705-00096 7” Trådbunden HD

1705-00046 9” Trådbunden

1705-00094 7” Trådlös HD

1705-00112 9” Trådlös HD

Art. nr. Typ Passar till skärm

1705-00017 Trådbunden 1705-00085, 1705-00006, 1705-00007

1705-00067 Trådbunden 1705-00085, 1705-00006, 1705-00007

1705-00054 Trådbunden med visir 1705-00007

1705-00097 Trådbunden HD Uppvärmd 1705-00096

1705-00098 Trådbunden HD 1705-00096

1705-00029 Trådbunden 1705-00046

1705-00030 Trådbunden med visir 1705-00046

1705-00005 Trådlös 1705-00005, 1705-00008

1705-00002 Trådlös med visir 1705-00005, 1705-00008

1705-00095 Trådlös 1705-00095, 1705-00112

1705-00111 Trådlös med motor visir 1705-00095, 1705-00112

Art. nr. Längd m Typ Passar till skärm

1705-00053 15 4-pin 1705-00085, 1705-00006, 1705-00007, 1705-00046

1705-00100 15 4-pin HD 1705-00096

1705-00051 15 4-pin 1705-00085, 1705-00006, 1705-00007, 1705-00046

1705-00052 20 4-pin 1705-00085, 1705-00006, 1705-00007, 1705-00046

Bromsljus med inbyggd 
kamera finns för dom flesta 

transportbilarna på marknaden. 
Kontakta oss för mer info!
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FICKLAMPOR & ARBETSBELYSNING

Ledwise Pannlampa PRO 5
Ledwise pro 5, CREE-LED. 550 lm. IPX7. Full effekt/
hög effekt/halv effekt/strömbesparande/blinkande. 
Reglerbar belysningsvinkel. Flexibelt huvudband. 
Drivs med 2 st CR123-batterier (ingår).

1700-AT710

Ledwise Legend
Mycket kompakt multistrålkastare som är 
konstruerad för dagligt yrkesbruk. Den enkla 
styrningen i 4 steg gör det lätt att hitta rätt ljuseffekt 
för varje behov. Ett laddningsbart batteri på 
3400 mAh ser till att strömmen räcker. Den kallvita 
ger 1700 lumen, och den varmvita 1675 lumen.

1700-AT781 Kallvit

1700-AT782 Varmvit

Ledwise Pannlampa 3xAAA
LED-Pannlampa. IP64. Full effekt/halv effekt/
blinkande. ZOOM-ljusstrålejsutering, reglerbar 
ljusvinkel, elastisk framremsa. Drivs med 3 x AAA-
batterier (köpes separat).

1700-AT712

Ledwise Villain
Sökarljuset som hör till de mest avancerade i sin 
storleksklass. Uppmätt ljuseffekt på 1500 lm (1850 lm 
teoretiskt) som reflekteras via en specialslipad 
reflektor ända till 800 meter, så det går utmärkt att 
söka objekt som befinner sig långt borta och det 
fungerar bra att lysa upp under svåra förhållanden på 
havet eller under till exempel jakt. Lampan är kapslad 
i klass IP68 och klarar att sänkas ned under vattnet på 
50 m djup i över fyra timmar.

1700-AT783

Ledwise Scout
Laddningsbar handstrålkastare som lämpar sig för 
såväl aktiva användare som vid tillfälliga ljusbehov. 
Designad för myndighets- och jaktbruk, ger 2000 lm 
ljuseffekt och lyser upp över 300 meter. Ljusknippet 
är samtidigt brett och långt, s.k. hybridbild. Lampan 
har två strömbrytare, en i änden och den andra på 
sidan.

1700-AT785

Ledwise Rogue
Liten minilampa med chockerande 600 lm. Med 
full effekt är batteritiden upp till 70 minuter. Rogue 
är bara 55 mm lång och väger 27 g utan batteri. 
Ljusbilden är mycket bred och lyser upp närområdet 
effektivt, men effekten räcker också på längre 
avstånd. Fyra ljusstyrkor att välja bland för att lätt 
hitta rätt.

1700-AT786

Ledwise Recon
Svart aluminiumhus. IPX7. CREE XP-L HD. 930 lm. 
räckvidd 430 m. Framtagen speciellt för polis, 
säkerhets- och flygplatspersonal etc. Bra grepp med 
stora knappar som gör den är enkel att använda 
även med handskar. Orange kon (220 mm) för 
trafikkontroll ingår. Laddas via 12 V väggladdare 
(ingår) eller USB direkt till batteriet.

1700-AT787

Ledwise Saint
Ficklampa som förenar kompakt storlek med effektiva 
CREE XP-L LED som ger upp till 1 000 lm ljuseffekt. 
Ljuset kan inte fokuseras, men med det optimala 
ljuset från den här lampan behövs det knappast. 
Saint lämpar sig för såväl camping som vardag. 
Omkopplaren för att välja olika ljusfunktioner finns 
lätt tillgänglig på sidan. Turbo/high/medium/low/
strobo.

1700-AT784

Ledwise SP ECO KIT
LEDWISE SP ECOKIT-serien av ficklampor med 6W 
XPG3 LED ger otroliga 600 lumen ljuseffekt ur både 
den större och den mindre modellen. Praktiskt 
magnetiskt USB-laddningshuvud gör laddningen 
enkel. Den större versionen använder 2200 mAh 
18650 Li-jon-batteri och den mindre 700 mAh 
16340-batteri. Trots sitt förmånliga pris lämpar sig 
lamporna utomordentligt för olika slags hobbybruk 
eller som gåva. Lamporna har 18 mån. garanti. 
Batterierna har 1 års garanti.

1700-AT780
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FICKLAMPOR & ARBETSBELYSNING

Ledwise Arbetslampa, laddningsbar
Maxiflex. 400 lm. Färgtemperatur 5700 K. UV-LED. 
Litiumjon 3,7 V. Laddningsbart 4000 mAh batteri. 
IP54. Drifttid cirka 4,5 h, laddningstid cirka 4 h. 
Fällbart gångjärn, hängkrokar och magnethållare. 
Inkl. mikro-USB-laddningskabel.

1700-AT733

Ledwise Work Arbetslampa 20W
20W, 1400 lm. 5 m gummikabel. Schuko-uttag. IP54.

1700-AT740

Ledwise Work Batteri 
Litiumjon 11,1 V. 4400 mAh batteri.

1700-AT51

Ledwise 18650 Batteri 
3,7 V Li-jon, 3400 mAh, 12,6 Wh, med skyddskrets. 
Urladdningsström upp till 7,5 A.

1700-AT795

Ledwise Universal batteriladdare 
Batteriladdare med Powerbank-funktion. Utström 
högst 2,5 A. Smart automatisk identifiering av 
laddningsström och optimal ström.  
Laddar IMR-, LI-jon- och NI-MH-batterier med 
diameter 10–19 mm och längd 30–70 mm, ex. AA, 
AAA, AAAA, 10440, 14500, 16340, 18350, 18650.

1700-AT794

Ledwise Work Arbetslampa 50W
50W, 3500 lm. 5 m gummikabel. Schuko-uttag och 
schucko-sockel. IP54.

1700-AT742

Ledwise Arbetslampa 20W
20W. 1300 lm. Färgtemp.5700 K. Litiumjon 11,1V. 
Laddningsbart och utbytbart 4400 mAh batteri. 
Drifttid cirka 3 h, laddningstid cirka 3,5 h, 12-24V 
billaddare. 1A USB-utgång. 230V-laddare. IP54.

1700-AT750

Ledwise Arbetslampa, laddningsbar
Midiflex. 280 lm. Färgtemperatur 5700 K. Litiumjon 
3,7 V. Laddningsbart 2200 mAh batteri. IP54. Drifttid 
cirka 3 h, laddningstid cirka 3 h. Fällbart gångjärn, 
hängkrokar, magnethållare. Inkl. mikro-USB-
laddningskabel och laddningsdocka.

1700-AT732

Ledwise Sökarljus handlampa
4 x 1W LED-lampor. RL E-godkänd för användning 
utan strålkastare. Inkl. monteringskonsol och 
linsskydd. 9-36 V. 

1700-AT650

TILLBEHÖR



Kelvin (K)
Kelvin är ett mått som anger lampans färgtemperatur, dvs. vilken nyans som ögat 
registrerar. Lägre Kelvin ger ett varmare rödare ljus och högre ett kallare vitare. 
Normalt dagsljus i Norden motsvarar 5500—7000 K. De flesta tillverkare väljer att 
lägga sin färgtemperatur mot kallvit (>=6000 K) medan vi väljer att gå ner mot det 
varmvita ljuset (gulare) som passar bättre i det nordiska klimatet med regn, snö 
och dimma.

X-Vision: 4500-5500 K
Seeker: 5700-6500 K
W-Light: 5300-6000 K

FAKTA BELYSNING
Candela (cd)
Candela kallas även ljusstyrka och är ett mått för 
ljusets densitet i den riktning dit en ljuskälla ly-
ser kraftigast. Ju större intensitet, desto längre 
räckvidd. Ju smalare ljusbild en ljuskälla har desto 
längre når ljuset.

Lumen (lm)
Lumen är måttet för att mäta ljusflödet i alla rikt-
ningar. Det är enheten för mängden ljus som belys-
ningen ger ifrån sig. Lumenvärdet påverkas inte av 
reflektorns yta eller av ljuskäglans form. 

Lux (lx)
Lux är måttet för det ljus som når fram till en viss 
yta och varierar beroende på avståndet till ytan. En 
(1) lux = 1 lm/m2. Lux-talet är normalt inte jämför-
bart med några andra tal, såvida man inte vet ans-
tåndet. Vet man avståndet kan man beräkna cande-
la (intensiteten). Lux kan enkelt beskrivas som en 
vattenslangs stråle, en hårdare stråle ger högre lux 
på mindre yta och tvärtom.

Watt (W)
Watt anger hur mycket energi som lampan drar. 
Det har inte något med hur mycket ljus som avges 
då effektiviteten på olika belysningar varierar stort. 
Desto mer Watt en produkt drar desto mer vär-
meavledande material måste användas (i de flesta 
fall Aluminium) vilket kan leda till stora eller tunga 
produkter. En LED-lampa fungerar i praktiken som 
ett värme-element.

Referenstal 
Referenstal är ett värde på alla E-märkta helljus och 
extraljus. Enligt ECE-bestämmelserna får det sam-
lade referenstalet på dessa ljus inte överstiga 100 
på ett fordon. Det är också ett bra indikationsvärde 
på hur mycket ljus man får ur en lampa. Med högre 
värde, desto mer ljus och starkare belysning. Värdet 
är en blandning av flera mätvärden som ex. styrka, 
räckvidd och hur långt lampan lyser i förhållande till 
bredden. Sverige har ett nationellt undantag från 
regler om referenstal, kravet är att all belysning ska 
vara E-märkt.

E-märkning
E-märkningen står för att belysningen uppfyller 
EU:s belysningskrav. Både armatur samt kringut-
rustning ska vara E-märka. Märkningen indikerar 
att belysningen är anpassad för rätt ändamål. En 
strålkastare på en modern bil ska ha beteckningar 
som intygar vilken belysningskälla (Xenon, Halogen, 
LED) som sitter i armaturen och vilken funktion de 
har. Felaktig kombination är olaglig.  
 
T. ex. kan en E-märkt sidomarkeringslampa inte an-
vändas som ett främre positionsljus, där får enbart 
en godkänd positionsljuslampa användas.

Optik

Reflektor
Reflektortekniken är den äldsta tekniken som används 
för att få en så stor yta som möjligt som ljus kan studsa 
mot, eller för att föra ihop ljusbilden. Detta är en teknik 
som är vanliga på runda extraljus, Xenon, Halogen och 
även LED-lampor.

+ Kompakta ljusbilder och bra kastlängd.
-  Stora enheter som tar mycket plats. 

 
Linser
Linser används ibland som optikteknik på ljusramper 
eller runda extraljus. Fördelen är att man kan få ner 
storleken på ljuskonsollen. Nackdelen är att lika mycket 
ljus går åt alla håll.

+ Mjukare kärna och mycket spill-ljus gör att denna    
   tekniken passar bra som arbetsbelysning.
+ Mindre enheter.
-  Pga ljusfördelningen försvåras monteringen för  
    optimal ljusbild.

 
Speglar
Spegeltekniken är den nyaste tekniken inom arbetsbe-
lysning. Speglarna sätts för att ge en optimerad ljusbild 
och genom vinklar och tiltning på speglarna kan ljusbil-
den tryckas ihop.

+ Optimerad ljusbild.
+ Effektivare ljusflöde och minde ljusspill.
-  Kan vara känsligt hur rampen ska monteras.

Belysningsstyrka
(Lux = Lumen/m2)

Luminans
(Candela/m2)

Ljusflöde
(Lumen)

Ljusintensitet
(Candela)

Illuminance
(Lux = Lumen/m2)

Luminance
(Candela/m2)

Luminous 
Flux

(Lumen)

Luminous Intensity
(Candela)
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NOTERINGAR

ECE REGLER
ECE-R3 Reflexer
ECE-R4 Nummerskyltsbelysning
ECE-R6 Blinkers fram, bak och på sidorna
ECE-R7 Position, bak, broms och breddmarkeringslyktor
ECE-R10 Emc, helhetsgodkännande
ECE-R19 Dimstrålkastare
ECE-R23 Backljus
ECE-R38 Dimbakljus
ECE-R65 Varningsljus (klass 1) (klass 2 dimbara)
ECE-R77 Parkeringsljus fram och bak
ECE-R87 Varselljus
ECE-R91 Sidomarkeringsljus
ECE-R98 Xenon extraljus
ECE-R112 Halogen och Led extraljus

IP-klass
IP klassningen står för hur mycket flytande vätskor, 
damm och partiklar en lampa tål. Ju högre klassningen 
desto tåligare är lampan. De flesta av lamporna har idag 
ett membran som släpper ut viss fuktighet som finns 
naturligt i lamporna, då fukten expanderar släpper mem-
branet ut detta likt en ventil. 

IP-klassningen brukar anges med IP-67, IP-68 m.m.
 
Nedan förklarar vi vad de nummer som anges i en 
IP-klassning står för:

Första siffran i IP-klassningen står för solida ämnen.
0- Inget skydd
1- Petskydd mot föremål större än 50mm
2- Petskydd mot föremål större än 12mm
3- Petskydd mot föremål större än 2.5mm
4- Petskydd mot föremål större än 1mm
5- Dammskyddad 
6- Dammtät (komplett skydd)

Andra siffran i IP-klassningen står för flytande ämnen.
0- Inget skydd
1- Skyddad mot droppande vatten
2- Skyddad mot droppande vatten max 15° vinkel
3- Skyddad mot strilande vatten max 60° vinkel
4- Skyddad mot strilande vatten alla vinklar
5- Skyddad mot spolande vatten från munstycke
6- Skyddad mot kraftig överspolning 
7- Kan nedsänkas tillfälligt under vatten max 1m.
8- Kan nedsänkas långvarigt under vatten över 1m
9- Skyddad mot högtrycksvatten

Bokstaven ”K” efter siffrorna i IP-klassningen:
K- Skyddad mot högtrycksvatten som håller hög tempe-
ratur. Även kablaget har en egen fuktspärr

EMC/ EN55025 / CISPR25
EMC är en övergripande benämning på elektromagnetisk 
störning som tas upp av fordonets elektroniska utrustning 
t.ex AM/FM, GPS eller kommunikationsutrustning. All belys-
ning med modernare teknik ger ifrån sig elektromagnetisk 
störning. Störningar kan avledas genom dämpning utav 
vanliga frekvenser. 

Dessa klassificeras på olika nivåer: 
Class 1 
Class 2
Class 3 (ECE-R10) 
Class 4
Class 5 (Lämplig för applikationer med känslig utrustning) 
 MIL-STD-461F (Miltär standard)

FAKTA BELYSNING
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