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Söker du den absolut bästa ljusupplevelsen i din arbets-
belysning? Då är Bullpro något för dig! Utvecklarna hos 
Bullpro har noga lyssnat på branschens önskemål från 
transport och gruvindustrin. För att kunna erbjuda 
marknaden en arbetsbelysning som bara innehar det 
bästa! 

Med noga utvalda högkvalitativa komponenter och  
optik, robust och stryktålig armatur som ger dig en 
otroligt bra ljusupplevelse för att klara av branschens 
högt ställda krav.

Förutse farorna och försäkra din arbetsmaskin och for-
don med maximal ljuseffekt och högkvalitativ arbets-
belysning från Bullpro! 

Bullboy var världens första LED arbetsbelysning och är 
idag ett väletablerat varumärke i norden! Med Bullboy  
får du alltid arbetsbelysning av hög kvalité till ett  
konsument  vänligt pris. 

Kör du exempelvis transportbil, tunga fordon, arbets-
maskiner eller jordbruksmaskiner? Oavsett vilket  
användnings område du behöver arbetsbelysning till, 
så har Bullboy arbetsbelysningsserie en ljus u pp  levelse 
att erbjuda dig! 

Nordic Lights tillverkar högteknologisk arbetsbelysning 
med hög kvalitet för behov inom gruv-, anläggnings-, 
skogs- och jordbruksindustrin. 

Med samarbete hos de största tillverkarna och kon-
tinuerlig investering i produktutvecklingen har Nordic 
Lights blivit en pionjär på ljusmarknaden. 

Maskiner med Nordic Lights kan köras dygnet runt i 
mörker och i utmanande miljöförhållanden.  Alla Nordic 
Lights är skyddade från damm, vatten, stora temp-
eratursvängningar och har en mycket lång livslängd.  
Nordic Lights är ett klokt och kostnadseffektivt val när du 
vill att din maskin ska producera dygnet runt.

Ocean Vision en speciellt framtagen marinserie för 
användning i marina miljöer. Med den senaste LED-
tekniken och material av högsta kvalitet, har vi med 
Ocean Vision tagait hänsyn till det höga kraven som 
ställs på marin belysning. 

Ocean Vison finns tillgängliga i flera olika ljusbilder med 
alternativ för både allmänbelysning och sökljus.
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Den populära prisvärda extraljusserien från W-Light in-
nehar ett omfattande brett sortiment av runda extraljus 
och extraljusramper.

Extraljusprodukter avsedda för bilar, transportbilar och 
lastbilar. W-Lights extraljus ger dig mycket effektiv pris-
värd belysning med hög kvalitet! 

Om du önskar extraljus som är välbeprövade och dessu-
tom till ett attraktivt pris, då är W-Lights extraljusserie 
något för dig! 

Med Seekers extraljus får du toppmodern ljusteknik med 
snygg design! Quantum- och Ultima extraljusserien från 
Seeker innehar den mest avancerade ljustekniken på 
marknaden. 

Serien är utvecklad i Finland med noga utvalda kvalitets-
komponenter av högsta kvalitet, som ger dig maximal 
prestanda och livslängd. Seekers extraljusserie består av 
populära ikoniska runda extraljus och extraljusramper i 
flertalet längder med grym prestanda. 

För maximal prestanda och extraljus som borgar för kva-
litet, välj Seeker! 

Optibeam - Belysningsprodukterna är för dig som söker 
det bästa! Optibeam står för optimal prestanda, tillförlitlig-
het och kvalitet. Produkterna är utformade för att tillgodo-
se behoven hos både den professionella användaren och 
hos dem som ställer höga krav på sin belysning, alltså är 
Optibeam en tillförlitlig belysning som levererar i alla lä-
gen, året om! 

Att veta att man kan framföra sitt fordon säkert ute 
på de mörka vägarna och på arbetsplatsen är A och O, 
samt att få behaglig men stark belysning med rätt opti-
merad färgtemperatur för just ditt ändamål och använd-
ningsområde. 

Optibeams premiumbelysning har blivit särskilt populärt 
bland dem som letar efter högkvalitativ belysning. Detta 
tack vare att Opitbeam har ett brett sortiment av olika 
belysningsalternativ, som passar de flesta användnings-
områdena.

Med extraljusramper från X-Vision får du tillförlitlighet 
och en extrem ljusstyrka.

Extraljusramperna från X-Vision uppfyller kraven för 
transportindustrin och dessutom högsta ställda kraven 
för räddnings- och utryckningsfordon! 

Toppmodern ljusteknik byggd med noga utvalda hög-
kvalitativa komponenter med en omfattande garanti på 
hela 5 år! 

Om du bara nöjer dig med det absolut bästa? Då är valet 
enkelt, det heter X-Vision. 
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ARBETSLJUS

MARINBELYSNING

TILLBEHÖR

EXTRALJUS: RUNDA

EXTRALJUS: RAMPER

STRÅLKASTARE
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ARBETSLJUS:     9-12 W

SAE
12 W. 

BULLBOY
9 W. Scene-ljus.

Spänning 12-24 V
Strömförbrukning 0.61 A @ 13,7 V
LED 9 x 1 W power-LED
Ljusflöde 770 lm / 728 lm
Färgtemperatur 5000 K
Kapslingsklass IP67
Kabel 40 cm
Mått 129 x 68 x 50 mm
Godkännande R10

1603-300290 (vit)
1603-300293 (svart)

BULLBOY AGRILINE
12 W. Blåfärgad lins. Kommer i par. 
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BULLBOY
12 W. Godkänd som backljus för användande på väg (AR).
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Mycket kompakt Bullboy-arbetslampa med ett 10 W högeffektschip som 
är idealiskt för terrängfordon, snöskotrar och andra applikationer där 
monteringsutrymmet är begränsat. Lampan ger ett behagligt, runt ljus-
mönster och kommer med två typer av monteringsfästen, varav ett för styret.

Spänning 12-48 V
Strömförbrukning 0.58 A @ 13,7 V
LED 1 x 10 W Cree
Ljusflöde 1000 lm /  547 lm
Färgtemperatur 6000 K
Kapslingsklass IP68
Kabel 25 cm, DT-kontakt
Mått Ø 57x 65 mm
Godkännande -

1603-300409

Spänning 10-30 V
Strömförbrukning 0.97 A @ 13,7 V
LED 4 x power-LED
Ljusflöde 800 lm / 379 lm
Färgtemperatur -
Kapslingsklass IP67
Kabel 30 cm
Mått 85 x 85 (118) x 38 mm
Godkännande -

1603-300285

Spänning 9-36 V
Strömförbrukning 1.01 A @ 13,7 V
LED 8 x 1,5 W Philips
Ljusflöde 1136 lm / 745 lm 
Färgtemperatur 6000 K
Kapslingsklass IP68
Kabel 40 cm, DT-kontakt
Mått 128 x 64 (89) x 47,5 mm
Godkännande R10

1603-300335

Spänning 12-36 V
Strömförbrukning 0.74 A @ 13,7 V
LED 4 x 3 W Cree
Ljusflöde 800 lm / 692 lm
Färgtemperatur 6000 K
Kapslingsklass IP67
Kabel 150 cm, DT-kontakt
Mått 71,5 x 71,5 (98) x 40,5 mm
Godkännande R23, R10

1603-300402

BULLBOY
10 W. Rör- och bultmontering.
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ARBETSLJUS:     15 W

BULLBOY
15 W. 

BULLBOY
15 W.
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Spänning 9-32 V
Strömförbrukning 0.81 A @ 13,7 V
LED 5 x 3 W power-LED
Ljusflöde 800 lm / 481 lm
Färgtemperatur 6000 K
Kapslingsklass IP68
Kabel 30 cm
Mått 145 x 45 x 70 mm
Godkännande R10

1603-300404 (svart)
1603-300404W (vit)

Spänning 9-32 V
Strömförbrukning 0.75 A @ 13,7 V
LED 5 x 3 W power-LED
Ljusflöde 1000 lm / 491 lm
Färgtemperatur 6000 K
Kapslingsklass IP68
Kabel 40 cm
Mått 110 x 110 (135) x 38 mm
Godkännande R10

1603-300401

Spänning 10-30 V
Strömförbrukning 0.31 A @ 13,7 V
LED 3 x 5 W Cree
Ljusflöde 1260 lm / 351 lm
Färgtemperatur 6000 K
Kapslingsklass IP67, IP69K
Kabel 100 cm
Mått 77 x 44 x 22 (26) mm
Godkännande R10

1603-300304

BULLPRO
15 W.

20 40 60 80 90 100100 30 50 70

0

30

40

20

20

30

40

10

10

1 lx

5 lx

10 lx

20 lx

A
R

B
E

T
S

LJ
U

S



Arbetsljus och Extraljus 2021-20228

ARBETSLJUS:     15 W

ECOLINE
15 W. 

ECOLINE
15 W. 

C-BRIGHT
16 W. Magnetfäste, uppladdningsbar.

Spänning USB-laddningskabel 5 V
Strömförbrukning 1.21 A @ 13,7 V
LED 16 x 1 W power-LED
Ljusflöde 1150 lm / 525 lm
Färgtemperatur 7000 K
Kapslingsklass IP65
Kabel -
Mått 110 x 200 x 84 mm
Godkännande -

1-92540
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Spänning 9-32 V
Strömförbrukning 0.75 A @ 13,7 V
LED 5 x 3 W Epistar
Ljusflöde 1000 lm / 521 lm
Färgtemperatur 6000 K
Kapslingsklass IP67
Kabel 30 cm
Mått 110 x 43 x 135 mm
Godkännande -

1-92291
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Spänning 10-30 V
Strömförbrukning 0.92 A @ 13,7 V
LED 5 x power-LED
Ljusflöde 800 lm / 732 lm
Färgtemperatur 6000 K
Kapslingsklass IP67
Kabel 25 cm
Mått 85 x 85 (118) x 38 mm
Godkännande R10

1603-300305

SAE
15W. 
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Spänning 9-36 V
Strömförbrukning 0.75 A @ 13,7 V
LED 5 x 3 W power-LED
Ljusflöde 1050 lm / 864 lm
Färgtemperatur 6000 K
Kapslingsklass IP68
Kabel 45 cm, DT-kontakt
Mått 139 x 45 x 70 mm
Godkännande R10

1603-300362 (svart)
1603-300329 (vit)
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ARBETSLJUS:     17-20 W

BULLPRO
20 W. Speciellt värmeledande komposithölje, korrosionsfritt. Godkänd som backljus för användning på väg (AR).

BULLBOY
18 W. 

BULLBOY
18 W. Godkänd som backljus för användning på väg (AR).

Komposithus med värmeavledningsförmåga, korrosionsfri,
integrerad DT-kontakt, ADR-godkänd, R23-backljusgodkännande.
Utmärkt val för tunga fordon. Slitstarkt komposithölje och
nedåtvänd anslutning gör att denna arbetslampa passar bra  
i krävande installationer som släpvagnar.
Glöm korrosion och spruckna lampor!
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Spänning 12-36 V
Strömförbrukning 0.99 A @ 13,7 V
LED 13 x 1,5 W Osram
Ljusflöde 1284 lm / 1153 lm
Färgtemperatur 5700 K
Kapslingsklass IP68
Kabel Integrerad nedåtstående DT-kontakt
Mått 114 x 146 x 52 mm
Godkännande R23, R10, ADR

1603-300270

Spänning 12-30 V
Strömförbrukning 1.17 A @ 13,7 V
LED 6 x 3 W Cree
Ljusflöde 1260 lm / 1115 lm
Färgtemperatur 5700 K
Kapslingsklass IP67
Kabel 40 cm, DT-kontakt
Mått 160 x 68,5 x 51 mm
Godkännande R10

1603-300403 (svart)
1603-300403W (vit)

Spänning 9-32 V
Strömförbrukning 0.96 A @ 13,7 V
LED 6 x 3 W power-LED
Ljusflöde 1440 lm / 989 lm
Färgtemperatur 6000 K
Kapslingsklass IP67
Kabel 15 cm
Mått 150 x 53 x 56 mm
Godkännande R23, R10

1603-300262
R
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ARBETSLJUS     00-00 WARBETSLJUS:     17-20 W

BULLBOY
18 W. 

ECOLINE
18 W. 
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Spänning 9-32 V
Strömförbrukning 0.87 A @ 13,7 V
LED 6 x 3 W power-LED
Ljusflöde 1200 lm / 545 lm
Färgtemperatur 6000 K
Kapslingsklass IP68
Kabel 40 cm
Mått 115 x (135) x 38 mm
Godkännande R10

1603-300400

Spänning 9-32 V
Strömförbrukning 0.81 A @ 13,7 V
LED 6 x 3 W Epistar
Ljusflöde 1170 lm / 612 lm
Färgtemperatur 6000 K
Kapslingsklass IP67
Kabel 20 cm
Mått 160 x 45 x 70 mm
Godkännande -

1-92378

BULLBOY
18 W. Scene-ljus.
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Spänning 12-24 V
Strömförbrukning 1.33 A @ 13,7 V
LED 18 x 1 W power-LED
Ljusflöde 1500 lm / 1475 lm
Färgtemperatur 5000 K
Kapslingsklass IP67
Kabel 40 cm
Mått 229 x 68 x 50 mm
Godkännande R10

1603-300291 (vit)
1603-300294 (svart)
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TYÖVALOT     00-00 W

BULLPRO
21 W. Speciellt värmeledande komposithölje, korrosions-
fritt. Godkänd som backljus för användning på väg (AR).
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R

Spänning 12-36 V
Strömförbrukning 0.95 A @ 13,7 V
LED 14 x 1,5 W Osram
Ljusflöde 1350 lm / 1238 lm
Färgtemperatur 5700 K
Kapslingsklass IP68

Kabel Integrerad nedåtstående 
DT-kontakt

Mått Ø 122 x 150 x 45 mm
Godkännande R23, R10, ADR

1603-300271

ARBETSLJUS:     21-25 W

Komposithus med värmeavledningsförmåga, korrosions-
fri, integrerad DT-kontakt, ADR-godkänd, backljusgod-
kännande. Utmärkt val för tunga fordon. Slitstarkt 
komposit hölje och nedåtvänd anslutning gör att denna 
arbetslampa passar bra i krävande installationer som 
släpvagnar. Glöm korrosion och spruckna lampor!
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TYÖVALOT     00-00 WTYÖVALOT     21-25 W

BULLBOY
24 W. DIN-fäste.
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BULLBOY
24 W. Godkänd som backljus för användning på väg (AR).
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Spänning 12-48 V
Strömförbrukning 1.20 A @ 13,7 V
LED 24 x 1 W Philips
Ljusflöde 2250 lm / 1657 lm
Färgtemperatur 6000 K
Kapslingsklass IP67
Kabel DIN tapp fäste
Mått 210 x 210 x 110 mm
Godkännande R10

1603-300269

Spänning 10-30 V
Strömförbrukning 2.00 A @ 13,7 V
LED 16 x 1,5 W Osram
Ljusflöde 3040 lm / 2457 lm
Färgtemperatur 6000 K
Kapslingsklass IP67, IP69K
Kabel 40 cm
Mått 108 x 137 x 48 mm
Godkännande R23, R10

1603-300306

BULLBOY
24 W. Godkänd som backljus för användning på väg (AR).

BULLBOY
24 W. Godkänd som backljus för användning på väg (AR).
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Spänning 12-36 V
Strömförbrukning 2.10 A @ 13,7 V
LED 4 x 6 W Osram
Ljusflöde 2750 lm / 2284 lm
Färgtemperatur 5700 K
Kapslingsklass IP67, IP69K
Kabel 45 cm, DT-kontakt
Mått 70,4 x 94,7 x 41 mm
Godkännande R23, R10

1603-300264

Spänning 12-36 V
Strömförbrukning 2.18 A @ 13,7 V
LED 4 x 6 W Osram
Ljusflöde 2750 lm / 2148 lm
Färgtemperatur 5700 K
Kapslingsklass IP67, IP69K
Kabel 45 cm, DT-kontakt
Mått 75,4 x 97,9 x 41 mm
Godkännande R23, R10

1603-300263

ARBETSLJUS:     21-25 W
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ARBETSLJUS:     21-25 W

SAE
25 W. 
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SAE
24W. 
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SAE
15 W / 25 W. Godkänd som backljus för användning på 
väg (AR).

Arbets-/backlampa i låg profil som har två 
olika effektnivåer. Med full effekt (25  W) 
fungerar lampan som ett kraftfullt arbetsljus 
och med begränsad effekt (15 W) är lampan 
R23-godkänd som backljus. Anslutningen är 
enkel med en 500 mm lång anslutningskabel 
och en 3-stifts DT-kontakt.
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Spänning 9-36 V
Strömförbrukning 1.19 A @ 13,7 V
LED 5 x 5 W Osram
Ljusflöde 1000 lm / 732 lm
Färgtemperatur 6000 K
Kapslingsklass IP68
Kabel 50 cm, 3-pin. DT-kontakt
Mått 139 x 45 x 70 mm
Godkännande R23, R10

1603-300370

Spänning 9-36 V
Strömförbrukning 1.85 A @ 13,7 V
LED 16 x 1,5 W Osram
Ljusflöde 2272 lm / 1275 lm
Färgtemperatur 6000 K
Kapslingsklass IP68
Kabel 40 cm, DT-kontakt
Mått 128 x 114 x 48 mm
Godkännande R10

1603-300336

Spänning 9-36 V
Strömförbrukning 1.25 A @ 13,7 V
LED 5 x 5 W Osram
Ljusflöde 2250 lm / 1771 lm
Färgtemperatur 6000 K
Kapslingsklass IP68
Kabel 45 cm, DT-kontakt
Mått 139 x 45 x 70 mm
Godkännande R10

1603-300363 (svart)
1603-300328 (vit)
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ARBETSLJUS:     27 W

BULLPRO
27 W. Handtag + brytare, magnetfäste.

Spänning 9-36 V
Strömförbrukning 1.86 A @ 13,7 V
LED 9 x 3 W ETI LED
Ljusflöde 2600 lm / 2076 lm
Färgtemperatur 6000 K
Kapslingsklass IP68
Kabel 30 cm, DT-kontakt
Mått 133 x 133 (160) x 75 mm
Godkännande R10

1603-300424

BULLBOY
27 W. Handtag + brytare.

BULLBOY
27 W. 
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Spänning 9-32 V
Strömförbrukning 1.43 A @ 13,7 V
LED 9 x 3W power-LED
Ljusflöde 1800 lm / 1262 lm
Färgtemperatur 6000 K
Kapslingsklass IP68
Kabel 40 cm
Mått 111 x 111 x 69 mm
Godkännande R10

1603-300397

Spänning 9-36 V
Strömförbrukning 1.81 A @ 13,7 V
LED 9 x 3 W ETI LED
Ljusflöde 2600 lm / 2297 lm
Färgtemperatur 6000 K
Kapslingsklass IP68
Kabel 30 cm kabel + 120 cm spiralkabel med cigg-plugg, DT-kontakt
Mått 133 x 133 (160) x 75 mm
Godkännande R10

1603-300393
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ARBETSLJUS:     27 W

SAE
27 W. 

BULLBOY
27 W. Scene-ljus.

BULLBOY
27 W. 

ECOLINE
27 W. 
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En arbetsbelysning med 
ett extremt brett och mjukt 
ljusmönster och en ljusbild 
med 40° spridning.

Spänning 9-32 V
Strömförbrukning 1.04 A @ 13,7 V
LED 9 x 3 W Epistar
Ljusflöde 1800 lm / 1274 lm
Färgtemperatur 6000 K
Kapslingsklass IP67
Kabel 28 cm
Mått 116 x 43 x 135 mm
Godkännande R10

1-92292

Spänning 9-36 V
Strömförbrukning 1.26 A @ 13,7 V
LED 9 x 3 W power-LED
Ljusflöde 2000 lm / 1538 lm
Färgtemperatur 6000 K
Kapslingsklass IP68
Kabel 40 cm, DT-kontakt
Mått 111 x 111 x 69 mm
Godkännande R10

1603-300327

Spänning 9-32 V
Strömförbrukning 1.46 A @ 13,7 V
LED 9 x 3 W power-LED
Ljusflöde 1800 lm / 1356 lm
Färgtemperatur 6000 K
Kapslingsklass IP68
Kabel 35 cm
Mått 123 (135) x 65 mm
Godkännande R10

1603-300405

Spänning 12-24 V
Strömförbrukning 1.98 A @ 13,7 V
LED 27 x 1 W power-LED
Ljusflöde 2300 lm / 1994 lm
Färgtemperatur 5000 K
Kapslingsklass IP67
Kabel 40 cm
Mått 329 x 68 x 50 mm
Godkännande R10

1603-300292 (vit)
1603-300295 (svart)

A
R

B
E

T
S

LJ
U

S



16

ARBETSLJUS:     30-40 W

BULLPRO
40 W. 

BULLPRO
40 W.  Spot ljusbild.

Nästa generations arbetslampa med avancerade funktioner. Mycket 
jämnt och kraftfullt ljusmönster, optimerad 5000 K färgtemperatur. 
Upp till 90° vridbart rostfritt stålfäste, högsta EMC-klassning och 
ingressklass. Integrerad DT-kontakt och härdad glaslins.

BULLPRO
40 W. Bred ljusbild.
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Spänning 9-48 V
Strömförbrukning 2.67 A @ 13,7 V
LED 4 x 10 W Osram
Ljusflöde 4800 lm / 3510 lm
Färgtemperatur 6000 K
Kapslingsklass IP68
Kabel 150 cm, DT-kontakt
Mått 105 x 105 (138) x 64 mm
Godkännande  CISPR25 klass 3

1603-300453

Spänning 9-48 V
Strömförbrukning 1.65 A @ 13,7 V
LED 4 x 10 W Osram
Ljusflöde 3000 lm / 2422 lm
Färgtemperatur 5000 K
Kapslingsklass IP68
Kabel Integrerad DT-kontakt
Mått Ø 90 x 106,2 x 75 mm
Godkännande CISPR25 klass 5, ADR

1603-300276

Spänning 9-48 V
Strömförbrukning 1.69 A @ 13,7 V
LED 4 x 10 W Osram
Ljusflöde 3000 lm / 2495 lm
Färgtemperatur 5000 K
Kapslingsklass IP68
Kabel Integrerad DT-kontakt
Mått Ø 90 x 106,2 x 75 mm
Godkännande CISPR25 klass 5, ADR

1603-300272
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ARBETSLJUS:     30-40 W

BULLBOY
36 W. 

BULLBOY
35 W. 

BULLBOY
40 W. Infällt montage, monteringshål: 128 x 51 mm.
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Spänning 9-36 V
Strömförbrukning 1.70 A @ 13,7 V
LED 7 x 5 W Osram
Ljusflöde 2788 lm / 2400 lm
Färgtemperatur 6000 K
Kapslingsklass IP68
Kabel 45 cm, DT-kontakt
Mått 111 x 111 (126) x 69 mm
Godkännande R10

1603-300359

Spänning 9-32 V
Strömförbrukning 1.91 A @ 13,7 V
LED 12 x 3 W power-LED
Ljusflöde 2400 lm / 1291lm
Färgtemperatur 6000 K
Kapslingsklass IP68
Kabel 35 cm
Mått 136 x 88 x 74 mm
Godkännande

1603-300398

Spänning 9-30 V
Strömförbrukning 1.58 A @ 13,7 V
LED 4 x 10 W power-LED
Ljusflöde 2000 lm / 1337 lm
Färgtemperatur 8000 K
Kapslingsklass IP67
Kabel 35 cm
Mått 172 x 67 x 59 mm
Godkännande R10

1603-300280

Spänning 10-30 V
Strömförbrukning 2.24 A @ 13,7 V
LED 6 x 5 W Osram P8
Ljusflöde 2880 lm / 1490 lm 
Färgtemperatur 5500 K
Kapslingsklass IP67, IP69K
Kabel 40 cm
Mått 157 x 43,7 (49,7) x 60 mm
Godkännande R10, R65, R23

1603-300462

BULLBOY
30 W. Arbetslampa back-/varningsljus godkänd.
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Kompakt 30 watts arbetsbelysning från Bullboy är en 
perfekt lösning för valet av arbetsbelysning. Innovativ 
arbetsbelysning med 21 Led dioder, E-Godkänd med R65-
godkänd inbyggt blixtljus och med en påbyggnadshöjd 
på endast 44  mm. Tack vare sin kompakta storlek och 
sin mörka moderna ramlösa reflektoroptik kan denna 
arbetsbelysning monteras väldigt diskret och passar väl till 
trånga påbyggnadsutrymmen. Dessutom förhindrar den 
ramlösa linsen från att snö, is och smuts fastnar! 

NYHET!
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SAE
35 W. 

SAE
40 W. 

BULLBOY AGRILINE
40 W. För John Deere 6R, 7R, 8R serien traktorer och för 
S,T,W serien tröskor
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BULLBOY AGRILINE
40 W. Ersätter de flesta sidmonterade OE-arbetsljusen.
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BULLBOY AGRILINE
30 W. Ersätter de flesta sidomonterade OE-arbetsljusen. 
Inkluderar även ett bygelfäste.
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Spänning 10-30 V
Strömförbrukning 3.31 A @ 13,7 V
LED 4 x 10 W Osram
Ljusflöde 3600 lm / 3459 lm
Färgtemperatur 6000 K
Kapslingsklass IP68
Kabel 45 cm, DT-kontakt
Mått 115 x 115 (147) x 87 mm
Godkännande -

1603-300346

Spänning 10-36 V
Strömförbrukning 2.49 A @ 13,7 V
LED 7 x 5 W Osram
Ljusflöde 3486 lm / 2988 lm
Färgtemperatur 6000 K
Kapslingsklass IP68
Kabel 45 cm, DT-kontakt
Mått 111 x 77 (120) x 91 mm
Godkännande -

1603-300353

Spänning 9-36 V
Strömförbrukning 2.09 A @ 13,7 V
LED 8 x 5 W Osram
Ljusflöde 4500 lm / 2853 lm
Färgtemperatur 5500 K
Kapslingsklass IP68
Kabel 45 cm, DT-kontakt
Mått 151 x 89,9 x 101,8 mm
Godkännande R10

1603-300369

Spänning 9-32 V
Strömförbrukning 2.22 A @ 13,7 V
LED 8 x 5 W Cree
Ljusflöde 3113 lm / 2737 lm
Färgtemperatur 6000 K
Kapslingsklass IP67
Kabel 10 cm, AMP-kontakt
Mått 176,4 x 117,2 x 80,1 mm
Godkännande -

1603-300199

Spänning 9-36 V
Strömförbrukning 2.07 A @ 13,7 V
LED 6 x 5 W Osram
Ljusflöde 2988 lm / 2655 lm
Färgtemperatur 5500 K
Kapslingsklass IP68
Kabel 45 cm, DT-kontakt
Mått 157 x 90 x 100 mm
Godkännande R10

1603-300368

ARBETSLJUS:     30-40 W
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ARBETSLJUS:     42 W

BULLPRO
42 W.
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5000 K färgtemperatur och integrerad DT-kon-
takt. Räfflad lins som ger ett brett och mjukt ljus 
till arbetsområdet. Finns även i 60W EMC klass: 
CISPR25 CLASS 5.

Spänning 9-60 V
Strömförbrukning 2.58 A @ 13,7 V
LED 6 x 7 W Cree
Ljusflöde 4000 lm / 2884 lm
Färgtemperatur 5000K
Kapslingsklass IP69K / IP68
Kabel Integrerad DT-kontakt
Mått 104,9 x 104,9 x 91,1 mm
Godkännande CISPR25 klass 5, ADR

1603-300454
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ARBETSLJUS:     45-48 W

BULLBOY
48 W. 

BULLBOY AGRILINE
45 W. För Massey Ferguson 5400, 5600, 6400, 6600, 7400, 
7600 och 8400 -serie.
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Spänning 9-32 V
Strömförbrukning 2.86 A @ 13,7 V
LED 16 x 3 W Cree
Ljusflöde 3800 lm / 3198 lm
Färgtemperatur 5700 K
Kapslingsklass IP68
Kabel 35 cm, 2-pin DT-kontakt
Mått 115 x 125(155) x 85 mm
Godkännande R10

1603-300407

Spänning 10-30 V
Strömförbrukning 2.29 A @ 13,7 V
LED 15 x 3 W power-LED
Ljusflöde 2710 lm / 2657 lm
Färgtemperatur 6000 K
Kapslingsklass IP6K9K
Kabel 45 cm, 3-pin.
Mått 166 x 64,7 x 106,2 mm
Godkännande -

1603-300198

BULLBOY AGRILINE
45 W. Mycket bred ljusbild 170°.

Spänning 9-32 V
Strömförbrukning 2.56 A @ 13,7 V
LED 3 x 15 W power-LED
Ljusflöde 3200 lm / 2810 lm
Färgtemperatur 5000 K
Kapslingsklass IP68
Kabel 23 cm, DT-kontakt
Mått Ø 85 x 115 x 75 mm
Godkännande CISPR25 klass 4, R10

1603-300193
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ARBETSLJUS:     45-48 W

SAE
48 W. 

ECOLINE
48 W. 
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Spänning 9-36 V
Strömförbrukning 2.49 A @ 13,7 V
LED 16 x 3 W power-LED
Ljusflöde 4600 lm / 2341 lm
Färgtemperatur 6000 K
Kapslingsklass IP68
Kabel 40 cm, DT-kontakt
Mått 127 x 127 (155) x 55 mm
Godkännande R10

1603-300361

Spänning 9-32 V
Strömförbrukning 2.24 A @ 13,7 V
LED 16 x 3 W power-LED
Ljusflöde 3300 lm / 2495 lm
Färgtemperatur 5000 K
Kapslingsklass IP67
Kabel 20 cm
Mått 108 x 108 (128) x 68 mm
Godkännande -

1603-300384
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ARBETSLJUS:     50-60 W

BULLPRO
50 W. 
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Spänning 9-32 V
Strömförbrukning 3.38 A @ 13,7 V
LED 5 x 10 W Cree
Ljusflöde 4805 lm / 3827 lm
Färgtemperatur 6000 K
Kapslingsklass IP68
Kabel 150 cm
Mått 108 x 108 (124) x 76 mm
Godkännande -

1603-300385

BULLPRO
60 W. 
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Spänning 9-60 V
Strömförbrukning 2.67 A @ 13,7 V
LED 6 x 10 W Cree
Ljusflöde 5400 lm / 4738 lm
Färgtemperatur 5000K
Kapslingsklass IP69K / IP68
Kabel Integrerad DT-kontakt
Mått 104,9 x 104,9 x 91,1 mm
Godkännande CISPR25 klass 5, ADR

1603-300455

BULLPRO
60 W.  Spot ljusbild.
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Spänning 9-48 V
Strömförbrukning 2.60 A @ 13,7 V
LED 6 x 10 W Osram
Ljusflöde 5000 lm / 3715 lm
Färgtemperatur 5000 K
Kapslingsklass IP68
Kabel Integrerad DT-kontakt
Mått 126 x 78 (101,3) x 70 mm
Godkännande CISPR25 klass 5, ADR

1603-300277

Spänning 9-48 V
Strömförbrukning 2.59 A @ 13,7 V
LED 6 x 10 W Osram
Ljusflöde 5000 lm / 3719 lm
Färgtemperatur 5000 K
Kapslingsklass IP68
Kabel Integrerad DT-kontakt
Mått 126 x 78 (101,3) x 70 mm
Godkännande CISPR25 klass 5, ADR

1603-300273

BULLPRO
60 W.  Bred ljusbild. 

20 40 60 80 90 100100 30 50 70 110 120 130

0

30

40

20

20

30

40

10

10

1 lx

5 lx

10 lx

20 lx



Arbetsljus och Extraljus 2021-2022 23

A
R

B
E

T
S

LJ
U

S

BULLBOY
54 W. Intelligent med automatisk värmekontroll.

BULLBOY
54 W. Intelligent med automatisk värmekontroll.
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Spänning 10-30 V
Strömförbrukning 4.60 A @ 13,7 V
LED 9 x 6 W Osram
Ljusflöde 8100 lm / 4937 lm
Färgtemperatur 5700 K
Kapslingsklass IP67, IP69K
Kabel 45 cm, DT-kontakt
Mått Ø 109 x 120 x 45 mm
Godkännande R10

1603-300265

Spänning 10-30 V
Strömförbrukning 4.87 A @ 13,7 V
LED 9 x 6 W Osram
Ljusflöde 8100 lm / 4887 lm
Färgtemperatur 5700 K
Kapslingsklass IP67, IP69K
Kabel 45 cm, DT-kontakt
Mått 101 x 114,4 x 45 mm
Godkännande R10

1603-300266

ARBETSLJUS:     50-60 W

Spänning 10-30 V
Strömförbrukning 3.73 A @ 13,7 V
LED 12 x 5 W Osram S8
Ljusflöde 6000 lm / 5400 lm
Färgtemperatur 5000 K
Kapslingsklass IP67
Kabel 45 cm, 3-pin DT-kontakt
Mått 109 x 103,5 (117,8) x 74 mm
Godkännande R10

1603-300459

BULLBOY
60 W. Uppvärmd lins 16W. 
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ARBETSLJUS:     50-60 W

Spänning 9-32 V
Strömförbrukning 3.61 A @ 13,7 V
LED 4 x 15 W
Ljusflöde 5000 lm / 4310 lm 
Färgtemperatur 6000 K
Kapslingsklass IP67
Kabel Integrerad DT-kontakt
Mått 106,3 x 106,3 x 84 mm
Godkännande CISPR klass 3

1603-300197

BULLBOY AGRILINE
60 W. Lämplig för John Deere 6M/6020/6030/5020/5M/5R -modeller.

20 40 60 80 90 100100 30 50 70

0

30

40

20

20

30

40

10

10

1 lx

5 lx

10 lx

20 lx

Spänning 9-32 V
Strömförbrukning 3.39 A @ 13,7 V
LED 4 x 15 W power-LED
Ljusflöde 6000 lm / 3500 lm
Färgtemperatur 5500 K
Kapslingsklass IP68
Kabel Integrerad DT-kontakt
Mått 110 x 120 (142) x 96 mm
Godkännande R10

1603-300195

BULLBOY AGRILINE
60 W. För Valtra A4, N4, T4, S4 -serie.
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BULLBOY AGRILINE
60 W. 360° roterande fäste.
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Bullboy 60 W är en multifunktionell arbetshäst när det kommer till
arbetsbelysning. Kompakt storlek kombinerat med 360 graders 
roterande monteringsfäste garanterar en lyckad installation för 
all användning. Osram 10 W LED ger fenomenal ljusmängd med 
4330 effektiva lumen och 5000 K färgtemperatur. Integrerad 
DT-kontakt gör installationen enkel. EMC R10 och CISPR klass 4 
garanterar störningsfritt användande.

Spänning 9-32 V
Strömförbrukning 3.05  A @ 13,7 V
LED 6 x 10 W Osram
Ljusflöde 4500 lm / 4337 lm
Färgtemperatur 5000 K
Kapslingsklass IP68
Kabel Integrerad DT-kontakt
Mått 100 x 130 x 73 mm
Godkännande CISPR25 klass 4

1603-300196

Spänning 9-32 V
Strömförbrukning 3.05 A @ 13,7 V
LED 6 x 10 W Osram
Ljusflöde 6000 lm / 4530 lm
Färgtemperatur 5300 K
Kapslingsklass IP68
Kabel 20 cm, 2-pin. Delphi W/P
Mått 100 x 117 x 76 mm
Godkännande R10, CISPR25 klass 4

1603-300194

BULLBOY AGRILINE
60 W. För originalmontage i hyttens främre hörn för Valtra N- och T-serien. 
Lämplighet: N1-3-serien, T1-3-serien, C-serien, M-serien.
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ARBETSLJUS:     80 W

BULLPRO
80 W. Uppvärmt glas.

BULLPRO
80 W.  Bred ljusbild.
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Baserad på den mycket populära 
basicversionen är denna arbets-
lampa uppgraderad och har 
en värmelins och en integrerad 
DT-kontakt.

BULLPRO 80 W Ny serie.
Mycket jämnt och kraftfullt ljusmönster, optimerad 5000  K. 
Upp till 90° vridbart rostfritt stålfäste, högsta EMC-klassning 
och ingress klass. Integrerad DT-kontakt och härdad glaslins.
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Spänning 9-48 W
Strömförbrukning 3.29 A @ 13,7 V
LED 4 x 20 W Cree
Ljusflöde 5500 lm / 4413 lm
Färgtemperatur 5000 K
Kapslingsklass IP68
Kabel Integrerad DT-kontakt
Mått 103 x 103 (126,5) x 70 mm
Godkännande CISPR25 klass 5, ADR

1603-300274

Spänning 12-30 V
Strömförbrukning 4.64 A @ 13,7 V
LED 4 x 20 W Cree
Ljusflöde 5400 lm / 3330 lm
Färgtemperatur 5700 K
Kapslingsklass IP67
Kabel Integrerad DT-kontakt
Mått 110 x 110 (132) x 84 mm
Godkännande R10, ADR

1603-300386HS

BULLPRO
80 W.  Spot ljusbild.
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Spänning 9-48 W
Strömförbrukning 3.25 A @ 13,7 V
LED 4 x 20 W Cree
Ljusflöde 5500 lm / 4509 lm
Färgtemperatur 5000 K
Kapslingsklass IP68
Kabel Integrerad DT-kontakt
Mått 103 x 103 (126,5) x 70 mm
Godkännande CISPR25 klass 5, ADR

1603-300278
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ARBETSLJUS:    80 W

BULLBOY AGRILINE
80 W. Ersätter de flesta sidomonterade OE-arbetsljusen.
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Spänning 9-32 V
Strömförbrukning 3.62 A @ 13,7 V
LED 8 x 10 W power-LED
Ljusflöde 6800 lm / 4825 lm
Färgtemperatur 6300 K
Kapslingsklass IP68
Kabel 40 cm
Mått 155 x 90 x 94 mm
Godkännande R10

1603-300261
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BULLPRO
80 W. 

Spänning 12-48 V
Strömförbrukning 3.21 A @ 13,7 V
LED 4 x 20 W Cree
Ljusflöde 5400 lm / 4950 lm
Färgtemperatur 5700 K
Kapslingsklass IP67
Kabel Integrerad DT-kontakt
Mått 110 x 110 (132) x 84 mm
Godkännande ADR

1603-300386

Spänning 12-48 V
Strömförbrukning 3.49 A @ 13,7 V
LED 16 x 5 W Osram
Ljusflöde 6000 lm / 4950 lm
Färgtemperatur 5700 K
Kapslingsklass IP69K
Kabel Integrerad DT-kontakt
Mått 125 x 113,7 (158) x 89 mm
Godkännande CISPR25 klass 5, R10

1603-300407G2

BULLBOY AGRILINE
80 W. 
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Populära Bullboy 80W har nu äntligen fått en uppföljare med härdad glaslins 
som ger dig en starkare och behagligare ljusbild i en ramlös design.
Detta gör att nya Bullboy 80W nu når en imponerande ljuseffekt på hela 
6000 lumen. Bullboy 80W kommer givetvis med DT-kontakt som standard 
och vibrationsdämpningsegenskaperna hos det rosfria foten har förbättrats. 
Bullboy 80W är en arbetsbelysning att räkna med då den behåller sin höga 
kvalité och sitt konkurrenskraftiga pris! 

NYHET!
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ARBETSLJUS:     96 W

BULLBOY
96 W. Intelligent med automatisk värmekontroll.
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Spänning 10-30 V
Strömförbrukning 6.73 A @ 13,7 V
LED 16 x 6 W Osram
Ljusflöde 14400 lm / 7366 lm
Färgtemperatur 5700 K
Kapslingsklass IP67, IP69K
Kabel Integrerad DT-kontakt
Mått 111,9 x 127 x 55 mm
Godkännande R10, ADR

1603-300267

BULLBOY
96 W. Intelligent med automatisk värmekontroll.

Spänning 10-30 V
Strömförbrukning 5.94 A @ 13,7 V

LED
16 x 5 W Osram S8
16 x 1 W 

Ljusflöde 14400 lm / 7460 lm
Färgtemperatur 5000 K
Kapslingsklass IP67
Kabel 45 cm, 3-pin. DT-kontakt
Mått 111,9 x 127 x 55 mm
Godkännande R10, ADR, R65
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Bullboy arbetsbelysning med blixtljusfunktion. Lampan är 
utrustad med Osram S8 dioder. Temperaturkontroll som 
optimerar ljuseffekten beroende på externa temperatur-
förhållanden. R65-godkänd.

NYHET!
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BULLPRO CENTUM 6000 K
100 W. 

BULLPRO CENTUM 4500 K
100 W. 
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BULLPRO CENTUM är en av de starkast lysande arbetslamporna på marknaden som ger otroliga 
8000 lumen i ljusstyrka. Alla funktioner och detaljer är noggrant övervägda. Den speciella linsen 
är stötsäker och står emot värme. Lamphuset är utformat för att inte samla smuts eller is och det 
rostfria stålfästet är robust och kompakt. Lampan är enkel att installera med 2 meter lång kabel och 
DT-kontakt. Du kan välja mellan två olika färgtemperaturer. 6000 K är rent vitt och 4500 K är lite mer 
åt det naturligt gulare hållet.

CENTUM 6000 K & 4500 K

Spänning 9-32 V 
Strömförbrukning 6.33 A @ 13,7 V
LED 5 x 20 W Cree
Ljusflöde 8900 lm / 8136 lm
Färgtemperatur 6000 K
Kapslingsklass IP68
Kabel 20 cm + 200 cm, DT-kontakt
Mått 113 x 113 x 76,4 mm
Godkännande CISPR25 klass 3, R10

1603-300457

Spänning 9-32 V 
Strömförbrukning 6.39 A @ 13,7 V
LED 5 x 20 W Cree
Ljusflöde 8900 lm / 8210 lm
Färgtemperatur 4500 K
Kapslingsklass IP68
Kabel 20 cm + 200 cm, DT-kontakt
Mått 113 x 113 x 76,4 mm
Godkännande CISPR25 klass 3, R10

1603-300458

ARBETSLJUS:     100-180 W
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ARBETSLJUS:     100-180 W

BULLPRO
120 W. Bred ljusbild.

BULLPRO
120 W. Spot ljusbild.

BULLBOY
180 W. Intelligent med automatisk värmekontroll.

SAE
150 W. 
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Spänning 9-36V
Strömförbrukning 8.3 A @ 13,7 V
LED 30 x 5 W Osram
Ljusflöde 15000 lm / 12000 lm
Färgtemperatur 6000 K
Kapslingsklass IP68
Kabel 50 cm, DTP-kontakt
Mått 270 x 190 (215) x 75 mm
Godkännande -

1603-300367

Spänning 10-30 V
Strömförbrukning 10.68 A @ 13,7 V
LED 36 x 5 W Osram
Ljusflöde 21600 lm / 13514 lm
Färgtemperatur 5700 K
Kapslingsklass IP67, IP69K
Kabel Integrerad DT-kontakt
Mått 135 x 175 x 90,4 mm
Godkännande R10, ADR

1603-300268

Spänning 9-48 W
Strömförbrukning 3.67 A @ 13,7 V
LED 6 x 20 W Cree
Ljusflöde 7000 lm / 5465 lm
Färgtemperatur 5000 K
Kapslingsklass IP68
Kabel Integrerad DT-kontakt

Mått 135 (138,7) x 103 (126,5) x 
70 mm

Godkännande CISPR25 klass 5, ADR

1603-300279

Spänning 9-48 W
Strömförbrukning 3.68 A @ 13,7 V
LED 6 x 20 W Cree
Ljusflöde 7000 lm / 5348 lm
Färgtemperatur 5000 K
Kapslingsklass IP68
Kabel Integrerad DT-kontakt

Mått 135 (138,7) x 103 (126,5) x 
70 mm

Godkännande CISPR25 klass 5, ADR

1603-300275
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BACKLJUS
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BULLBOY
12 W. Godkänd som backljus.

R

Spänning 12-36 V
Strömförbrukning 0.74 A @ 13,7 V
LED 4 x 3 W Cree
Ljusflöde 800 lm / 692 lm
Färgtemperatur 6000 K
Kapslingsklass IP67
Kabel 150 cm, DT-kontakt
Mått 71,5 x 71,5 (98) x 40,5 mm
Godkännande R23, R10

1603-300402

BULLPRO
20 W. Speciellt värmeledande komposithölje, korrosionsfritt. Godkänd som backljus för användning på väg (AR).

BULLBOY
18 W. Godkänd som backljus.

R
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Spänning 12-36 V
Strömförbrukning 0.99 A @ 13,7 V
LED 13 x 1,5 W Osram
Ljusflöde 1284 lm / 1153 lm
Färgtemperatur 5700 K
Kapslingsklass IP68

Kabel Integrerad nedåtstående 
DT-kontakt

Mått 114 x 146 x 52 mm
Godkännande R23, R10, ADR

1603-300270

Spänning 9-32 V
Strömförbrukning 0.96 A @ 13,7 V
LED 6 x 3 W power-LED
Ljusflöde 1440 lm / 989 lm
Färgtemperatur 6000 K
Kapslingsklass IP67
Kabel 15 cm
Mått 150 x 53 x 56 mm
Godkännande R23, R10

1603-300262
R

BULLPRO
21 W. Speciellt värmeledande komposithölje, korrosionsfritt. Godkänd som backljus för användning på väg (AR).
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Spänning 12-36 V
Strömförbrukning 0.95 A @ 13,7 V
LED 14 x 1,5 W Osram zip
Ljusflöde 1350 lm / 1238 lm
Färgtemperatur 5700 K
Kapslingsklass IP68

Kabel Integrerad nedåtstående 
DT-kontakt

Mått Ø 122 x 150 x 45 mm
Godkännande R23, R10, ADR

1603-300271
R
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BACKLJUS

BULLBOY
24 W. Godkänd som backljus.
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Spänning 10-30 V
Strömförbrukning 2.00 A @ 13,7 V
LED 16 x 1,5 W Osram
Ljusflöde 3040 lm / 2457 lm
Färgtemperatur 6000 K
Kapslingsklass IP67, IP69K
Kabel 40 cm
Mått 108 x 137 x 48 mm
Godkännande R23, R10

1603-300306

BULLBOY
24 W. Godkänd som backljus.

BULLBOY
24 W.  Godkänd som backljus.
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R

R

Spänning 12-36 V
Strömförbrukning 2.10 A @ 13,7 V
LED 4 x 6 W Osram
Ljusflöde 2750 lm / 2284 lm
Färgtemperatur 5700 K
Kapslingsklass IP67, IP69K
Kabel 45 cm, DT-kontakt
Mått 70,4 x 94,7 x 41 mm
Godkännande R23, R10

1603-300264 Svh. 29,00

Spänning 12-36 V
Strömförbrukning 2.18 A @ 13,7 V
LED 4 x 6 W Osram
Ljusflöde 2750 lm / 2148 lm
Färgtemperatur 5700 K
Kapslingsklass IP67, IP69K
Kabel 45 cm, DT-kontakt
Mått 75,4 x 97,9 x 41 mm
Godkännande R23, R10

1603-300263 Svh. 29,00

SAE
15 W / 25 W. Godkänd som backljus.
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Spänning 9-36 V
Strömförbrukning 1.19 A @ 13,7 V
LED 5 x 5 W Osram
Ljusflöde 1000 lm / 732 lm
Färgtemperatur 6000 K
Kapslingsklass IP68
Kabel 50 cm, 3-pin. DT-kontakt
Mått 139 x 45 x 70 mm
Godkännande R23, R10

1603-300370

Spänning 10-30 V
Strömförbrukning 2.24 A @ 13,7 V
LED 6 x 5 W Osram P8
Ljusflöde 2880 lm / 1490 lm 
Färgtemperatur 5500 K
Kapslingsklass IP67, IP69K
Kabel 40 cm
Mått 157 x 43,7 (49,7) x 60 mm
Godkännande R10, R65, R23

1603-300462

BULLBOY
30 W. Arbets- / blixtljus,. Godkänd som backljus.
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BULLBOY AGRILINE
40 W. För John Deere 6R, 7R, 8R serien traktorer och för 
S,T,W serien tröskor.
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BULLBOY AGRILINE
12 W. Blåfärgad lins. Kommer i par.

BULLBOY AGRILINE
30 W. Ersätter de flesta sidomonterade OE-arbetsljusen. 
Inkluderar även ett bygelfäste.

Spänning 9-32 V
Strömförbrukning 2.22 A @ 13,7 V
LED 8 x 5W Cree
Ljusflöde 3113 lm / 2737 lm
Färgtemperatur 6000 K
Kapslingsklass IP67
Kabel 10 cm, AMP-kontakt
Mått 176,4 x 117,2 x 80,1 mm
Godkännande -

1603-300199

Spänning 9-36 V
Strömförbrukning 2.07 A @ 13,7 V
LED 6 x 5 W Osram
Ljusflöde 2988 lm / 2655 lm
Färgtemperatur 5500 K
Kapslingsklass IP68
Kabel 45 cm, DT-kontakt
Mått 157 x 90 x 100 mm
Godkännande R10

1603-300368

Spänning 10-30 V
Strömförbrukning 0.97 A @ 13,7 V
LED 4 x power-LED
Ljusflöde 800 lm / 379 lm
Färgtemperatur -
Kapslingsklass IP67
Kabel 30 cm
Mått 85 x 85 (118) x 38 mm
Godkännande -

1603-300285

BULLBOY AGRILINE
45 W. För Massey Ferguson 5400, 5600, 6400, 6600, 7400, 
7600 och 8400 -serie..
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BULLBOY AGRILINE
40 W. Ersätter de flesta sidomonterade OE-arbetsljusen. 
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Spänning 10-30 V
Strömförbrukning 2.29 A @ 13,7 V
LED 15 x 3 W power-LED
Ljusflöde 2710 lm / 2657 lm
Färgtemperatur 6000 K
Kapslingsklass IP6K9K
Kabel 45 cm, 3-pin.
Mått 166 x 64,7 x 106,2 mm
Godkännande -

1603-300198

Spänning 9-36 V
Strömförbrukning 2.00 A @ 13,7 V
LED 8 x 5 W Osram
Ljusflöde 4500 lm / 2573 lm
Färgtemperatur 5500 K
Kapslingsklass IP68
Kabel 45 cm, DT-kontakt
Mått 151 x 89,9 x 101,8 mm
Godkännande R10

1603-300369

BULLBOY AGRILINE
45 W. Mycket bred ljusbild 170°.

Spänning 9-32 V
Strömförbrukning 2.56 A @ 13,7 V
LED 3 x 15 W power-LED
Ljusflöde 3200 lm / 2810 lm
Färgtemperatur 5000 K
Kapslingsklass IP68
Kabel 23 cm, DT-kontakt
Mått Ø 85 x 115 x 75 mm
Godkännande CISPR25 klass 4, R10

1603-300193
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ARBETSLJUS:     AGRILINE
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BULLBOY AGRILINE
60 W. Lämplig för John Deere 6M/6020/6030/5020/5M/5R 
-modeller.
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BULLBOY AGRILINE
60 W. För Valtra A4, N4, T4, S4 -serie.
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Spänning 9-32 V
Strömförbrukning 3.61 A @ 13,7 V
LED 4 x 15 W
Ljusflöde 5000 lm / 4310 lm 
Färgtemperatur 6000 K
Kapslingsklass IP67
Kabel Integrerad DT-kontakt
Mått 106,3 x 106,3 x 84 mm
Godkännande CISPR klass 3

1603-300197

BULLBOY AGRILINE
60 W. 360° roterande fäste.

BULLBOY AGRILINE
80 W. Ersätter de flesta sidomonterade OE-arbetsljusen.
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Spänning 9-32 V
Strömförbrukning 3.62 A @ 13,7 V
LED 8 x 10 W power-LED
Ljusflöde 6800 lm / 4825 lm
Färgtemperatur 6300 K
Kapslingsklass IP68
Kabel 46 cm
Mått 155 x 90 x 94 mm
Godkännande R10

1603-300261

Spänning 9-32 V
Strömförbrukning 3.05  A @ 13,7 V
LED 6 x 10 W Osram
Ljusflöde 4500 lm / 4337 lm
Färgtemperatur 5000 K
Kapslingsklass IP68
Kabel Integrerad DT-kontakt
Mått 100 x 130 x 73 mm
Godkännande CISPR25 klass 4

1603-300196

Spänning 9-32 V
Strömförbrukning 3.39 A @ 13,7 V
LED 4 x 15 W power-LED
Ljusflöde 6000 lm / 3500 lm
Färgtemperatur 5500 K
Kapslingsklass IP68
Kabel Integrerad DT-kontakt
Mått 110 x 120 (142) x 96 mm
Godkännande R10

1603-300195

Spänning 9-32 V
Strömförbrukning 3.05 A @ 13,7 V
LED 6 x 10 W Osram
Ljusflöde 6000 lm / 4530 lm
Färgtemperatur 5300 K
Kapslingsklass IP68
Mått 100 x 117 x 76 mm
Godkännande R10, CISPR25 klass 4

1603-300194

BULLBOY AGRILINE
60 W. 
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Spänning 12-48 V
Strömförbrukning 3.49A @ 13,7 V
LED 16 x 5 W Osram
Ljusflöde 6000 lm / 4950 lm
Färgtemperatur 5700 K
Kapslingsklass IP69K
Kabel Integrerad DT-kontakt
Mått 125 x 113,7 (158) x 89 mm
Godkännande CISPR25 klass 5, R10

1603-300407G2

BULLBOY AGRILINE
80 W. 
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NORDIC LIGHTS PICTOR 620
28 W. 

Spänning 9-32 V
Strömförbrukning
Ljusflöde 4800 lm / 3000 lm
Färgtemperatur 5000 K 
Kapslingsklass IP68, IP6K9K
Kabel Integrerad DT-kontakt (2-pin)
Mått 84 x 84 (114) x 74 mm
Godkännande CISPR25 klass 5

NORDIC LIGHTS CANIS PRO 330
28 W. 

Spänning 12 / 24 V
Strömförbrukning
Ljusflöde 2700 lm / 1800 lm
Färgtemperatur 5000 K
Kapslingsklass IP68, IP6K9K
Kabel Integrerad DT-kontakt (2-pin)
Mått 156 x 48 mm, 0,7 kg
Godkännande CISPR25 klass 5

Spänning 12-24 V
Strömförbrukning
Ljusflöde 2800 lm / 1800 lm
Färgtemperatur 5000 K
Kapslingsklass IP68
Kabel DT-kontakt (2-pin)
Mått 93 x 122 x 72 mm, 0,5 kg
Godkännande CISPR25 klass 5

Spänning 12-24 V
Strömförbrukning
Ljusflöde 2800 lm / 1800 lm
Färgtemperatur 5000 K
Kapslingsklass IP68
Kabel DT-kontakt (2-pin)
Mått 99 x 95 x 66 mm, 0,6 kg
Godkännande CISPR25 klass 5

NORDIC LIGHTS CANIS GO 420
28 W. 

NORDIC LIGHTS SCORPIUS GO 420
28 W. 

Nordic Lights tillverkar högteknologisk arbetsbelysning med hög kvalitet för behov inom gruv-, 
anläggnings-, skogs- och jordbruksindustrin. Med samarbete hos de största tillverkarna och kontinuerlig 
investering i produktutvecklingen har Nordic Lights blivit en pionjär på ljusmarknaden. Maskiner med 
Nordic Lights kan köras dygnet runt i mörker och i utmanande miljöförhållanden.  Alla Nordic Lights är 
skyddade från damm, vatten, stora temperatursvängningar och har en mycket lång livslängd. Nordic 
Lights är ett klokt och kostnadseffektivt val när du vill att din maskin ska producera dygnet runt.

1605-980403B 1605-987203B

1605-988103B 1605-988203B
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Spänning 9-32 V
Strömförbrukning
Ljusflöde 1950 lm / 1500 lm
Färgtemperatur 5000 K
Kapslingsklass IP68, IP6K9K
Kabel Integrerad DT-kontakt (2-pin)
Mått 100 x 100 x 86 mm
Godkännande CISPR 25 Klass 5

Spänning 12-24 V
Strömförbrukning
Ljusflöde 3600 lm / 2300 lm
Färgtemperatur 5000K
Kapslingsklass IP68
Kabel DT-kontakt (2-pin)
Mått 160 x 95 x 72 mm, 0,8 kg
Godkännande CISPR25 klass 5

Spänning 12-24 V
Strömförbrukning
Ljusflöde 3200 lm / 2150 lm
Färgtemperatur 5700 K
Kapslingsklass IP69
Kabel DT-kontakt (2-pin)
Mått 110 x 137 x 74 mm
Godkännande CISPR25 klass 5

Spänning 12-24 V
Strömförbrukning
Ljusflöde 7000 lm / 4400 lm
Färgtemperatur 5000 K
Kapslingsklass IP68
Kabel Integrerad DT-kontakt (2-pin)
Mått 108 x 108 mm, 1,1 kg
Godkännande ADR, CISPR25 klass 5

NORDIC LIGHTS SCORPIUS PRO 415 PH
28 W. Patenterad Phenom-optik mot bländning.

NORDIC LIGHTS ANTARES GO 625
39 W.

NORDIC LIGHTS KL1401
42 W. 

NORDIC LIGHTS SCORPIUS PRO 445
50 W. Speciell beläggning mot korrosion.

1605-989101B 1605-988302B

1605-982802B 1605-984702B
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BullPro arbetsljusramp är en lätt böjd ramp med två rader kraftfulla Osram-dioder. Noggrant 
utformade detaljer och funktioner garanterar bästa möjliga ljusmängd. Optik av hög kvalitet i 
kombination med böjd struktur ger jämnt, mjukt, exceptionellt brett och mycket kraftfullt ljus över 
hela arbetsområdet. Speciell grafitfärgad ytbehandling. IP69K-skyddet ser till att det inte blir några 
problem med fukt. BullPro arbetslampan är skyddad mot elektromagnetisk störning och godkänd 
(ECE R10) för fordon.

Denna serie finns i flera olika längder för att täcka alla dina behov och är försedda med flera 
monteringsalternativ som gör installationen enkel.



Arbetsljus och Extraljus 2021-2022 37

A
R

B
E

T
S

LJ
U

S

ARBETSLJUSRAMPER

BULLPRO
60 W. 

BULLPRO
120 W. 

BULLPRO
200 W. 

BULLPRO
300 W. 

BULLPRO
400 W. 

BULLPRO
480 W. 
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Spänning 10-30 V
Strömförbrukning 11.61 A @ 13,7 V
LED 40 x 5 W Osram
Ljusflöde 24000 lm / 12490 lm
Färgtemperatur 6000 K
Kapslingsklass IP67, IP69K
Kabel 100 cm, DTP-kontakt
Mått 561,7 x 78,5 (89,3) x 59,5 mm
Godkännande R10

1603-300445

Spänning 10-30 V
Strömförbrukning 6.74 A @ 13,7 V
LED 24 x 5 W Osram
Ljusflöde 14400 lm / 7591 lm
Färgtemperatur 6000 K
Kapslingsklass IP67, IP69K
Kabel 100 cm, DT-kontakt
Mått 357 x 78,5 (89,3) x 59,5 mm
Godkännande R10

1603-300444

Spänning 10-30 V
Strömförbrukning 3.37 A @ 13,7 V
LED 12 x 5 W Osram
Ljusflöde 7200 lm / 3984 lm
Färgtemperatur 6000 K
Kapslingsklass IP67, IP69K
Kabel 100 cm, DT-kontakt
Mått 204,5 x 78,5 (89,3) x 59,5 mm
Godkännande R10

1603-300443

Spänning 10-30  V
Strömförbrukning 17.14 A @ 13,7 V
LED 60 x 5 W Osram
Ljusflöde 36000 lm / 19052 lm
Färgtemperatur 6000 K
Kapslingsklass IP67, IP69K
Kabel 100 cm, DTP-kontakt
Mått 815 x 78,5 (89,3) x 59,5 mm
Godkännande R10

1603-300446

Spänning 10-30 V
Strömförbrukning 18.41 A @ 13,7 V
LED 80 x 5 W Osram
Ljusflöde 48000 lm / 20642 lm
Färgtemperatur 6000 K
Kapslingsklass IP67, IP69K
Kabel 100 cm, DTP-kontakt
Mått 1070,2 x78,5 (89,3) x 59,5 mm
Godkännande R10

1603-300447

Spänning 10-30 V
Strömförbrukning 17.98 A @ 13,7 V
LED 96 x 5 W Osram
Ljusflöde 57600 lm / 21594 lm
Färgtemperatur 6000 K
Kapslingsklass IP67, IP69K
Kabel 100 cm, DTP-kontakt
Mått 1270,7 x 78,5 (89,3) x 59,5 mm
Godkännande R10

1603-300448
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ARBETSLJUSRAMPER

BULLBOY
130 W. 

BULLBOY
160 W. 

BULLBOY
90 W. 
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Spänning 9-32 V
Strömförbrukning 9.43 A @ 13,7 V
LED 32 x 5 W
Ljusflöde 10000 lm / 9597 lm
Färgtemperatur 6000 K
Kapslingsklass IP67
Kabel 50 cm
Mått 830 x 70 x 82 mm
Godkännande -

1603-300422

Spänning 9-32 V
Strömförbrukning 7.58 A @ 13,7 V
LED 26 x 5 W
Ljusflöde 8000 lm / 7585 lm
Färgtemperatur 6000 K
Kapslingsklass IP67
Kabel 50 cm
Mått 690 x 70 x 82 mm
Godkännande -

1603-300421

Spänning 9-32 V
Strömförbrukning 5.10 A @ 13,7 V
LED 18 x 5 W Cree
Ljusflöde 6000 lm / 5457 lm
Färgtemperatur 6000 K
Kapslingsklass IP67
Kabel 50 cm
Mått 480 x 70x 82 mm
Godkännande -

1603-300420
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SÖKARLJUS
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OCEAN VISION
50 W. Trådlöst fjärrstyrt sökarljus.

OCEAN VISION
30 W. Trådlöst fjärrstyrt sökarljus.

Spänning 12/24 V
Strömförbrukning 2.66 A @ 13,7 V
LED 10 x 5 W
Ljusflöde 350,000 cd / 2436 lm
Färgtemperatur 5700 K 
Kapslingsklass Lampa IP68, Lamphus IP56
Kabel 10 cm
Mått 182 x 190 x 193 mm
Godkännande R10, EN60945

1604-12014

Spänning 12 V
Strömförbrukning 2.0 A @ 13,7 V
LED 6 x 5 W
Ljusflöde 74,000 cd
Färgtemperatur 5700 K
Kapslingsklass Lampa IP68, Lamphus IP56
Kabel 10 cm
Mått 192 x 160 x 140 mm
Godkännande R10

1604-12019

BULLPRO
50 W. Langaton kauko-ohjattava hakuvalo.

Ett högklassigt trådlöst, fjärrstyrt sökarljus med kraftfull 
”spot” strålkastare. Obegränsad 360° rotation och 120° tilt. 
Autoparkeringsfunktion, vilket innebär att när du stänger av 
lampan återgår den till utgångsläget. En magnetisk bas och en 
instrumentpanelsmonterad joystick finns som tillval.
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Spänning 12/24 V
Strömförbrukning 2.66 A @ 13,7 V
LED 10 x 5 W power-LED
Ljusflöde 350,000 cd / 2436 lm
Färgtemperatur 5700 K
Kapslingsklass Lampa IP68, Lamphus IP56
Kabel 10 cm
Mått 182 x 190 x 164 mm
Godkännande R10, EN60945

1604-12013

Som tillbehör finns en joystick 

med kabel för fast installation

(1604-12015). 

Samt en magnetfot  

(1604-12017).
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Spänning 10-30 V
Strömförbrukning 6.74 A @ 13,7 V
LED 24 x 5 W Osram
Ljusflöde 14400 lm / 7591 lm
Färgtemperatur 6000 K
Kapslingsklass IP67, IP69K
Kabel 100 cm, DT-kontakt
Mått 357 x 78,5 (89,3) x 59,5 mm
Godkännande R10

1603-300464

Spänning 10-30 V
Strömförbrukning 11.61 A @ 13,7 V
LED 40 x 5 W Osram
Ljusflöde 24000 lm / 12490 lm
Färgtemperatur 6000 K
Kapslingsklass IP67, IP69K
Kabel 100 cm, DTP-kontakt
Mått 561,7 x 78,5 (89,3) x 59,5 mm
Godkännande R10

1603-300465

OCEAN VISION
120 W. 

OCEAN VISION
200 W. 

NYHET!
NYHET!
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Spänning 9-36 V
Strömförbrukning 6.82 A @ 13.7 V
LED 8 x LED
Ljusflöde 9500 lm / 7346 lm
Färgtemperatur 4500 K
Kantama 1 lux @ 650 m, R112 1 lux @ 475 m
Kabel 220 cm, 4-pin. DTP-kontakt
Mått 548 x 72 x 92 mm
Godkännande R112, ref. 50, R10

1605-NS3741W

Spänning 9-36 V
Strömförbrukning 5.78 A @ 13.7 V
LED 8 x Osram
Ljusflöde 8000 lm / 6687 lm
Färgtemperatur 4700 K
Kantama 1 lux @ 775 m, R112 1 lux @ 440 m
Kabel 220 cm, 4-pin. DTP-kontakt
Mått 548 x 72 x 92 mm
Godkännande R112, ref. 50, R10

1605-NS3742W

X-VISION GENESIS II 600
548 mm. Hybrid ljusbild.

X-VISION GENESIS II 600
548 mm. Spot ljusbild.

NYHET!NYHET!
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MARINBELYSNING

OCEAN VISION
60 W. Special coating, bred ljusbild.

OCEAN VISION
60 W. Special coating, spot ljusbild.

OCEAN VISION
40 W. Special coating, bred ljusbild.

OCEAN VISION
40 W. Special coating, spot ljusbild.
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Spänning 12-48 V
Strömförbrukning 2.45 A @ 13,7 V
LED 6 x 10 W Osram
Ljusflöde 5000 lm / 3643 lm
Färgtemperatur 4000 K
Kapslingsklass IP68
Kabel Integrerad DT-kontakt
Mått 126 x 78 (101,3) x 70 mm
Godkännande CISPR25 klass 5, ADR

1603-300287

Spänning 12-48 V
Strömförbrukning 2.48 A @ 13,7 V
LED 6 x 10 W Osram
Ljusflöde 5000 lm / 3337 lm
Färgtemperatur 4000 K
Kapslingsklass IP68
Kabel Integrerad DT-kontakt
Mått 126 x 78 (101,3) x 70 mm
Godkännande CISPR25 klass 5, ADR

1603-300282

Spänning 12-48 V
Strömförbrukning 1.67 A @ 13,7 V
LED 4 x 10 W Osram
Ljusflöde 3000 lm / 2554 lm
Färgtemperatur 4000 K
Kapslingsklass IP68
Kabel Integrerad DT-kontakt
Mått Ø 90 x 106,2 x 75 mm
Godkännande CISPR25 klass 5, ADR

1603-300286

Spänning 12-48 V
Strömförbrukning 1.67 @ 13,7 V
LED 4 x 10 W Osram
Ljusflöde 3000 lm / 2554 lm
Färgtemperatur 4000 K
Kapslingsklass IP68
Kabel Integrerad DT-kontakt
Mått Ø 90 x 106,2 x 75 mm
Godkännande CISPR25 klass 5, ADR

1603-300281

Arbetslampor av högsta kvalitet. Serien är designad för marin användning, men kan också användas 
på land. Specialbeläggning, kapslingsklass IP68 och rostfritt fäste garanterar en lång livslängd för
produkterna. Färgtemperatur på 4000 K är lämplig för utmanande förhållanden som dimmigt
eller regnigt väder.
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OCEAN VISION
80 W. Special coating, bred ljusbild.

OCEAN VISION
80 W. Special coating, spot ljusbild.

OCEAN VISION
120 W. Special coating, bred ljusbild.

OCEAN VISION
120 W. Special coating, spot ljusbild.
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Spänning 12-48 V
Strömförbrukning 3.57 A @ 13,7 V
LED 6 x 20 W Cree
Ljusflöde 7000 lm / 4592 lm
Färgtemperatur 4000 K
Kapslingsklass IP68
Kabel Integrerad DT-kontakt
Mått 135 (138,7) x 103 (126,5) x 70 mm
Godkännande CISPR25 klass 5, ADR

1603-300289

Spänning 12-48 V
Strömförbrukning 3.70 A @ 13,7 V
LED 6 x 20 W Cree
Ljusflöde 7000 lm / 4890 lm
Färgtemperatur 4000 K
Kapslingsklass IP68
Kabel Integrerad DT-kontakt
Mått 135 (138,7) x 103 (126,5) x 70 mm
Godkännande CISPR25 klass 5, ADR

1603-300284

Spänning 12-48 V
Strömförbrukning 3.18 A @ 13,7 V
LED 4 x 20 W Cree
Ljusflöde 5500 lm / 4205 lm
Färgtemperatur 4000 K
Kapslingsklass IP68
Kabel Integrerad DT-kontakt
Mått 103 (106,7) x 103 (126,5) x 70 mm
Godkännande CISPR25 klass 5, ADR

1603-300288

Spänning 12-48 V
Strömförbrukning 3.20 A @ 13,7 V
LED 4 x 20 W Cree
Ljusflöde 5500 lm / 4163 lm
Färgtemperatur 4000 K
Kapslingsklass IP68
Kabel Integrerad DT-kontakt
Mått 103 (106,7) x 103 (126,5) x 70 mm
Godkännande CISPR25 klass 5, ADR

1603-300283
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STRÅLKASTARE

BULLBOY AGRILINE
15 W / 15 W. Lämplig för att ersätta runda strålkastare.
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Spänning 10-30 V
Strömförbrukning Halv: 1.22 A @ 13,7 V / Hel: 1.80 A @ 13,7 V
LED Osram LED
Ljusflöde Halv: 800 lm / 663 lm / Hel: 1000 lm / 757 lm
Färgtemperatur 5700 K
Kapslingsklass IP6K9K
Kabel 100 cm
Mått 151 x 172 x 126 mm
Godkännande R112, ref. 12,5, R10

1605-5000LED

Spänning 9-32 V
Strömförbrukning Halv: 1.52 A @ 13,7 V / Hel: 2.73 A @ 13,7 V
LED Halv: custom / Hel: Osram
Ljusflöde Halv: 700 lm / 562 lm / Hel: 2400 lm / 1837 lm
Färgtemperatur 6000 K
Kapslingsklass IP68
Kabel H4-kontakt
Mått 157 x 93,5 x 80 mm
Godkännande R148, R149, R10, ref. 12,5, CISPR25 klass 4

1605-5008

Spänning 10-30 V
Strömförbrukning Halv: 1.55 A @ 13,7 V / Hel: 3.39 A @ 13,7 V
LED Halv: custom / Hel: Osram
Ljusflöde Halv: 700 lm / 571 lm / Hel: 3000 lm / 2510 lm
Färgtemperatur 6000 K
Kapslingsklass IP68
Kabel H4-kontakt
Mått 165  x 105 x 80 mm
Godkännande R148, R149, R10, ref. 12,5, CISPR25 klass 4

1605-5009
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BULLBOY AGRILINE
1 x 30 W / 4 x 5 W. 

BULLBOY AGRILINE
1 x 30 W / 6 x 5 W. 

NYHET!NYHET!



47

S
TR

Å
LK

A
S

TA
R

E

Arbetsljus och Extraljus 2021-2022

STRÅLKASTARE

Spänning 10-30 V
Strömförbrukning Halv: 1.12 A @ 13.7 V / Hel: 1.14 A @ 13,7 V
LED Osram
Ljusflöde Halv: 700 lm / 572 lm / Hel: 1000 lm / 787 lm
Färgtemperatur 5700 K
Kapslingsklass IP66, IP6K9K
Kabel 15 cm
Mått Ø 144,4 x 88 mm
Godkännande R112, ref. 12,5, R87, R10, R7

1605-5010

15 W / 15 W. 
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Automatisk uppvärming.

Smälter is och snö.

Spänning 9-36 V
Strömförbrukning Halv: 3.25 A @ 13,7 V / Hel: 5.05 A @ 13,7 V
LED Custom LED
Ljusflöde Halv: 1800 lm / 1211 lm / Hel: 3600 lm / 2424 lm
Färgtemperatur 5500K
Kapslingsklass IP68
Kabel 6-pin DT- kontakt
Mått 340 x 75 x 85,3 mm
Godkännande R112, ref. 12,5, R10, R6, R7

1605-5004 (höger)
1605-5005 (vänster)
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BULLPRO
38 W (hel) / 20 W (halv) / 1,5 W (Parkeringsljus) / 18 W (blinkers). 
Automatiskt uppvärmd lins.
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EXTRALJUS: Dimljus

SEEKER 404 DIMLJUS
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Spänning 10-30 V
Strömförbrukning 0.75 A @ 13.7 V
LED 4 x 3 W SMD
Ljusflöde 600 lm / 465 lm
Färgtemperatur 5500 K 
Räckvidd 1 lux @ 70 m
Kabel 30 cm
Mått 80 x 70 x 67,5 mm
Godkännande R19, R10

1605-NS405

Spänning 12-24 V
Strömförbrukning 0.78 A @ 13.7 V
LED 4 x 3 W
Ljusflöde 1000 lm
Färgtemperatur 6000 K
Räckvidd IP67
Kabel 50 cm
Mått Ø 90 x 103 mm
Godkännande R19

1605-NS404

SEEKER 405 DIMLJUS
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EXTRALJUS: Runda 5”

SEEKER 7
X-LED Parkeringsljus.

SEEKER 7
 X-LED Parkeringsljus, orange/vitt.
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7”7”
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Spänning 9-36 V
Strömförbrukning 3.98 A @ 13.7 V
LED 12 x 5 W
Ljusflöde 5400 lm / 4000 lm
Färgtemperatur 6300 K
Räckvidd 1 lux @ 357 m
Kabel 220 cm, 4-pin. DT-kontakt
Mått Ø 180 x 68 mm
Godkännande R112, ref. 30, R7, R10

1605-NS7LEDA

Spänning 9-36 V
Strömförbrukning 3.98 A @ 13.7 V
LED 12 x 5 W
Ljusflöde 5400 lm / 4000 lm
Färgtemperatur 6300 K
Räckvidd 1 lux @ 357 m
Kabel 220 cm, 3-pin. DT-kontakt
Mått Ø 180 x 68 mm
Godkännande R112, ref. 30, R7, R10

1605-NS7LED

Spänning 9-36 V
Strömförbrukning 1.80 A @ 13.7 V
LED 2 x LED
Ljusflöde 2000 lm / 1580 lm
Färgtemperatur 5000 K
Räckvidd 1 lux @ 308 m
Kabel 220 cm, 3-pin. DT-kontakt
Mått Ø 127 x 78 mm
Godkännande R112, ref. 30, R10, R7

1605-NS2073

5”

OPTIBEAM SAVAGE 5”
Parkeringsljus, orange/vitt. Svart och Kromad ram ingår.
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EXTRALJUS: Runda 7”

Spänning 9-36 V
Strömförbrukning 3.54 A @ 13,7 V
LED 8 x Cree
Ljusflöde 4800 lm / 3800 lm
Färgtemperatur 5700 K
Räckvidd 1 lux @ 352 m
Kabel 220 cm, 4-pin. DT-kontakt
Mått Ø 180 x 68 mm
Godkännande R112, ref. 37,5, R7, R10

1605-NS6LEDA

OPTIBEAM OPERATOR 7
Parkeringsljus, orange/vitt.

7”
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Spänning 9-36 V
Strömförbrukning 3.66 A @ 13,7 V
LED 6 x 10 W Osram
Ljusflöde 6200 lm / 3640 lm
Färgtemperatur 5000 K
Räckvidd 1 lux @ 345 m
Kabel 220 cm, 4-pin. DT-kontakt
Mått Ø 178 x 78 mm
Godkännande R112, ref. 37,5, R10, R7

1605-NS2074

OPTIBEAM SAVAGE 7”
Parkeringsljus, orange/vitt,. Svart och Kromad ram ingår.
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NYHET!

Optibeam Operator 7’’ 180 mm. Med en uppdaterad LED-teknik och en ny 
designad reflektor för att få ut det absolut mesta från sina 8 st LED-dioder 
som levererar hela 60W. Med en ny stilren design behåller ändå Optibeam 
Operator de snygga och ikoniska positionsljusen från sin föregångare, men 
nu med funktionen att kunna välja mellan vitt eller orange ljus! Optibeam 
Operator 7’’ briljerar med en ljuslängd på 406 meter med 1 lux, vilket gör den 
till ett utmärkt extraljus då den ger en bra bredd utan att kompromissa på 
längden. 

7”
NYHET!
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W-LIGHT LIGHTNING 175

SEEKER CYCLOPS
Konvex lins, parkeringsljus.

W-LIGHT BOOSTER 7
Dubbel-upp funktion.
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R112
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7”7”

7”

LED-Extraljuset Seeker Cyclops har en konvex lins och ett 
kraftfullt extraljus från Seeker. Det imponerande utseendet 
i kombination med den breda ljusbilden gör Cyclops till ett 
utmärkt extraljus. Osrams lysdioder och intelligent termisk 
kontrollmekanism erbjuder tillförlitlighet under alla förhållanden. 
Extraljuset har också en DT-kontakt integrerad i armaturen, 
vilket gör installationen enkel och pålitlig. Seeker Cyclops är även 
utrustad med två snygga halvmåneformade parkeringsljus.

Spänning 9-36 V
Strömförbrukning 2.9 A @ 13.7 V
LED 8 x Osram
Ljusflöde 6700 lm / 3700 lm
Färgtemperatur 5500 K
Räckvidd 1 lux @ 393 m
Kabel Integrerad 3-pin. DT-kontakt + 200 cm kabel
Mått Ø 186 x 132 mm
Godkännande R112, ref. 45, R7, R10

1605-NS2072

Spänning 10-30 V
Strömförbrukning 2.28 A @ 13.7 V
LED 15 x 3 W Osram
Ljusflöde 4050 lm / 2908 lm
Färgtemperatur 6000 K
Räckvidd 1 lux @ 336 m
Kabel 100 cm, 2-pin. DT-kontakt
Mått 177,8 x 20,9 x 70,5 mm
Godkännande R112, ref. 37,5, R10

1605-NS3809

Spänning 9-36 V
Strömförbrukning 6.0 A @ 13.7 V
LED 7 x Cree
Ljusflöde 5810 lm /  5252 lm
Färgtemperatur 6000 K
Räckvidd 1 lux @ 545 m, R112 1 lux @ 315 m
Kabel 220 cm, 3-pin. DT-kontakt
Mått Ø 180 x 90 mm
Godkännande R112, ref. 25, R10

1605-NS3844

EXTRALJUS: Runda 7”
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EXTRALJUS: Runda 9”

Årets stora ljusnyhet är LED-Extraljuset Optibeam Savage, som 
är ett imponerande kraftpaket med avancerad reflektoroptik. 
Detta är det mest kraftfulla runda LED-Extraljuset i finska 
Optibeams nya Savage-serie. Serien erbjuder mångsidigt extra-
ljus med funktioner för även de mest krävande användarna. 
Den noggrant designade ljusbilden, det snygga utseendet och 
de högkvalitativa komponenterna gör Optibeam Savage till det 
perfekta valet för dig som vill ha mycket ljus för pengarna!

Optibeam Savage har en bred sammansatt drivingbeam-
ljusbild, som ger en väldigt bra bredd men även en god längd. 

Med lätt avskärning i ljusbilden i höjdriktningen får du ljuset just 
där du behöver det som mest i din körning. Noga optimerad 
färgtemperatur på 5000K ger dig en behaglig ljusbild och 
körkomfort under alla förhållanden!

Optibeam Savage är också utrustad med den senaste positions-
ljustekniken kallad Streetshine Ambient. Detta spektakulära 
postionsljus lyser upp hela reflektorområdet och är en helt ny 
exceptionell teknik på extraljusmarknaden 2021! 

Serien finns i flertalet olika storlekar från 5’’, 7’’ till 9’’. Detta är ett 
extraljus som väcker både uppmärksamhet med sin prestanda 
och med sitt snygga utseende! 

Spänning 9-36 V
Strömförbrukning 4.55 A @ 13,7 V
LED 8 x 10 W Osram
Ljusflöde 7200 lm / 5500 lm
Färgtemperatur 5000 K
Räckvidd 1 lux @ 431 m
Kabel 220 cm, 4-pin. DT-kontakt
Mått Ø 229 x 89 mm
Godkännande R112, ref. 45, R10, R7

1605-NS2075

OPTIBEAM SAVAGE 9”
Parkeringsljus, orange/vitt. Svart och Kromad ram ingår. 
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NYHET!
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Spänning 9-36 V
Strömförbrukning 7.70 A @ 13,7 V
LED 4 x LED + 4 x Cree
Ljusflöde 10200 lm / 7900 lm
Färgtemperatur 5700 K
Räckvidd 1 lux @ 430 m
Kabel 220 cm, 4-pin. DT-kontakt
Mått Ø 218 x 84 mm
Godkännande R112, ref. 50, R7, R10

1605-NS8LEDA

9”
OPTIBEAM OPERATOR 9
Parkeringsljus, orange/vitt.

SEEKER QUANTUM LED
Parkeringsljus, orange/vitt.

0

60

80

40

40

60

80

20

20

100 200 300 400 450 500500 150 250 350 550 600 650 700 750 800 850 900 1000950 1100 1200 1300 1400 1500 180017001600

0,25 lx

1 lx

2,5 lx

10 lx

9”

EXTRALJUS: Runda 9”

SEEKER QUANTUM LEDZER
LED/laser. Parkeringsljus, orange/vitt.
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9”

CLASS 1
LASER PRODUCT

Spänning 10-32 V
Strömförbrukning 8.3 A @ 13.7 V
LED 10 x Luminus
Ljusflöde 12000 lm / 9500 lm
Färgtemperatur 6000 K
Räckvidd 1 lux @ 544 m
Kabel 220 cm, 4-pin. DT-kontakt
Mått 226 x 229 (247) x 82 (100) mm
Godkännande R112, ref. 40, R7, R10

1605-NS2070

Spänning 10-32 V
Strömförbrukning 6.97 A @ 13.7 V
LED 8 x Luminus + 2 x SLD laser
Ljusflöde 12000 lm / 6500 lm
Färgtemperatur 6000 K
Räckvidd 1 lux @ 549 m
Kabel 220 cm, 4-pin. DT-kontakt
Mått 226 x 229 (247) x 82 (100) mm
Godkännande R112, ref. 50, R7, R10

1605-NS2071

100 200 300 400 450 500500 150 250 350 550 600 650 700 750 800 850 900 1000950

0

60

80

40

40

60

80

20

20

0,25 lx

1 lx

2,5 lx

10 lx

NYHET!



56 Arbetsljus och Extraljus 2021-2022

EXTRALJUS: Runda 9”

SEEKER 9
Parkeringsljus.

SEEKER 9
Parkeringsljus.
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9”

9”

W-LIGHT BOOSTER 9
Dubbel-upp funktion.

R112
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9” Spänning 9-36 V
Strömförbrukning 11.75 A @ 12 V
LED 13 x Cree
Ljusflöde 11500 lm / 10088 lm
Färgtemperatur 6000 K
Räckvidd 1 lux @ 728 m, R112 1 lux @ 330 m
Kabel 220 cm, 3-pin. DT-kontakt
Mått Ø 236 x 101 mm
Godkännande  R112, ref. 30, R10

1605-NS3845

Spänning 9-36 V
Strömförbrukning 7.17 A @ 13.7 V
LED 12 x 10 W Cree
Ljusflöde 12000 lm / 7317 lm
Färgtemperatur 6500 K
Räckvidd 1 lux @ 545 m
Kabel 220 cm, 3-pin. DT-kontakt
Mått Ø 220 x 68 mm
Godkännande R112, ref. 50, R7, R10

1605-NS9S

Spänning 9-36 V
Strömförbrukning 7.03 A @ 13.7 V
LED 12 x 10 W Cree
Ljusflöde 12000 lm / 7430 lm
Färgtemperatur 6500 K
Räckvidd 1 lux @ 384 m
Kabel 220 cm, 3-pin. DT-kontakt
Mått Ø 220 x 68 mm
Godkännande R112, ref. 37,5, R7, R10

1605-NS9LED
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EXTRALJUS: Ramper 200-360 mm

X-VISION GENESIS 300
314 mm. 

SEEKER X
245 mm. Parkeringsljus.

100 200 300 400 450 500500 150 250 350 550 600 650 700 750 800 850 900 1000950

0

60

80

40

40

60

80

20

20

0,25 lx

1 lx

2,5 lx

10 lx

100 200 300 400 450 500500 150 250 350 550 600 650 700 750 800 850 900 1000950

0

60

80

40

40

60

80

20

20

0,25 lx

1 lx

2,5 lx

10 lx

SEEKER ULTIMA 10
200 mm.

Spänning 9-32 V
Strömförbrukning 1.01 A @ 13,7 V
LED 4 x Philips
Ljusflöde 1400 lm / 900 lm
Färgtemperatur 5000 K
Räckvidd 1 lux @ 272 m
Kabel 220 cm, 2-pin. DT-kontakt
Mått 163 x 40 x 79 mm
Godkännande R112, ref. 20, R10

1605-NS2030

OPTIBEAM SAVAGE 12”
307 mm. Dubbel-upp funktion. Parkeringsljus, orange/vitt.

Spänning 9-36 V
Strömförbrukning 3.59 A @ 13.7 V
LED 4 x LED
Ljusflöde 4000 lm / 2760 lm
Färgtemperatur 5700 K
Räckvidd 1 lux @ 387 m
Kabel 220 cm, 4-pin. DT-kontakt
Mått 307 x 81 (109) x 87 mm
Godkännande R112, R10

1605-NS2080

Spänning 9-30 V
Strömförbrukning 3.50 A @ 13.7 V
LED 4 x 15 W
Ljusflöde 3600 lm / 2630 lm
Färgtemperatur 4500 K
Räckvidd 1 lux @ 381 m
Kabel 220 cm, 2-pin. DTP-kontakt
Mått 314 x 85 x 80 mm
Godkännande R112, ref. 40, R10

1605-NS3733

Spänning 9-36 V
Strömförbrukning 2.80 A @ 13.7 V
LED 4 x 10 W Osram
Ljusflöde 3520 lm / 2324 lm
Färgtemperatur 5000 K
Räckvidd 1 lux @ 386 m
Kabel 220 cm, 3-pin. DT-kontakt
Mått 245 x 103 x 72 mm
Godkännande R112, ref. 30, R7, R10

1605-NS1010
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Läs mer om 

Savage på sid 6
5!
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EXTRALJUS: Ramper 200-360 mm
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W-LIGHT IMPULSE I
360 mm. 

Spänning 10-32 V
Strömförbrukning 3.4 A @ 13.7 V
LED 12 x Osram
Ljusflöde 5040 lm / 3963 lm
Färgtemperatur 5000 K 
Räckvidd 1 lux @ 360 m
Kabel 220 cm, 2-pin. DT-kontakt
Mått 360 x 32,5 x 70 mm
Godkännande R112, ref. 30, R10

1605-NS3841

W-LIGHT SIDE SHOOTER
253 mm. Uppvärmd lins, sidoljus.
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Spänning 10-30 V
Strömförbrukning 2.83 A @ 13.7 V
LED 12 x 5 W & 8 x 1,5 W Osram
Ljusflöde 4760 lm / 3131 lm
Färgtemperatur 5500 K
Räckvidd 1 lux @ 137 m
Kabel 45 cm, 2-pin. DT-kontakt
Mått 253 x 63 x 78,5 mm
Godkännande R10, off road

1605-NS3835

W-LIGHT STORM 10
306 mm. Parkeringsljus.
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Spänning 12-36 V
Strömförbrukning 8.20 A @ 13.7 V
LED 6 x 12 W
Ljusflöde 5300 lm / 4100 lm
Färgtemperatur 5700 K
Räckvidd 1 lux @ 334 m
Kabel 220 cm, 3-pin. DT-kontakt
Mått 306 x 73 x 57 mm
Godkännande R112, R7, R10

1605-NS3824

W-Light Impulse I representerar en modern extraljusramp i 
sin design och är en av det mest skarpare extraljusramperna 
i sin prisklass! Med marknadens mest slimmade profil har 
dessutom Impulse I en ramlös design som under snöiga 
förhållanden, säkerställer att snö och slask inte fastnar på 
linsens kanter. Extraljusrampen Impuls är lämplig och perfekt 
för att monteras i trånga utrymmen och ger en väldigt 
diskret installation, exempelvis på eller bakom det grillen på 
fordonet. 

Tack vare kostnadseffektiva lösningar är Impulse ett utmärkt 
val för dig som letar efter ett prisvärt extraljus utan att 
komprimissa på kvalitén och som dessutom levererar 
mycket ljusutflöde! Impulse I levereras med flertalet olika 
monteringsalternativ med slide fästen och vanliga standard 
fötter, så att du enkelt kan montera Impulse som hängande 
eller stående montage.
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EXTRALJUS: Ramper 400-500 mm

X-VISION OPTIMA 8
404 mm. 

SEEKER X
429 mm. Parkeringsljus.

SEEKER ULTIMA 20
464 mm. Dubbel-upp funktion.

W-LIGHT STORM 20
486 mm. Parkeringsljus.
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W-Light storm 20 är en extraljusramp som ger dig en väldigt bred 
heltäckande ljusbild. Ljusbilden i Storm 20 är noggrant designad 
av W-Light så att denna enhet passar även för låga montage, 
exempelvis nedre grillen på ett fordon. 

Storm 20 innehar en ramlös polykarbonatlins, vilket bidrar till att 
snö och is inte fastnar lika lätt och avlägsnar lättare vid körning 
när enheten blir varm. Extraljusrampen W-Light Storm 20 
kommer med flertal olika monteringstillbehör såsom slidefästen 
för hängmontage och gavelfästen för stående montage, så du kan 
enkelt välja hur du vill montera din Storm 20.

Spänning 12-36 V
Strömförbrukning 4.22 A @ 13.7 V
LED 10 x 12 W
Ljusflöde 7800 lm / 5360 lm
Färgtemperatur 5700 K
Räckvidd 1 lux @ 408 m
Kabel 220 cm, 3-pin. DT-kontakt
Mått 486 x 73 x 57 mm
Godkännande R112, R10

1605-NS3825

Spänning 9-36 V
Strömförbrukning 5.72 A @ 13.7 V
LED 20 x Philips
Ljusflöde 6500 lm / 5017 lm
Färgtemperatur 5000 K
Räckvidd 1 lux @ 474 m, R112 1 lux @ 347 m
Kabel 220 cm, 2-pin. DTP-kontakt
Mått 464 x 40 x 79 mm
Godkännande R112, ref. 45, R10

1605-NS2040

Spänning 9-30 V
Strömförbrukning 5.44 A @ 13.7 V
LED 8 x 10 W Osram
Ljusflöde 7040 lm / 4627 lm
Färgtemperatur 5000 K
Räckvidd 1 lux @ 465 m
Kabel 220 cm, 3-pin. DT-kontakt
Mått 429 x 103 x 72 mm
Godkännande R112, ref. 45, R7, R10

1605-NS2020

Spänning 9-33 V 
Strömförbrukning 5.05 A @ 13.7 V
LED 8 x Osram
Ljusflöde 5500 lm / 4518 lm
Färgtemperatur 5000 K
Räckvidd 1 lux @ 347 m
Kabel 220 cm, 2-pin. DT-kontakt
Mått 404 x 38,5 x 79,2 mm
Godkännande R112, ref. 40, R10

1605-NS3739
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EXTRALJUS: Ramper 500-600 mm

Spänning 12-24 V / 9-32 V
Strömförbrukning 8 A @ 12 V
LED
Ljusflöde - / 6200 lm
Färgtemperatur 4500 K
Räckvidd 1 lux @ 450 m
Kabel 3-pin. built-in DT
Mått 520 x 64 (82) x 105 mm
Godkännande CISPR25 klass 3, ref. 50

1605-NS3000

LED-rampen Nordic Lights Mirage är en extraljusramp av högsta kvalitet. Kvaliteten 
på detta extra ljus har inte äventyrats, eftersom endast de bästa komponenterna 
har använts vid tillverkningen har armaturen utmärkt hållbarhet även vid krävande 
professionell användning. Extraljuset har ett noggrant designat och mycket brett 
sammansatt ljusmönster. Därför är det ett utmärkt ljus för den som vill lysa upp 
vägrenen. Den 4500K optimerade färgtemperaturen gör armaturen bekväm att 
använda även under krävande förhållanden. Den eleganta och snygga designen av 
LED-rampen möjliggör också en elegant installation i olika fordon. 

NORDIC LIGHTS MIRAGE
520 mm. 

Spänning 9-36 V
Strömförbrukning 6.90 A @ 13.7 V
LED 24 x Osram
Ljusflöde 11040 lm / 7480 lm
Färgtemperatur 5000 K
Räckvidd 1 lux @ 491 m, R112 1 lux @ 347 m
Kabel 220 cm, 4-pin. DTP-kontakt
Mått 514 x 83,5 x 84,5 mm
Godkännande R112, ref. 40, R10

1605-NS3751

X-VISION MAXX 600
514 mm. Dubbel-upp funktion. Parkeringsljus.
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Spänning 9-36 V
Strömförbrukning 15.65 A @ 13.7 V
LED 24 x LED
Ljusflöde 25000 lm / 19896 lm
Färgtemperatur 6000 K
Räckvidd 1 lux @ 604 m, R112 1 lux @ 431 m
Kabel 220 cm, 4-pin. DTP-kontakt
Mått 525 x 68 x 80 mm
Godkännande R112, ref. 50, R10

1605-NS2085

OPTIBEAM SUPER CAPTAIN
525 mm. Dubbel-upp funktion. Parkeringsljus orange/vitt.

NYHET!
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Nordic Lights Mirage kan monteras i sido-
fästena eller med justerbara fötter. Som ett 
resultat är Mirage verkligen mångsidigt för 
en mängd olika applikationer. Dessutom har 
extraljuset en separat Boost-funktion för de 
ögonblick när ljuset behövs så mycket som 
möjligt. Boost-funktionen är godkänd endast 
för terränganvändning. 
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X-VISION GENESIS II 
Genesis II är en utveckling av den populära X-Vison Genesis-serien, men nu i 
rak modell som finns i fyra olika längder; 600, 800, 1100, 1300 mm. Med sin 
nya ramlösa design har den två olika ljusbilder att välja på: Hybrid ljusbild eller  
spot ljusbild. Den ramlösa och släta ytan lämpar sig perfekt för de nordiska  
vägarna då smuts, slask och is inte fäster lika lätt. 

Genesis II 600 finns även i en specialversion med uppvärmd lins. Mellan reflektorerna 
sitter parkeringsljuset likt ädelstenar. Alla längder har en ”dubbel upp-funktion” 
som ger två effektlägen. Färgtemperaturen på 4500k ger ett ögonvänligt ljus där 
föraren kan köra långa stunder utan att trötta ut ögonen.
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EXTRALJUS: Ramper 500-600 mm
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Spänning 9-36 V
Strömförbrukning 7.86 A @ 12 V
LED 8 x LED
Ljusflöde 9500 lm / 7346 lm
Färgtemperatur 4500 K
Räckvidd 1 lux @ 650 m, R112 1 lux @ 475 m
Kabel 220 cm, 4-pin. DTP-kontakt
Mått 548 x 72 x 92 mm
Godkännande R112, ref. 50, R10

1605-NS3741 (svart)
1605-NS3741W (vit)

Spänning 9-36 V
Strömförbrukning 6.81 A @ 12 V
LED 8 x Osram
Ljusflöde 8000 lm / 6687 lm
Färgtemperatur 4700 K
Räckvidd 1 lux @ 775 m, R112 1 lux @ 440 m
Kabel 220 cm, 4-pin. DTP-kontakt
Mått 548 x 72 x 92 mm
Godkännande R112, ref. 50, R10

1605-NS3742 (svart)
1605-NS3742W (vit)

Spänning 9-36 V
Strömförbrukning 11.83 A @ 12 V
LED 8 x Osram
Ljusflöde 8000 lm / 5910  lm
Färgtemperatur 4700 K
Räckvidd 1 lux @ 775 m, R112 1 lux @ 440 m
Kabel 220 cm, 4-pin. DTP-kontakt
Mått 548 x 72 x 92 mm
Godkännande R112, ref. 50, R10

1605-NS3742H

Spänning 9-36 V
Strömförbrukning 12.94 A @ 12 V
LED 8 x LED
Ljusflöde 9500 lm / 6621 lm
Färgtemperatur 4500 K
Räckvidd 1 lux @ 650 m, R112 1 lux @ 475 m
Kabel 220 cm, 4-pin. DTP-kontakt
Mått 548 x 72 x 92 mm
Godkännande R112, ref. 50, R10

1605-NS3741H

X-VISION GENESIS II 600
548 mm. Hybrid ljusbild. Parkeringsljus.

X-VISION GENESIS II 600
548 mm. Hybrid ljusbild. Uppvärmd lins. Parkeringsljus.

X-VISION GENESIS II 600
548 mm. Spot ljusbild. Parkeringsljus.

X-VISION GENESIS II 600
548 mm. Spot ljusbild. Uppvärmd lins. Parkeringsljus.

NYHET!

NYHET!NYHET!

NYHET!
E

X
TR

A
LJ

U
S

: R
A

M
P

E
R
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X-VISION GENESIS 600
561 mm. 

X-VISION OPTIMA 12
584 mm. 
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X-VISION DOMIBAR X 
559 mm. Parkeringsljus.

DOMIBAR X
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Extraljusramp med låg profil som endast är 39 mm hög och 
passar perfekt på registreringsskyltsfäste, frontbåge eller infälld 
i grillen. Med Osrams senaste teknik har man 1 lux på nästan en 
halv kilometer. Avancerad optik ger en oval ljusbild som också 
lägger ljuset över vägrenen. Ramlös stötsäker lins som står emot 
snö, is och smuts. Monteringsfästen av hög kvalitet i  rostfritt stål. 
Extraljuset levereras med en lång anslutningskabel. 

Lampan är E-godkänd och finns i två olika längdalternativ:  
404 mm (OPTIMA 8) och 584 mm (OPTIMA 12).

Spänning 9-33 V
Strömförbrukning 8.49 A @ 13.7 V
LED 12 x Osram 
Ljusflöde 10500 lm / 7000 lm
Färgtemperatur 5000 K
Räckvidd 1 lux @ 430 m
Kabel 220 cm, 2-pin. DT-kontakt
Mått 584 x 38,5 x 79,2 mm
Godkännande R112, ref. 50, R10

1605-NS3740

Spänning 9-30 V
Strömförbrukning 7.26 A @ 13.7 V
LED 8 x 15 W
Ljusflöde 8000 lm / 5317 lm
Färgtemperatur 4500 K 
Räckvidd 1 lux @ 488 m 
Kabel 220 cm, 2-pin. DTP-kontakt
Mått 561 x 84 x 89 mm
Godkännande R112, ref. 30, R10

1605-NS3730

Spänning 9-32 V
Strömförbrukning 7.5 A @ 13.7 V
LED 16 x 8 W Osram
Ljusflöde 11000 lm / 8500 lm
Färgtemperatur 6000 K
Räckvidd 1 lux @ 422 m
Kabel 220 cm, 3-pin. DT-kontakt
Mått 559 x 74 x 79 mm
Godkännande R112, ref. 37,5, R7, R10

1605-NS3718

EXTRALJUS: Ramper 500-600 mm
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EXTRALJUS: Ramper 500-600 mm

OPTIBEAM SAVAGE 20”
549 mm. Dubbel-upp funktion. Parkeringsljus orange/vitt.

Spänning 9-36 V
Strömförbrukning 7.31 A @ 13.7 V
LED 8 x LED
Ljusflöde 8000 lm / 5610 lm
Färgtemperatur 5700 K
Räckvidd 1 lux @ 517 m, R112  1 lux @ 382 m
Kabel 220 cm, 4-pin. DTP-kontakt
Mått 549 x 81 (109) x 87 mm
Godkännande R112, ref. 40, R10

1605-NS2081

NYHET!

Optibeam Savage LED-rampserien är en av de mest kraftfulla extraljusramperna idag hos Optibeam. 

Den extremt effektiva LED-rampen erbjuder ett stort antal funktioner som passar sig utmärkt för professionell 
användning. Ett strålande ljusflöde, ett noggrant utformat ljusmönster, högkvalitativa komponenter och en 
imponerande design gör detta till ett starkt alternativ i högpresterande extraljus. 

Optibeam Savage 40 har en bred och fokuserad ljusbild vilket gör att Savage ramperna levererar ljus precis där det 
behövs. Dessutom har Savage en Dubbel-upp funktion, vilket ökar mängden ljus för situationer där det verkligen 
behövs!

Med en färgtemperatur på 5700K får man ett behagligt ljus i alla förhållanden! Optibeam Savage extraljus-
ramperna är utrustade med Streetshine Ambient parkeringsljus vilket lyser upp hela reflektorområdet!. Optibeam 
Savage väcker uppmärksamhet med både prestanda och utseende! De finns i längderna 12” / 20 ”/ 30” / 40 ”/ 50”. 
Tack vare det stora urvalet erbjuder Savage-serien en lämplig belysningslösning för alla fordon! 
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EXTRALJUS: Ramper 500-600 mm

W-LIGHT IMPULSE II
528 mm. 

100 200 300 400 450 500500 150 250 350 550 600 650 700 750 800 850 900 1000950

0

60

80

40

40

60

80

20

20

0,25 lx

1 lx

2,5 lx

10 lx

W-LIGHT WAVE
532 mm. 

100 200 300 400 450 500500 150 250 350 550 600 650 700 750 800 850 900 1000950

0

60

80

40

40

60

80

20

20

0,25 lx

1 lx

2,5 lx

10 lx

Spänning 10-32 V
Strömförbrukning 5.3 A @ 13.7 V
LED 18 x Osram
Ljusflöde 7560 lm / 5600 lm
Färgtemperatur 5000 K
Räckvidd 1 lux @ 409 m
Kabel 220 cm, 2-pin. DT-kontakt
Mått 528 x 32,5 x 70 mm
Godkännande R112, ref. 37,5, R10

1605-NS3842

Spänning 12-48 V
Strömförbrukning 5.71 A @ 13.7 V
LED 15 x 7 W Cree
Ljusflöde 8400 lm / 5392 lm
Färgtemperatur 6000 K
Räckvidd 1 lux @ 477 m
Kabel 220 cm, 2-pin. DT-kontakt
Mått 532 x 45,5 x 70mm
Godkännande R112, ref. 45, R10

1605-NS3819

SEEKER ULTIMA CURVED
559 mm.

Spänning 9-36 V
Strömförbrukning 5.41 A @ 13.7 V
LED 20 x Philips
Ljusflöde 6000 lm / 4757 lm
Färgtemperatur 5000 K
Räckvidd 1 lux @ 403 m, R112 1 lux @ 370 m
Kabel 220 cm, 2-pin. DT-kontakt
Mått 559 x 42,5 x 80 mm
Godkännande R112, ref. 45, R10

1605-NS2041

W-LIGHT IMPULSE III
527 mm. 
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Spänning 10-32 V
Strömförbrukning 9.6 A @ 13.7 V
LED 36 x Osram
Ljusflöde 15120 lm / 11400 lm
Färgtemperatur 5000 K
Räckvidd 1 lux @ 549 m
Kabel 220 cm, 2-pin. DT-kontakt
Mått 527 x 75 x 56,6 mm
Godkännande R112, ref. 37,5, R10

1605-NS3843
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EXTRALJUS: Ramper 500-600 mm

Spänning 12-48 V
Strömförbrukning 7.90 A @ 13.7 V
LED 15 x 10 W Osram
Ljusflöde 13500 lm / 10163 lm
Färgtemperatur 6000 K
Räckvidd 1 lux @ 490 m
Kabel 220 cm, 2-pin. DT-kontakt
Mått 539 x 56,5 x 86 mm
Godkännande R112, ref. 45, R10

1605-NS3820

W-LIGHT COMBER
539 mm. 
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Spänning 12/24 V
Strömförbrukning 6.94 A @ 13.7 V
LED 40 x Osram
Ljusflöde 10800 lm / 7415lm
Färgtemperatur 5700 K
Räckvidd 1 lux @ 432 m
Kabel 220 cm, 2-pin. DT-kontakt
Mått 563 x 58 x 78 mm
Godkännande R112, ref. 45, R10

1605-NS3834

W-LIGHT SNOWSTORM
563 mm. Uppvärmd lins.
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SEEKER ULTIMA 30
670 mm. Dubbel-upp funktion.
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R112

En ultimat stark och snygg lågprofils extraljusramp.

Seeker Ultima finns i tre längder: 200 mm, 464 mm & 670 mm. Extraljusrampen innehar aluminiumbelagda 
polykarbonatreflektorer och LED-tekniken som används i Ultima är Philips PowerLED-dioder, som skapar en 
lång och bred ljusbild som är noggrant utformad för att passa de flesta ljusinstallationer på alla typer av 
fordon, exempelvis personbilar eller Pickups. Seeker Ultima är därför ett bra alternativ för låga installationer 
utan att kompromissa med ljuseffekten. Den ramlösa SABIC-polykarbonatlinsen är gjord av extra stark 
polykarbonat. Det tål extrem påfrestning och förhindrar att snö och is fastnar på linsen. 

6063 aluminiumramen svalnar effektivt och värmen som alstras ut av lysdioderna är just utvalda för att 
passa hårdare nordiska förhållanden. Ultima kommer med en 2,2 m lång strömkabel och med lås DT-kontakt, 
som gör kabeldragningen lättare och ingen åverkan behöver göras på fordonet för kabeldragningen. För att 
underlätta monteringen av din Ultima, så kommer även Ultima såsom alla andra Seeker extraljusramper med 
flertal olika monteringsfötter, såsom änd-, häng- och bottenfästen. 
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Spänning 9-36 V
Strömförbrukning 7.39 A @ 13.7 V
LED 30 x Philips
Ljusflöde 9750 lm / 6806 lm
Färgtemperatur 5000 K
Räckvidd 1 lux @ 474 m, R112 1 lux @ 326 m
Kabel 220 cm, 2-pin. DTP-kontakt
Mått 670 x 40 x 79 mm
Godkännande R112, ref. 50, R10

1605-NS2060

Spänning 9-36 V
Strömförbrukning 10.89 A @ 12 V
LED 12 x Osram
Ljusflöde 12000 lm / 10120 lm
Färgtemperatur 4700 K
Räckvidd 1 lux @ 945 m, R112  1 lux @ 450 m
Kabel 220 cm, 4-pin. DTP-kontakt
Mått 790 x 72 x 92 mm
Godkännande R112, ref. 50, R10

1605-NS3744

Spänning 9-36 V
Strömförbrukning 12.75 A @ 12 V
LED 12 x LED
Ljusflöde 12000 lm / 10800 lm 
Färgtemperatur 4500 K
Räckvidd 1 lux @ 760 m, R112  1 lux @ 450 m
Kabel 220 cm, 4-pin. DTP-kontakt
Mått 790 x 72 x 92 mm
Godkännande R112, ref. 50, R10

1605-NS3743

X-VISION GENESIS II 800
790 mm. Dubbel-upp funktion. Hybrid ljusbild. Parkeringsljus.

X-VISION GENESIS II 800
790 mm. Dubbel-upp funktion. Spot ljusbild. Parkeringsljus.

EXTRALJUS: Ramper 600-800 mm
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Spänning 9-36 V
Strömförbrukning 10.55 A @ 13.7 V
LED 12 x LED
Ljusflöde 12000 lm / 10065 lm
Färgtemperatur 5700 K
Räckvidd 1 lux @ 588 m, R112  1 lux @ 342 m
Kabel 220 cm, 4-pin. DTP-kontakt
Mått 791 x 81 (109) x 87 mm
Godkännande R112, ref. 40, R10

1605-NS2082
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OPTIBEAM SAVAGE 30”
791 mm. Dubbel-upp funktion. Parkeringsljus orange/vitt.

EXTRALJUS: Ramper 600-800 mm

NYHET!

X-VISION GENESIS 800
804 mm. Dubbel-upp funktion. 
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Spänning 9-30 V
Strömförbrukning 11.06 A @ 13.7 V
LED 12 x 15 W
Ljusflöde 10800 lm / 8031 lm
Färgtemperatur 4500 K
Räckvidd 1 lux @ 511 m, R112 1 lux @ 344 m
Kabel 220 cm, 2-pin. DTP-kontakt
Mått 804 x 85 x 80 mm
Godkännande R112, ref. 37,5, R10

1605-NS3734
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EXTRALJUS: Ramper 800-900 mm

X-VISION D-MAXXX
863 mm. 
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Spänning 9-36 V
Strömförbrukning 11.66 A @ 13.7 V
LED 36 x Osram
Ljusflöde 15000 lm / 12644 lm
Färgtemperatur 5000 K
Räckvidd 1 lux @ 584 m, R112 1 lux @ 365 m
Kabel 220 cm, 4-pin. DTP-kontakt
Mått 814 x 83,5 x 84,5 mm
Godkännande R112, ref. 40, R10

1605-NS3752

Spänning 10-32 V
Strömförbrukning 15.57 A @ 13.7 V
LED 60 x Osram
Ljusflöde 23000 lm / 19150 lm
Färgtemperatur 5000 K
Räckvidd 1 lux @ 658m
Kabel 220 cm, 2-pin. DTP-kontakt
Mått 863 x 75 x 56,6 mm
Godkännande R10, off road

1605-NS3738
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X-VISION MAXX 800
814 mm. Dubbel-upp funktion.  Parkeringsljus.

NYHET!

Spänning 9-36 V
Strömförbrukning 8.38 A @ 13.7 V
LED 30 x Philips ZES
Ljusflöde 9000 lm / 7300 lm
Färgtemperatur 5000 K
Räckvidd 1 lux @ 488 m, R112 1 lux @ 332 m
Kabel 220 cm, 2-pin. DTP-kontakt
Mått 759 x 42,5 (71,5) x 80 mm
Godkännande R112, ref. 50, R10

1605-NS2061

Spänning 12/24V
Strömförbrukning 12 A @ 13.7 V
LED 60  x Osram
Ljusflöde 13000 lm / 10200 lm
Färgtemperatur 5700 K
Räckvidd 1 lux @ 530 m
Kabel 220 cm, 2-pin. DTP-kontakt
Mått 800 x 58 x 78 mm
Godkännande R10

1605-NS3836
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R112

SEEKER ULTIMA 30 CURVED
759 mm. Dubbel-upp funktion.

W-LIGHT SNOWSTORM
800 mm. Uppvärmd lins.
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Nya X-Vision MaXX är  kraftfulla extraljusramper med flera 
funktioner. De kombinerar alla bilisters behov av extraljus: 
kompakt i storlek, hög ljusstyrka, utmärkt utformade reflektorer 
med comboljusbild, högkvalitativa komponenter och en stilren 
design. 

Därför är X-Vision MaXX serien en riktig kvalitetsprodukt som 
värdesätter säkerhet och god sikt!

Den speciellt utformade reflektorerna ger en ljusbild som tar 
hänsyn till bilistens behov: En lång räckvidd med ett brett 
ljus ämnat för att ge bilisten extra synlighet i vägkanterna. 
Serien är också utrustad med en Dubbel-upp funktion, 
vilket gör att ljuseffekten kan höjas ytterligare under riktigt 
mörka förhållanden. Förutom utmärkt ljusflöde och ljusbild 
är X-Vision MaXX-serien utrustad med Streetshine Ambient 
postionsljusteknik, som lyser upp hela reflektorområdet. 
Positionsljusets färg kan ställa in på orange eller vit. 

1300 mm

Wide Beam

1100 mm 800 mm 600 mm
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EXTRALJUS: Ramper 1000+ mm

X-VISION GENESIS 1100
1051 mm. Dubbel-upp funktion.
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Spänning 9-36 V
Strömförbrukning 14.69 A @ 12 V
LED 10 x Osram
Ljusflöde 14500 lm / 13565 lm
Färgtemperatur 4700 K
Räckvidd 1 lux @ 1087 m, R112  1 lux @ 455 m
Kabel 220 cm, 4-pin. DTP-kontakt
Mått 1033 x 72 x 92 mm
Godkännande R112, ref. 50, R10

1605-NS3746

Spänning 9-36 V
Strömförbrukning 17.51 A @ 12 V
LED 16 x LED
Ljusflöde 14800 lm / 13885 lm
Färgtemperatur 4500 K
Räckvidd 1 lux @ 920 m, R112  1 lux @ 475 m
Kabel 220 cm, 4-pin. DTP-kontakt
Mått 1033 x 72 x 92 mm
Godkännande R112, ref. 50, R10

1605-NS3745

X-VISION GENESIS II 1100
1033 mm. Dubbel-upp funktion, hybrid ljusbild. Parkeringsljus.

X-VISION GENESIS II 1100
1033 mm. Dubbel-upp funktion, spot ljusbild. Parkeringsljus.

Spänning 9-36 V
Strömförbrukning 16.83 A @ 13.7 V
LED 48 x Osram
Ljusflöde 21000 lm / 17940 lm
Färgtemperatur 5000 K
Räckvidd 1 lux @ 642 m, R112 1 lux @ 356 m 
Kabel 220 cm, 4-pin. DTP-kontakt
Mått 1114 x 83,5 x 84,5 mm
Godkännande R112, ref. 40, R10

1605-NS3753

Spänning 9-30 V
Strömförbrukning 14.61 A @ 13.7 V
LED 16 x 15 W
Ljusflöde 14400 lm / 7936 lm
Färgtemperatur 4500 K
Räckvidd 1 lux @ 444 m, R112 1 lux @ 341 m
Kabel 220 cm, 2-pin. DTP-kontakt
Mått 1051 x 84 x 89 mm
Godkännande R112, ref. 40, R10

1605-NS3731
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X-VISION MAXX 1100
1114 mm. Dubbel-upp funktion. Parkeringsljus.

NYHET!
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EXTRALJUS: Ramper 1000+ mm

X-VISION GENESIS 1300
1294 mm. Dubbel-upp funktion.
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Spänning 9-30V
Strömförbrukning 25 A @ 13.7 V
LED 20 x 15 W
Ljusflöde 18000 lm / 9984 lm
Färgtemperatur 4500 K
Räckvidd 1 lux @ 456 m, R112 1 lux @ 400 m
Kabel 220 cm, 2-pin. DTP-kontakt
Mått 1294 x 84 x 89 mm
Godkännande R112, ref. 45, R10

1605-NS3732

R112
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Spänning 9-36 V
Strömförbrukning 19.50 A @ 12 V
LED 20 x Osram
Ljusflöde 14800 lm /
Färgtemperatur 4500 K
Räckvidd 1 lux @ 1200 m, R112  1 lux @ 430 m
Kabel 220 cm, 4-pin. DTP-kontakt
Mått 1033 x 72 x 92 mm
Godkännande R112, ref. 50, R10

1605-NS3748

Spänning 9-36 V
Strömförbrukning 20.70 A @ 12 V
LED 20 x LED
Ljusflöde 15000 lm / 
Färgtemperatur 4500 K
Räckvidd 1 lux @ 950 m, R112  1 lux @ 450 m
Kabel 220 cm, 4-pin. DTP-kontakt
Mått 1033 x 72 x 92 mm
Godkännande R112, ref. 50, R10

1605-NS3747

X-VISION GENESIS II 1300
1275 mm. Dubbel-upp funktion, hybrid ljusbild. Parkeringsljus.

X-VISION GENESIS II 1300
1275 mm. Dubbel-upp funktion, spot ljusbild. Parkeringsljus.
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EXTRALJUS: Ramper 1000+ mm

Spänning 9-36 V
Strömförbrukning 25.00 A @ 13.7 V
LED 60 x Osram
Ljusflöde 25000 lm / 20000 lm
Färgtemperatur 5000 K
Räckvidd 1 lux @ 681 m, R112 1 lux @ 378 m
Kabel 220 cm, 4-pin. DTP-kontakt
Mått 1414 x 83,5 x 84,5 mm
Godkännande R112, ref. 40, R10

1605-NS3754
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X-VISION MAXX 1300
1414 mm. Dubbel-upp funktion. Parkeringsljus.

NYHET!

Spänning 9-36 V
Strömförbrukning 25.00 A @ 13.7 V
LED 16 x LED
Ljusflöde 15000 lm / 12000 lm
Färgtemperatur 5700 K
Räckvidd 1 lux @ 623 m, R112 1 lux @ 330 m
Kabel 220 cm, 4-pin. DTP-kontakt
Mått 1034 x 81 (109) x 87 mm
Godkännande R112, ref. 40, R10

1605-NS2083

Spänning 9-36 V
Strömförbrukning 25 A @ 13.7 V
LED 20 x LED
Ljusflöde 18000 lm / 14000 lm
Färgtemperatur 5700 K
Räckvidd 1 lux @ 640 m, R112 1 lux @ 340 m 
Kabel 220 cm, 4-pin. DTP-kontakt
Mått 1276 x 81 (109) x 87 mm
Godkännande R112, ref. 40, R10

1605-NS2084
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SEEKER SAVAGE 40”
1034 mm. Dubbel-upp funktion. Parkeringsljus orange/vitt.

SEEKER SAVAGE 50”
1276 mm. Dubbel-upp funktion. Parkeringsljus orange/vitt.
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MARINBELYSNING

EXTRALJUS: RUNDA

STRÅLKASTARE

ARBETSLJUS

TILLBEHÖR

EXTRALJUS: RAMPER
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TILLBEHÖR: Stag

Art. nr. Stag

1. 1605-NS31 Platt, 200 mm, 2 st, krom

2. 1605-NS32 Platt, 200 mm, 2 st, svart

3. 1605-NS32RST Rund, 200 mm, 2 st, svart, rostfritt

4. 1605-NS33RST Platt, 200 mm, 2 st, svart, rostfritt

5. 1605-NS38 X-Vision, platt, förstärkta, rostfritt

6. 1605-NS38BLACK X-Vision, platt, förstärkta, svart, rostfritt

Art. nr. Rörklammor

1605-NS50 Ø 43 mm, rostfritt stål

1605-NS54 Ø 48 mm, rostfritt stål

1605-NS51 Ø 60 mm, rostfritt stål

1605-NS53 Ø 63 mm, rostfritt stål

1605-NS57 Ø 70 mm, rostfritt stål

1605-NS52 Ø 76 mm, rostfritt stål

Art. nr. Stenskottsskydd

1. 1605-NS203 Klart stenskottskydd Seeker till 1605-NS1010 och 1605-NS2020

2. 1605-NS205 Klart stenskottskydd Seeker/Optibeam till 1605-NS9LED/NS9S/NS8LEDA

3. 1605-NS206 Orange stenskottskydd Seeker/Optibeam till 1605-NS9LED/NS9S/NS8LEDA

4. 1605-NS207 Klart stenskottskydd Seeker/Optibeam till 1605-NS7LED/NS7LEDA/NS6LEDA

5. 1605-NS208 Orange stenskottskydd Seeker/Optibeam till 1605-NS7LED/NS7LEDA/NS6LEDA

6. 1605-NS3804 Klart stenskottskydd W-light till 1605-NS3802

7. 1605-NS3805 Klart stenskottskydd W-light till 1605-NS3803

1.

4. 5.

1.

5. 6.

3.

4.

2.

TILLBEHÖR: Rörklammor

TILLBEHÖR: Stenskottsskydd

2. 3.

6. 7.
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TILLBEHÖR: Fästen

Art. nr. Fästen

1. 1605-NS71 Seeker extraljusramp fäste, svart

2. 1605-NS72 Seeker extraljusramp fäste, silver

3. 1605-3010 Fäste ljusramp, svart

4. 1605-3011 Fäste ljuramp, EU-skylt, svart

5. 1605-3023 Fäste extraljus 3x 7” EU-skylt, HD 3 mm, svart

6. 1605-3022 Fäste ljusramp, EU-skylt, HD 3 mm, rostfritt

7. 1605-3024 Fäste extraljus 3 x 9” / stor ljusramp, EU-skylt, HD 3 mm, svart

8. 1605-3025 Fäste extraljus 3 x 7” / ljusramp, EU-skylt, aluminium, svart

9. 1605-3026 Fäste stor ljuramp, EU-skylt, HD 3 mm, rostfritt

10. 1605-3028 Fäste/frontrör extraljus 3 x 9”, EU-skylt, HD 3 mm, svart

11. 1605-3030 Fäste/frontrör extraljus 3 x 9”, EU-skylt, aluminium, svart

12. 1605-3036 Fäste ljusramp, svart, 389 mm

13. 1605-3037 Fäste ljusramp, EU-skylt, svart, 430 mm

14. 1605-3038 Fäste ljusramp, EU-skylt, rostfritt, monteringshålavstånd 350–545 mm, 566 mm

15. 1605-3048 Fäste ljusramp, justerbart, EU-skylt.

2.

6.5.

3.

8. 9.

1.

4.

7.

10. 11. 12.

Art. nr.

1. 1605-NS30 Reservdel för Genesis, Optima, Storm ljusramper

2. 1605-NS36 Reservdel för Genesis, Optima, Storm ljusramper

3. 1605-3032 Skruv för registreringsskylt inkl. täckbrickor

1. 2. 3.

TILLBEHÖR: Övrigt

13. 14. 15.

MADE IN

FINLAND
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FINLAND

MADE IN

FINLAND

MADE IN

FINLAND

MADE IN

FINLAND

MADE IN

FINLAND

MADE IN

FINLAND

MADE IN

FINLAND

MADE IN

FINLAND

MADE IN

FINLAND

MADE IN

FINLAND

MADE IN

FINLAND
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SET1

SET6

SET5

SET4

SET3

SET2

Plug & Drive anslutningssatser –
Det snabbaste sättet att koppla in extraljus

Med modern halvledarteknik sparar Plug & Drive Deutsch kits tid och pengar,
och garanterar pålitliga vattentäta kopplingar för alla typer av extraljus.

SET7

SET8

1605-WK031
För 1 extraljus, DT 2 -kontakt
Max 12V  200W   24V  400W

1605-WK032
För 2 extraljus, DT 2 -kontakt
Max 12V  2 x 100W   24V  2 x 200W

1605-WK033
För 3 extraljus, krymp kontakter
Max 12V  3 x 250W   24V  3 x 500W

1605-WK034 
För 1 extraljus med positionljus, DT 3 -kontakt
Max 12V  200W   24V  400W

1605-WK035 
För 1 extraljus, DTP 2 -kontakt
Max 12V  300W   24V  600W

1605-WK036 
För 2 extraljus, DTP 2 -kontakt
Max 12V  2 x 150W   24V  2 x 300W

1605-WK040
För 1 extraljus, krympkontakt
Max 12V 200W 24V 400W

1605-WK041
För 2 extraljus, krympkontakt
Max 12V 2 x 100W 24V 2 x 200W
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TILLBEHÖR: Relä- och kabelsatser

SET9

SET10

135 cm

135 cm

SETC

SETB

SETA 1605-WK050
DT 2 -förlängningskabel

1605-WK051
DTP 2 -förlängningskabel

1605-WK052
Extraljus brytare kit

SET13

SET12

SET11

1605-WK046
För 3 extraljus med positionljus, 
DT 4 -kontakt
Max 12V 3 x 120W 24V 3 x 200W

1605-WK045
För 2 extraljus med positionljus, 
DT 4 -kontakt
Max 12V 2 x 150W 24V 2 x 300W

1605-WK044
För 1 extraljus med positionljus, 
DT 4 -kontakt
Max 12V 1 x 350W 24V 1 x 700W

1605-WK043
För 3 extraljus med positionljus, 
DT 3 -kontakt
Max 12V  3 x 120W  24V  3 x 200W

1605-WK042
För 2 extraljus med positionljus, 
DT 3 -kontakt
Max 12V  2 x 150W   24V  2 x 300W
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TILLBEHÖR: Relä och kabelsatser

160 W

1605-WK005L

1605-WK022

320 W

1605-WK021

1605-WK015

1605-WK020

1605-WK019

300 W

1605-WK018

180 W

1605-WK014

1605-WK013

För 1 ljus

För 2 ljus

MADE IN

FINLAND

240 W

15A

200 cm

250 cm

1,5 mm2

40A

DT 2
DT 2250 cm

180 W

300 W, Reläsats med fjärrkontroll 320 W

500 W / 320 W

MADE IN

FINLAND
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FINLAND

15A
40A 200 cm

250 cm

1,5 mm2
DT 2

15A
40A 200 cm

250 cm

1,5 mm2
DT 3

15A

290 cm

275 cm

2 mm2
DT 2

40A Brytare
30A

290 cm

275 cm

2,5 mm2
DTP 2

40A Brytare

15A

290 cm

125 cm

1,5 mm2

40A Brytare

200 cm

30A

290 cm

205 cm

2,5 mm2

Brytare40A

280 cm

30A

290 cm

300 cm
Fjärrkontroll

300 cm

50A

290 cm

215 cm

5 mm2

DT 2
DT 2

Brytare60A

320 cm



81

TI
LL

B
E

H
Ö

R

Arbetsljus och Extraljus 2021-2022

TILLBEHÖR: Relä och kabelsatser

1605-WK027

1605-WK0281605-WK024

För 3 ljus

1605-WK026 1605-WK039

15A

200 cm

250 cm

1,5 mm2

40A

DT 2
DT 2
DT 2

250 cm
250 cm

30A

200 cm

250 cm

1,5 mm2

DT 2
DT 2
DT 2

250 cm
250 cm

40A

50A

290 cm

205 cm

5 mm2

280 cm
245 cm

60A Katkaisija

300 W240 W

360 W360 W

750 W

MADE IN
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FINLAND

50 cm
DT 2DT 3

1605-WK060

50 cm kabel, DT3 -> DT2

Övrigt

Brytare

30A

290 cm

205 cm

2,5 mm2

280 cm
245 cm

40A Brytare

40A

250 cm

250 cm

3,3 mm2

250 cm
250 cm

40A Brytare
10A

150 cm Positionljus

DT 3

DT 3
DT 3
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TILLBEHÖR: Relä och kabelsatser

1605-WK008

CAN-Kontrollboxar

1605-WK009 1605-WK029

XBB Dongle & Power Unit
XBB Power Unit kit består utav en XBB 
Dongle och monteras enkelt i fordo-
nets OBDII uttag. XBB Power Unit relä 
kommunicerar med XBB dongeln tråd-
löst via blåtand. vilket gör att man inte 
längre behöver skarva, löda, klippa 
eller göra andra ingrepp på fordonet 
när det kommer till canbus inkoppling. 
Power Unit kittet har två utgångar som 
du kan självprogramera enkelt genom 
att använda XBB appen. Man kan 
exempelvis använda utgång nr 1 (max 
15A) för extraljus / extraljusramp och 
sedan använda utgång nr 2 (max 5A) 
för positionsljus.

1605-WK070

OBD-II Y-kablage
Y-Kablage om flera enheter kopplas till 
OBD uttaget. 300 mm kabellängd.

1605-WK071

XBB Power Unit
Utöka antalet signaler du kan använda 
med din XBB OBD-II dongle genom 
att lägga till en andra (eller tredje) 
Power Unit! Används tillsammans med 
1605-WK070

1605-WK070-1

CANM8 Helljus interface
Singelutgång för CAN-bus interface 
som är en snabb lösning för att 
upptäcka helljusaktivitet på fordon 
som har CAN-bus ledning. En idealisk 
lösning för fordon som behöver  
installation av ytterligare extraljus 
(med anslutningssats) som är påslagen 
när helljuset på fordonet är aktivt.  
Detta gränssnitt tillåter snabb och 
enkel installation och integrerar 
möjligheten för ytterligare extraljus 
tillsammans med fordonets helljus.

CANM8 Kontaktlös läsare
Kontaklös läsare till CAN-bus interface 
för att läsa fordonets CAN-bus 
data utan någon faktisk metall till 
metallanslutning mellan interface och 
fordonets CAN-bus. Den kontaktlösa 
läsaren fungerar på 5V och är direkt 
kompatibel med CANM8 gränssnitt.
Läsaren har en stark låsklämma för att 
behålla sin position runt CAN-lednin-
garna. CAN-ledningarna måste rätas ut 
en bit och trådarna HI - LO identifieras 
och placeras i motsvarande kanaler för 
läsaren innan läsaren kan stängas över 
ledningarna.

CANM8 Helljus interface
Interface med tre utgångar för CAN-
bus som är en snabb lösning för att 
upptäcka helljusaktivitet på fordon 
som har CAN-bus ledning. En idealisk 
lösning för fordon som behöver  
installation av ytterligare extraljus 
(med anslutningssats) som är påslaget 
när helljuset på fordonet är aktivt.  
Detta gränssnitt tillåter snabb och 
enkel installation och integrerar 
möjligheten för ytterligare extraljus 
tillsammans med fordonets helljus 
och andra tillbehör som t.ex. kräver att 
bilens tändning eller backväxelavkän-
ning är igång.
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